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Departement van die Weermag Tegniese Handleiding 
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AMMUNISIE 
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Handboek vir geimproviseerde ammunisie (geimproviseerde ploftoestelle of IED's) 


INHOUDSOPGAWE 


Afdeling 0—Inleidin 


0.1 Doel en omvang 0.2 
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0.3 Gebruikerskommentaar 
Adel Plofstof oksiss ' ) 
11 Plastiek-plofstofvuller 
1.2 Kaliumnitraat 
3 Get , es , 
1.4 Salpetersuur 


1-15 Herwinning van RDX vanaf C4 
116 TAGC (tetrammienkoper (II) chloraaf) 
1.17 HMTD 

3 Kal ; ae ' ed 
1.19 DDNP 

20 Voor di Di 


ed id kr ) ” 
1.22 Dubbelsoute 


1.23 Natriumchloraat 


DAM je Eulmi 
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1.25 Natriumchloraat en suiker of aluminiumplofstof 


Afdeling 2 — Myne en Granate 


2.1 Pyp Handgranaat 
2.2 Spyker Granaatjie 


2.3 Wynbottelkegellading 
2.4 Granaat-blik-landmyn 
2.5 Mortier skrootmyn 2.6 
Coke-bottelvormige lading 2.7 


Silindriese holtevormige lading 
2.8 Nie beskikbaar nie 


2.9 Tregtervormige las 2.10 
Lineêre vormlading 
Afdelin 


Garbine (7.62 mm Standaard Rifle Ammunisie) 


3.5 Herbruikbare onderlaag 


3.6 Pyppistool vir .45 kaliber ammunisie 
3.7 Match Gun 


3.8 Geweerpatroon 
3.9 Pyppistool vir .38 kaliber ammunisie 3-10 


pistool vir .22 kaliber ammunisie — Lang of kort patroon 3-11 Lae 


handtekeningstelsel 
Afdeling 4—Vortiere en vuurpyle 


4.1 Terugstootlose lanseerder 


4.2 Haelgeweer Granaatlanseerder 


4.3 Granaatlanseerder (57 mm kartonhouer 


4.4 Vuurbottellanseerder 


4.5 Granaatlanseerders 


4.6 60 mm Mortier-projektiellanseerder 


Afdeling 5 — Brandtoestelle 
5.1 Chemiese vuurbottel 


5.2 Ontsteker van boekvuurhoutjies 


5.3 Meganies geinisieerde vuurbottel 
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5.4 Gele vlambrandstof 


5.4.1 Loogstelsels 


Seep-alkoholstelsel 5.4.4 


Eierwitstelsels 5.4.5 
Lateksstelsels 5.4.6 
Wasstelsels 5.4.7 


Dierebloedstelsels 5.5 Suurvertraging 
Brandende Wit 5.6 


Geimproviseerde Ysteroksied 5.8 
Geimproviseerde Geel Opvlam 

5.9 Geimproviseerde Wit Rook 

Munisie 5-10 Geimproviseerde Swart Rook 
Munisie Afdeling 6 — Versmeltings, ontstekers en 


vertragingsmeganismes 


6.1 Elektriese gloeilampinisieerder 


6.2 Sekeringontsteker van boekwedstryde 
6.3 Vertraagontsteker van sigaret 6.4 


Horlosie-vertraagtydteller 6.5 


No-Flash Fuse lgniter 


6.6 Gedroogde Saad Timer 

6.7 Versekeringskoorde 
6.7.1 Snelbrandende lont 
6.7.2 Stadigbrandende lont 6.8 


Waskliptydvertragingskakelaar 6.9 


Tydvertraginggranaat 6.10 


Blikkievloeistof-tydvertraging 6.11 


Korttermyn-tydvertraging vir granaat 6.12 Langtermyn- 


tydvertraging vir granaat 
6.13 Ontsteker 


Afdeling 7—Diverse 


7.1 Wasklemskakelaar 7.2 


Muisvalskakelaar 


7.3 Buigsame plaatskakelaar 


7.4 Metaalbalskakelaar 
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7.5 Hoogtemeter skakelaar 


7.6 Treklusskakelaar 


7.7 Messkakelaar 


7.8 Geimproviseerde 


skaal 7.9 Tougranaatlanseringstegniek 7.10 
Fietsopwekker Kragbron 


7.11 Kragbron vir motoropwekkers 


7.12 Geimproviseerde battery (kortdurig) 


7.13 Geimproviseerde battery (2 uur duur) 


7.14 Pantsermateriaal 


Bylaag 1— Primêre Hoë Plofstof A1.1 Kwik 
Fulminaat A1.2 Lood Styfnaat 


A1.3 Loodasied 
A1.4 DDNP 
Bylaag 2—Sekondêre Hoë Plofstof 
A2.1 DTT 
A2.2 Nitrostysel 


A2.3 Tetryl 
A2.4 RDX 


A2.5 Nitrogliserien 

A2.6 Kommersiële dinamiet A2.7 
Militêre dinamiet 

A?2.8 Amatol 

A2.9 PETN 


A2.10 Skietgelatien A2.11 


Samestelling B A2.12 


Samestelling C4 
A2.13 Ammoniumnitraat 


Kolofon C 1 
Weergawegeskiedenis 
C.1.1 Weergawe 1.0 (1969) 
C.1.2 Weergawe 2.0 (1970's) 
C.1.3 Weergawe 3.0 (2007 - Danksy Feinstein se elektroniese uitgawe) 
C.2 Kopiereginligting 
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Frankford Arsenal 
philadelphia pennsylvania 


Slegs vir amptelike gebruik 


Vir verdere inligting of bykomende insetsels, kontak: 


Bevelvoerder Frankford Arsenal 
ATTN: SMUF A-U3100, 


Spesiale Produkte-afdeling Kleinkaliber Ingenieursdirektoraat Philadelphia, Pa. 
19137 


Bykomende insetsels sal beskikbaar gestel word namate evalueringstoetse voltooi word. Stel asseblief die bogenoemde 
agentskap in kennis van enige verandering van adres sodat jy dit kan ontvang. 
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Handboek vir geimproviseerde ammunisie (geimproviseerde ploftoestelle of IED's) 


Afdeling 0 
Inleiding 


0.1 Doel en omvang 


In onkonvensionele oorlogvoering-operasies kan dit onmoontlik of onbehoorlik wees om konvensionele militêre 
ammunisie as gereedskap in die uitvoering van sekere missies te gebruik. Dit Kan eerder nodig wees om die 
vereiste ammunisie te vervaardig uit plaaslik beskikbare of beskeie materiaal. Die doel van hierdie handleiding is 
om die potensiaal van Spesiale Magte en guerrilla-troepe te verhoog deur die vervaardiging van ammunisie uit 
oënskynlik onskadelike plaaslik beskikbare materiaal in detail te beskryf. 


Vervaardigde presisietoestelle sal byna altyd meer doeltreffend, betroubaarder en makliker wees om te gebruik 

as geimproviseerde toestelle, maar rakitems sal om sekuriteits- of logistieke redes net nie vir sekere bedrywighede 
beskikbaar wees nie. Daarom sal die operateur moet staatmaak op materiaal wat hy in 'n dwelm- of verfwinkel 

kan koop, in 'n rommelhoop kan vind of uit militêre voorraad kan skraap. Baie van die bestanddele en materiale 
wat gebruik word om tuisgemaakte items te vervaardig, is ook so alledaags of onskadelik dat hulle gedra kan 

word sonder om agterdog te wek. Die voltooide item self word dikwels makliker versteek of 

gekamoefleer. Boonop kan die veld-item aangepas word vir die beoogde teiken, en bied daardeur 'n voordeel 

bo die standaarditem in buigsaamheid en veelsydigheid. 


Die handleiding bevat eenvoudige verduidelikings en illustrasies om die konstruksie van die items toe te laat 
deur personeel wat nie normaalweg vertroud is met die maak en hantering van ammunisie nie. Hierdie items is 
in die huis bedink of verkry uit ander publikasies of personeel wat betrokke is by ammunisie of spesiale 
oorlogvoering. Hierdie handleiding sluit metodes in vir die vervaardiging van plofstof, ontstekers, dryfmiddels, 


gevormde ladings, handwapens, mortiere, branders, vertragings, skakelaars en soortgelyke items uit 
inheemse materiale. 


0.2 Veiligheid en betroubaarheid 


Elke item is beide teoreties en eksperimenteel geëvalueer om veiligheid en betroubaarheid te verseker. 'n 

Groot aantal items is weggegooi weens inherente gevare of onbetroubare werkverrigting. Veiligheidswaarskuwings 
word prominent in die prosedures ingevoeg waar dit van toepassing is, maar dit word beklemtoon dat 

veiligheid 'n kwessie van gesindheid is. Dit is 'n bewese feit dat mans wat wakker is, wat 'n situasie uitdink en wat 
korrekte voorsorgmaatreëls tref, minder ongelukke maak as die onverskilliges en onverskilliges. Dit is belangrik 
dat werk beplan word en dat instruksies tot op die letter gevolg word; alle werk moet netjies en ordelik gedoen 
word. By die vervaardiging van plofstowwe, ontstekers, dryfmiddels en brandstowwe moet toerusting skoon 

gehou word en sulke energiekonsentrasies soos vonke, wrywing, impak, warm voorwerpe, vlamme, chemiese 
reaksies en oormatige druk moet vermy word. 


Daar is gevind dat hierdie items effektief is in die meeste omgewings; monsters moet egter op afstand gemaak en 
getoets word voor werklike gebruik om behoorlike werkverrigting te verseker. Chemiese items moet so gou 
moontlik na voorbereiding gebruik word en vry gehou word van vog, vuilheid en bogenoemde 
energiekonsentrasies. Spesiale sorg moet geneem word in enige poging tot vervanging of gebruik van 

items vir doeleindes anders as wat gespesifiseer of bedoel is. 
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0.3 Gebruikerskommentaar 


Daar word verwag dat hierdie handleiding van tyd tot tyd hersien of verander sal word. Op hierdie manier sal 
dit moontlik wees om huidige materiaal op te dateer en nuwe items by te voeg soos dit beskikbaar 

word. Gebruikers word aangemoedig om aanbevole veranderinge of opmerkings in te dien om hierdie 
handleiding te verbeter. Opmerkings moet ingesleutel word op die spesifieke bladsy, paragraaf en 

reël van die teks waarin veranderinge aanbeveel word. Redes moet vir elke opmerking verskaf word om begrip 
en volledige evaluering te verseker. Kommentaar moet direk aan Commandant, Verenigde State Weermag, 
Special Warfare School, Fort Bragg, Noord-Carolina 28307 en bevelvoerder, Verenigde State Weermag, 
Frankford Arsenal, SMUFA-J8000, Philadelphia, Pennsylvania 19137, gestuur word. 
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Handboek vir geimproviseerde ammunisie (geimproviseerde ploftoestelle of IED's) 


Afdeling 1 
Plofstof en dryfmiddels (insluitend ontstekers) 


1.1 Plastiek-plofstofvuller 


'n Plastiek-plofstofvuller kan van kaliumchloraat en petroleumijellie gemaak word. Hierdie plofstof kan ontplof word met 
kommersiële #8 of enige militêre skietdop. 


Prosedure 


1. Smeer kaliumchloraatkristalle dun op 'n harde oppervlak. Rol 
die ronde stok oor kristalle om tot 'n baie fyn poeier te druk totdat 
dit soos gesigpoeier of koringmeel lyk. 


2. Plaas 9 dele poeierkaliumchloraat en 1 deel petroleumjellie 
in 'n wye bak of soortgelyke houer. Meng bestanddele 
met hande (knie) totdat 'n eenvormige pasta verkry 
word. 
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1.2 Kaliumnitraat 


Kaliumnitraat (saltpeter) kan uit baie natuurlike bronne onttrek word en Kan gebruik word om salpetersuur, swart poeier en 
baie vuurwerk te maak. Die opbrengs wissel van 0,1 tot 10% per gewig, afhangend van die vrugbaarheid van die grond. 


Materiaal Bron 


Nitraathoudende aarde of ander materiaal, ongeveer 3-1/2 Grond wat ou verrotte groente of dier bevat 


liter (13-1/2 liter) saak 
Ou kelders en/of plaasgrondvloere 


Aarde van ou begraafplaas 
Vervalle klip- of mortelboufondamente 


Heeltemal verbrande witterige houtaspoeier 


Fyn houtas, ongeveer 1/2 koppie (1/8 liter) Hoetsemalvetande DeDiE (WEE) 


Emmer of soortgelyke houer, ongeveer 5 liter (19 liter) 
in volume (plastiek, metaal of hout) 2 stukke fyn 


EE lap, elk effens groter as onderkant van emmer | 
Vlak pan of skottel, ten minste so groot soos onderkant 

van emmer 

Vlak hittebestande houer (keramiek, metaal, ens.) | 


[Water - 1-3/4 liter (6-3/4 liter) 
Els, mes, skroewedraaier of ander instrument wat die 

gaatjies produseer 

Alkohol ongeveer 1 liter (4 liter) (whisky, vryf alkohol, ens.) | 


IHitebron (vuur, elektriese verwarmer, ens.) 
papier 
[and 


Let wel: Slegs die verhoudings van die hoeveelhede bestanddele is belangrik. Dus, vir twee keer soveel kaliumnitraat, 
dubbele hoeveelhede gebruik. 


Prosedure 


1. Maak gate in die bodem van die emmer. Sprei een stuk lap oor gate binne-in emmer. 
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Cloth 


Bottom of bucket 


2. Plaas houtas op lap en smeer om 'n laag omtrent die dikte 
van die lap te maak. Plaas tweede stuk lap bo-op as. 


3. Plaas vuil in emmer. 


- N 
MILLLYTTIE 


aagreEKEK 
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4. Plaas emmer oor vlak houer. emmer 
kan op stokke gedra word indien nodig. 


Bucket 


Stick 


Shallow 
Container 


9. Kook water en gooi dit bietjie op 'n slag oor aarde in emmer. Laat water deur gate in emmer loop tot in 


vlak houer. Maak seker dat water deur die hele aarde gaan . Laat gedreineerde vloeistof afkoel en sit vir 1 
tot 2 uur. 


Let wel: Moenie al die water gelyktydig gooi nie, want dit kan stilstand veroorsaak. 


6. Dreineer vloeistof versigtig in hittebestande houer. Gooi enige slyk wat in die bodem van die vlak houer 
oorbly, weg. 


7. Kook mengsel oor warm vuur vir ten minste 2 


ure. Klein soutkorrels sal in die oplossing 
begin verskyn. Skep dit uit soos hulle vorm, Improvised 
met enige tipe geimproviseerde sif 
(papier, ens.). 


Strainer 


Heat Source 
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8. 


Wanneer vloeistof tot ongeveer die helfte van sy 
oorspronklike volume afgekook het, verwyder van vuur en laat si 


Voeg na 'n halfuur 'n gelyke volume alkohol by. Paper 
Wanneer mengsel deur papier gegooi word, sal klein wit 
kristalle bo-op dit versamel. 

Tape 


- Om die kaliumnitraat te suiwer, los die droë kristalle weer op in die kleinste moontlike hoeveelheid gekookte 


water. Verwyder enige soutkristalle wat verskyn (stap 7); gooi deur 'n geimproviseerde filter gemaak van 
verskeie stukkies papier en verdamp of verhit die gekonsentreerde oplossing liggies tot droog. 


- Versprei kristalle op plat oppervlak en laat droog word. Die kaliumnitraatkristalle is nou gereed vir 


gedra. 


1.3 Geimproviseerde Swartpoeier 


Swart poeier kan op 'n eenvoudige, veilige manier voorberei word. Dit kan as skietwerk of buskruit gebruik word. 


Let wel: Die bogenoemde hoeveelhede sal twee pond (900 gram) swart poeier lewer. Slegs die verhoudings van die 


hoeveelhede bestanddele is egter belangrik. Dus, vir twee keer soveel swartpoeier, verdubbel alle hoeveelhede wat 
gebruik word. 


Prosedure 


1. 
2. 


Plaas alkohol in een van die emmers. 


Plaas kaliumnitraat, houtskool en swael in die hittebestande emmer. Voeg 1 koppie water by en meng 
deeglik met houtstokkie totdat al die bestanddele opgelos is. 


- Voeg oorblywende water (2 Koppies) by mengsel. Plaas emmer op hittebron en roer tot klein borrels 


begin vorm. 
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4. Verwyder die emmer van die hitte en gooi die mengsel in 
alkohol terwyl dit sterk geroer word. 


Alcohol 


5. Laat alkoholmengsel sowat 5 minute staan. Syg mengsel deur lap om swart poeier te verkry. 
Gooi vloeistof weg. Draai lap om swart poeier en druk om alle oortollige vloeistof te verwyder. 


de 


Cloth 
Filter 


! 
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6. Plaas sifting oor droë emmer. Plaas werkbare D: Black 
hoeveelheid klam poeier op skerm en Ee se 


granuleer deur vaste stof deur skerm te vryf. Powder aa 


Screen 


Granulated 
Black 
Powder 


Let wel: As dit lyk of gegranuleerde deeltjies aan mekaar kleef en van vorm verander, kombineer die hele bondel 
poeier en herhaal stappe 5 en 6. 


Smeer gegranuleerde swart poeier op plat droë oppervlak sodat laag van ongeveer 1/2 duim (1-1/4 cm) 
gevorm word. Laat droog word. Gebruik verkoeler, of direkte sonlig. Dit moet so gou as moontlik gedroog word, 
verkieslik binne een uur. Hoe langer die droogtydperk, hoe minder effektief is die swart poeier. 


1.4 Salpetersuur 


Salpetersuur word gebruik in die voorbereiding van baie plofstof, brandmengsels en suurvertragingstydhouers. Dit kan 
berei word deur 'n mengsel van kaliumnitraat en gekonsentreerde swaelsuur te distilleer. 


EE EE 
€ ed ë ISI ] el DE UIT 


Belangrik: As swaelsuur uit 'n motorvoertuigbattery verkry word, konsentreer dit deur dit te Kook totdat wit dampe 
verskyn. Moenie dampe inasem nie. 
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Let wel: Die hoeveelheid salpetersuur wat geproduseer word, is dieselfde as die hoeveelheid kaliumnitraat. Gebruik 
dus vir 2 eetlepels salpetersuur 2 eetlepels kaliumnitraat en 1 eetlepel vol gekonsentreerde swaelsuur. 


Prosedure 


1. Plaas droë kaliumnitraat in bottel of beker. Voeg 
swaelsuur by. Moenie bottel meer as 1/4 vol maak 


nie. Meng tot pasta gevorm word. i 


Bottle or 

Jug, less 

than 1/4 'i Y Paste of 
Full Potassium 


Nitrate and 
Concentrated 
Sulfuric Acid 


2. Draai papier of lappe om nekke van 2 bottels. Plak die nekke van bottels stewig aanmekaar. Maak seker dat 
bottels gelyk teen mekaar is en dat daar geen lugruimtes is nie. 


Paper 


Fe, 


Necks of Bottles 
Flush Against Each Other 


3. Steun bottels op klippe of blikkies sodat leë bottel effens laer is as bottel wat pasta bevat, sodat salpetersuur 
wat in ontvangsbottel gevorm word nie in ander bottel inloop nie. 


Receiving 
Bottle 


Tape Seal 


Rocks or 
Can Supporta 


4. Bou vuur in pot of braaipan. 


9. Verhit die bottel wat mengsel bevat liggies deur vuur in en uit te beweeg. Soos rooi dampe van tyd tot tyd 
begin verskyn vir koel water oor leë ontvangsbottel. Salpetersuur sal in die ontvangbottel begin vorm. 


Machine Translated by Google 


Heat Resistant Container 


ad Filled with Sand or Gravel 


6. Gaan voort met bogenoemde proses totdat daar nie meer rooi dampe gevorm word nie. As die salpetersuur wat in die 
ontvangbottel gevorm word nie helder (bewolk) is nie, gooi dit in skoongemaakte bottel en herhaal stappe 2—6. 


1.5 Inisieerder vir Stofontploffings 


'n Inisieerder wat algemene materiaal sal inisieer om stofontploffings te produseer, kan vinnig en maklik gebou word. Hierdie tipe 
lading is ideaal vir die vernietiging van geslote areas soos kamers of geboue. 


| Materiaal benodig | 
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Let wel: Plastiekplofstof (samestelling C4, ens.) produseer beter ontploffings as gegote plofstof (samestelling 
B, ens.). 


Prosedure 


1. Gebruik die spyker en druk 'n gaatjie deur die kant van 
die tunablikkie 3/8 tot 1/2 duim (1 tot 1-1/2 cm) 
van onder af. Gebruik 'n draai- en hefboomaksie 
en vergroot die gat totdat dit die skietdop 
sal akkommodeer. 


2. Plaas die houtstaaf in die gat en plaas die 
einde van die staaf in die middel van die blikkie. 


3. Druk plofstof in die blik en maak seker dat jy die 
staaf omring totdat dit 3/4 duim (2 cm) van die 


bokant van die blik is. Verwyder die houtstaaf 
versigtig. 
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4. Plaas die aluminiummetaal bo-op die plofstof. 
9. Aluminum 
Net voor gebruik, steek die blaasdop in die holte wat geer... ies £: j Metal 
deur die staaf gemaak is. Die inisieerder is nou MEER PRE TEEE DE yd 
gereed vir gebruik. 


Let wel: Indien dit 
verlang word om die Cardboard Disk Insert 
inisieerder 'n For Handling Purposes 


entjie te dra, kan 
karton bo-op die 
aluminium gedruk 


word om teen 
verlies van materiaal te verseker. 


Hoe om te gebruik 


Hierdie spesifieke eenheid werk redelik goed om ladings van vyf pond meel, 1/2 liter (1-2/3 liter) petrol of twee pond 
vlokverf-aluminium te begin. Die soliede materiaal mag bloot in sakke of Kartonhouers vervat word. Die petrol kan in 
plastiekbedekte papiermelkkartonne, plastiek- of glasbottels geplaas word. Die ladings word direk bo-op die inisieerder 
geplaas en die skietdop word elektries aangedryf of deur lont, afhangende van die tipe dop wat gebruik word. Dit 

sal 'n omhulsel van 2 000 Kubieke voet (gebou 10 x 20 x 10 voet) vernietig. 


Let wel: Vir groter omhulsels, gebruik proporsioneel groter inisieerders en ladings. 
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5 Lb. Solid 
Charge in Carton 


Initiator 


1.6 Kunsmis Plofstof 


'n Plofbare ammunisie kan gemaak word van kunsmisgraad ammoniumnitraat en 6f brandstofolie éf 'n mengsel van 
gelyke dele motorolie en petrol. Wanneer dit behoorlik voorberei is, kan hierdie plofbare ammunisie met 'n skietdop 
ontplof word. 


Prosedure 
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1. Smeer 'n handvol van die ammoniumnitraat op die groot plat bord en 
vryf kragtig met die ander bord totdat die groot deeltjies fyngedruk is 
tot 'n baie fyn poeier wat soos meel lyk (ongeveer 10 minute). 


Let wel: Gaan so gou moontlik voort met stap 2 aangesien die poeier vog uit die lug kan neem en bederf kan 
word. 2. 


Meng een maat (Koppie, eetlepel, ens.) brandstofolie met 16 mate 


van die fyngemaalde ammoniumnitraat in 'n droë emmer of ander 
geskikte houer en roer met die houtstaaf. As brandstofolie nie 


beskikbaar is nie, gebruik een halwe maat petrol en een halwe 
maat motorolie. Bêre in 'n waterdigte houer tot gereed om te 
gebruik. 


3. Skep hierdie mengsel in 'n yster- of staalpyp wat 'n einddop aan die een kant geryg het. As 'n pyp nie beskikbaar 
is nie, kan jy 'n droë blik, 'n glasfles of 'n swaarwandige kartonbuis gebruik. 


Machine Translated by Google 


Let wel: Wees versigtig om nie die mengsel in die pyp te stamp of te skud nie. As die mengsel styf gepak word, 
sal een doppie nie voldoende wees om die plofstof te inisieer nie. 


4. plaas skietdop net onder die oppervlak van die 
plofstofmengsel in. nla sting Cap 


Pipe 


Mixturec 


Let wel: Deur die oop punt van die houer te beperk, sal dit bydra tot die doeltreffendheid van die plofstof. 


1.7 Koolstof Tet - Plofstof 


'n Vogtige plofstofmengsel kan gemaak word van fyn aluminiumpoeier gekombineer met koolstoftetrachloried 
of tetrachlooretileen. Hierdie plofstof kan met 'n skietdop ontplof word. 
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Prosedure 


1. Meet twee dele aluminiumpoeier tot een deel 
koolstoftetrachloried of tetrachlorethyleenvloeistof in menghouer 
af, voeg vloeistof by poeier terwyl jy met die houtstaaf roer. 


2. Roer totdat die mengsel die konsekwentheid van heuningstroop 
word. 


3. Berg plofstof in 'n fles of soortgelyke waterdigte houer tot gereed om te gebruik. Die vloeistof 
in die mengsel verdamp vinnig wanneer dit nie ingeperk word nie. 


Let wel: Mengsel sal op hierdie manier ontplof vir 'n tydperk van 72 uur. 


Hoe om te gebruik 


Machine Translated by Google 


1. Vir hierdie mengsel in 'n yster- of staalpyp wat 'n einddop 
aan die een Kant geryg het. As 'n pyp nie beskikbaar is 
nie, kan jy 'n droë blik of 'n glasfles gebruik. 


2. plaas skietdop net onder die oppervlak van die 
plofstofmengsel in. 


Blasting Cap 


Pipe 


Mixture 


Let wel: Deur die oop punt van die houer te beperk, sal dit bydra tot die doeltreffendheid van die plofstof. 


1.8 AN-AI Plofbare Kunsmis 


'n Droë plofstofmengsel kan gemaak word van ammoniumnitraatkunsmis gekombineer met fyn aluminiumpoeier. Hierdie 


plofstof kan met 'n skietdop ontplof word. 


Machine Translated by Google 


Prosedure 


1. Metode 1- Om 'n laesnelheid-plofstof te verkry 


om. Gebruik maathouer om vier dele kunsmis tot een deel aluminiumpoeier af te meet en gooi in die menghouer. 
(Voorbeeld: 4 koppies kunsmis tot 1 koppie aluminiumpoeier.) b. Meng bestanddele goed met die houtstaaf. 


2. Metode Il - Om 'n plofstof met baie hoër snelheid te verkry 


om. Smeer 'n handvol op 'n slag van die kunsmis op die groot plat 
plank en vryf kragtig met die ander plank totdat die groot deeltjies 
fyngedruk is tot 'n baie fyn poeier wat soos meel lyk (ongeveer 
10 minute per handvol). 


Let wel: Gaan so gou moontlik voort met stap b hieronder aangesien die poeier vog uit die lug kan neem en bederf kan 
word. b. Volg stappe a en b van Metode 1. 


3. Bêre die plofstofmengsel in 'n waterdigte houer, soos glasfles, staalpyp, ens., totdat dit gereed is om te 
gebruik. 


Hoe om te gebruik 


Volg stappe 1 en 2 van Hoe om te gebruik in afdeling 1.7. 


Machine Translated by Google 


1.9 “Rooi of wit poeier” dryfmiddel 


"Rooi of wit poeier" dryfmiddel kan op 'n eenvoudige, veilige manier voorberei word. Die formulering wat 
hieronder beskryf word, sal ongeveer 2-1/2 pond poeier tot gevolg hê. Dit is 'n kleinwapen dryfmiddel en moet slegs 
gebruik word in wapens met 1/2 duim binnedeursnee of minder, soos die Match Gun of die 7.62 Carbine, maar nie pistole 


NIE. 


Prosedure 


1. Plaas die Suiker, kaliumnitraat en water in die emmer. Verhit 
met 'n lae vlam, roer af en toe totdat die suiker en 
kaliumnitraat oplos. 


Machine Translated by Google 


2. Indien beskikbaar, voeg die ysteroksied (roes) by 
die oplossing. Verhoog die vlam onder die 


mengsel totdat dit sag kook. 


Let wel: Die mengsel sal die roeskleur 
behou. 


3. Roer en skraap die emmerkante af en toe totdat die mengsel tot een kwart van sy oorspronklike volume 
verminder is, en roer dan aanhoudend. 

4. Soos die water verdamp, sal die mengsel dikker word totdat dit die konsekwentheid van gekookte 
ontbytgraan of tuisgemaakte fudge bereik. Op hierdie stadium van dikte, verwyder die emmer uit die hittebron 
en versprei die massa op die metaalplaat. 


9. Terwyl die materiaal afkoel, steek dit met die lepel of spatel in gekruiste vore ongeveer 1 duim uitmekaar. 


Machine Translated by Google 


6. Laat die materiaal lugdroog, verkieslik in die son. Soos dit droog word, druk dit af en toe (ongeveer elke 20 
minute) om droog te help. 


7. Wanneer die materiaal droog is tot 'n punt waar dit klam en sag is, maar nie klewerig om aan te raak nie, 
plaas 'n klein lepel op die skerm. Vryf die materiaal heen en weer teen die skermgaas met 'n lepel of ander plat 


voorwerp totdat die materiaal in klein wurmagtige deeltjies gegranuleer is. 


8. Na granulering, bring die materiaal terug na die son om heeltemal droog te word. 


1.10 Salpetersuur/Nitrobenseen ('Hellhoffiet”) 
plofstof 


'n Plofbare ammunisie kan van mononitrobenseen en salpetersuur gemaak word. Dit is 'n eenvoudige plofstof om voor te 
berei. Gooi net die mononitrobenseen in die suur en roer. 


Machine Translated by Google 


Let wel: Berei mengsel voor net voor gebruik. 


Prosedure 


1. Voeg 1 volume (koppie, kwart, ens.) mononitrobenseen by 2 
volumes salpetersuur in bottel of fles. 


2. Meng bestanddele goed deur met suurbestande staaf te roer. 


Hoe om te gebruik 


Machine Translated by Google 


1. Wasskietdop, pyp en einddop. 
2. Ryg einddop op pyp. 


3. Gooi mengsel in pyp. 


4. plaas die blaasdop net onder die mengsel se oppervlak 
en plak dit vas. 


Blasting Cap 


Mixture 


Let wel: Die kombinasie van die oop punt van die pyp sal bydra tot die doeltreffendheid van die plofstof. 


1.11 Geoptimaliseerde proses vir sellulose/ 
suurplofstowwe 


'n Suurtipe plofstof kan gemaak word van salpetersuur en wit papier of katoenlap. Hierdie plofstof kan 


Machine Translated by Google 


ontplof word met 'n kommersiële #8 of enige militêre skietdop. 


Prosedure 


1. Trek handskoene aan. 


2. Smeer 'n laag papier of lap op aluminiumfoelie en sprinkel salpetersuur oor tot deeglik deurweek. As 
aluminiumfoelie nie beskikbaar is nie, gebruik 'n suurbestande materiaal (glas, keramiek of hout). 


Acid Container 
d] 
Nitric Acid 
Aluminum Foil dd ME 
Iy 


) 


j 


Paper or Cloth 


3. Plaas nog 'n laag papier of lap bo-op die suur-geweekte vel en herhaal stap 2 hierbo. 
Herhaal so dikwels as wat nodig is. 


Machine Translated by Google 


4. Rol die aluminiumfoelie op wat die suur-geweekte velle 
bevat en plaas die rol in die suurbestande houer. Rolled Sheets 


Container 


id 


Let wel: As glas-, keramiek- of houtskinkbord gebruik word, tel velle op met twee houtstokkies en laai 
in houer. 


5. Wasskietdop. 6. 


Plaas die skietdop in die middel van die gerolde velle. 


Laat 5 minute toe voordat die plofstof ontplof word. 
Blasting Cap 


Machine Translated by Google 


1.12 Metielnitraatdinamiet 


'n Vogtige plofstofmengsel kan gemaak word van swaelsuur, salpetersuur en metielalkohol. Hierdie plofstof kan 
met 'n skietdop ontplof word. 


Materiaal benodig EES EE N 
[swaelsuur Helder batterysuur gekook totdat wit dampe verskyn 


salpetersuur Veldgraad salpetersuur (afdeling 1.4) of 90% konsentrasie (1.48 
soortlike gewig) 


Metanol 


Metielalkohol Hout alkohol (nie gedenatureerde alkohol) 
Antivriesmiddel (nie permanent nie) 


Pipet of spuit met glasbuis 
[Groot deursnee glas (2 liter) pot 
smal glasflesse (1 liter) 


Absorberend (fyn saagsels, gekerfde papier, 
gekerfde lap) 


[Beker 
[Pan (3 tot 5 liter) 
Teelepel 
hout stok 
[Staalpyp met einddop 
lonpoffingsdop 
Water 
ET 


Prosedure 


1. Voeg 24 teelepels swaelsuur by 16-1/2 teelepels salpetersuur in 
die 2 liter-fles. 


Waarskuwing: Suur sal vel verbrand en klere vernietig. Indien enige gemors word, was dit weg met 'n 


groot hoeveelheid water. Moenie dampe inasem nie. 


2. Plaas die fles in die pan (3 tot 5 liter) gevul met koue water of 'n stroompie en laat suur afkoel. 


Machine Translated by Google 


3. Draaidie fles vinnig om 'n maalkolk in die vloeistof te 
skep (sonder om te spat) terwyl die onderste 
gedeelte van die fles in die water gehou word. 


4. Terwyl dit aanhoudend draai, voeg 1/2 teelepel op 'n 
slag, 13-1/2 teelepels metielalkohol by mengsel, 


sodat die mengsel ten minste een minuut tussen 
byvoegings afkoel. 


5. Na die finale byvoeging van metielalkohol, draai vir nog 30 tot 45 sekondes. 
6. Versigtig vir die oplossing in een van die smal glasflesse. Laat die fles ongeveer 5 minute in water 
staan totdat twee lae skei. 


7. Verwyder die boonste laag met 'n pipet of spuit en sit dit versigtig in 
'n ander smal glasfles. Hierdie vloeistof is die plofstof. 


Machine Translated by Google 


8. Voeg 'n gelyke hoeveelheid water by die plofstof en draai. 
Laat mengsel weer skei soos in stap 6. Die plofstof is nou die onderste laag. 


9. Verwyder die boonste laag versigtig met die pipet of spuit en gooi weg. 


10. Plaas een stewig verpakte koppie absorpsiemiddel in die skinkbord. 


11. Terwyl jy met die houtstok roer, voeg plofstof stadig by totdat die massa baie klam is maar nie nat genoeg is om te drup 
nie. Plofstof is gereed om te gebruik. 


TERRE E GE EER RIESE 


Let wel: As mengsel te nat word, voeg meer absorberend by. 


Indien berging van plofstof benodig word, berg in 'n verseëlde houer om verdamping te voorkom. 


Hoe om te gebruik 


1. Skep hierdie mengsel in 'n yster- of staalpyp wat 'n einddop aan die een kant geryg het. As 'n pyp nie beskikbaar is nie, 


kan jy 'n droë blik of 'n glasfles gebruik. 


Machine Translated by Google 


2. plaas skietdop net onder die oppervlak 
van die plofstofmengsel in. Blasting Cap 


Pipe 


Let wel: Deur die oop punt van die houer te beperk, sal dit bydra tot die doeltreffendheid van die plofstof. 


1.13 Ureumnitraatplofstof 


Ureumnitraat kan as plofbare ammunisie gebruik word. Dit is maklik om van salpetersuur en urine voor te berei. Dit 
kan met 'n skietdop ontplof word. 


Machine Translated by Google 


Let wel: Berei mengsel voor net voor gebruik. 


Prosedure 


1. Kook 'n groot hoeveelheid urine (10 Koppies) tot 


ongeveer 1/10 sy volume (1 koppie) in een van die houers oor 
die hittebron. 


2. Filtreer die urine in die ander houer deur die filtermateriaal om onsuiwerhede te verwyder. 


Machine Translated by Google 


Filtering 
Material 


3. Voeg 1/3 koppie salpetersuur stadig by die 
gefiltreerde urine, en laat die mengsel vir 1 uur 
staan. 


Nitric 
Acid 


Filtered 
Urine 


Machine Translated by Google 


4. Filtreer mengsel soos in stap 2. 
Ureumnitraatkristalle sal op die papier versamel. Urea Nitrate 


Crystals 


Tape 


5. Was die ureumnitraat deur water daaroor te gooi. 6. 


Verwyder ureumnitraatkristalle uit die filtermateriaal en laat dit deeglik droog word (ongeveer 16 
uur). 


Let wel: Die droogtyd kan tot twee uur verminder word as 'n warm (nie-Kkokende) waterbad gebruik word. Sien stap 5 
van afdeling 1.15. 


Hoe om te gebruik 


1. Skep die ureumnitraatkristalle in 'n yster- of staalpyp met 'n einddop wat aan die een kant geryg is. 


Machine Translated by Google 


2. Plaas skietdop net onder die oppervlak van die 
ureumnitraatkristalle. 


Urea Nitrate 
Crystals 


Notas: Hierdie plofstof kan meer effektief gemaak word deur te meng met aluminiumpoeier (kan in verfwinkels verkry 
word) in die verhouding van 4 tot 1. Meng byvoorbeeld 1 koppie aluminiumpoeier met 4 Koppies ureumnitraat. 


Om die oop punt van die houer te beperk, sal die doeltreffendheid van die plofstof bydra. 
1.14 Bereiding van Kopersulfaat (Pentahidraat) 


Kopersulfaat is 'n vereiste materiaal vir die voorbereiding van TACC (afdeling 1-16). 


Prosedure 


Machine Translated by Google 


1. Plaas 10 gram koperstukke in een van die pint-flesse. Voeg 
1 koppie (240 milliliter) verdunde swaelsuur by die koper. 


2. Voeg 12 gram kaliumnitraat of 1-1/2 teelepels 
salpetersuur by die mengsel. 


Nitric Acid or 
Potassium Nitrate 


Let wel: Salpetersuur gee 'n produk van groter suiwerheid. 


3. Verhit die mengsel in 'n pan met pruttende warm waterbad 
totdat die borrel opgehou het (ongeveer 2 uur). Die e 
mengsel sal 'n blou kleur kry. y 
Hot Water p 


4. Vir die warm blou oplossing, maar nie die koper nie, in die ander pintfles. Laat oplossing afkoel by 


Machine Translated by Google 


kamertemperatuur. Kristalle sal aan die onderkant van die pot vorm. Gooi die ongereageerde koperstukke 
in die eerste fles weg. 5. 


Versigtig om die vloeistof uit die kristalle te verwyder. Druk 
kristalle tot 'n poeier met 'n houtstaaf of stok. 


6. Voeg 1/2 koppie (120 milliliter) alkohol by die poeier 
terwyl jy roer. 


Machine Translated by Google 


7. Filtreer die oplossing deur 'n papierhanddoek 
in 'n houer om die kristalle te versamel. 
Was die kristalle wat op die papierhanddoek 
oorgebly het drie keer, gebruik elke keer 1/2 
koppie (120 milliliter) porsies alkohol. 


8. Lugdroog die kopersulfaatkristalle vir 2 uur. 


Let wel: Droogtyd kan tot 1/2 uur verminder word deur 'n warm, nie-kokende waterbad te gebruik (sien stap 3). 


1.15 Herwinning van RDX vanaf C4 


RDX kan verkry word vanaf C4 plofstof met die gebruik van petrol. Dit kan as 'n boosterplofstof vir ontstekers gebruik 
word (afdeling 6.13) of as 'n hoë plofstoflading. 


Prosedure 


Machine Translated by Google 


1. Plaas 1-1/2 teelepels (15 gram) C4-plofstof in een van die 
pint-flesse. Voeg 1 koppie (240 milliliter) petrol by. al : 


Let wel: Hierdie hoeveelhede kan verhoog word om meer 
RDX te verkry. Gebruik byvoorbeeld 2 liter petrol per 1 
koppie C4. 


Gasoline 


Cd 
Fxplosive 


2. Knie en roer die C4 met die staaf totdat die C4 in klein deeltjies afgebreek het. 


Laat die mengsel vir 1/2 uur staan. 


3. Roer die mengsel weer totdat 'n fyn wit poeier op die bodem van die fles oorbly. 


Machine Translated by Google 


4. Filtreer die mengsel deur 'n papierhanddoek in die ander glasfles. 
Was die deeltjies wat op die papierhanddoek versamel is met 1/2 
koppie (120 milliliter) petrol. Gooi die afvalvloeistof weg. 


5. Plaas die RDX-deeltjies in 'n glas- of 
keramiekskottel. Plaas die gereg in 'n pan met 


warm water, nie Kook nie, en droog vir 'n tydperk 
van 1 uur. 


Hot Water Bath 


Let wel: Die RDX-deeltjies kan vir 'n tydperk van 2 tot 3 uur in die lug gedroog word. 


1.16 TACC (tetrammienkoper (II) chloraat) 


Tetramminekoper (Il) chloraat is 'n primêre plofstof wat gemaak kan word van natriumchloraat, kopersulfaat en ammoniak. 
Hierdie plofstof moet saam met 'n boosterplofstof soos pikriensuur (afdeling 1.21) of RDX (afdeling 1.15) gebruik word in 


die vervaardiging van ontstekers (afdeling 6.13). 


Machine Translated by Google 


Prosedure 


1. Meet 1/3 teelepel (2-1/2 gram) natriumchloraat in 'n 
wye mondbottel. Voeg 10 teelepels alkohol by. 


2. Plaas die breë mond bottel in 'n pan met warm 
water. Voeg 1 teelepel (4 gram) kopersulfaat by 
die mengsel. Verhit vir 'n tydperk van 30 minute 
net onder die kookpunt en roer af en toe. 


Machine Translated by Google 


Let wel: Hou volume oplossing konstant deur bykomende alkohol ongeveer elke 10 minute by te voeg. 


3. Verwyder oplossing uit pan en laat afkoel. Die kleur van die 
oplossing sal van blou na liggroen verander. Filtreer oplossing 
deur 'n papierhanddoek in 'n ander wye mond bottel. Bêre 
oplossing tot gereed vir stap 6. 


'N 


4. Voeg 1 koppie (250 milliliter) ammoniak by die smal mondbottel. 


9. Plaas die buis in die nek van die bottel sodat dit ongeveer 1-1/2 duim (4 cm) binne-in die bottel strek. 
Verseël buis om te bottel met was, klei, pik, ens. 6. 


Plaas die vrye punt van die buis in die chloraat-alkohol-sulfaatoplossing (stap 3). Verhit bottel wat 
ammoniak bevat in 'n pan warm water, maar nie kook nie, vir ongeveer 10 minute. 


Machine Translated by Google 


Wax seal - Tubing 


Ammaonia 
Solution 


7. Borrel ammoniakgas deur die chloraat-alkohol-sulfaatoplossing, ongeveer 10 minute, totdat die kleur van 
liggroen na donkerblou verander. Hou aan borrel vir nog 10 minute. 


8. Verwyder die oplossing uit die pan en verminder die volume tot ongeveer 1/3 van sy oorspronklike volume 
deur in die ope lug of in 'n lugstroom te verdamp. 


Let wel: Vir oplossing in 'n plat houer vir vinniger verdamping. 


9. Filtreer die oplossing deur 'n papierhanddoek in 'n 
wye mondbottel om kristalle te versamel. Was 
kristalle met 1 teelepel alkohol. Plak vas en sit 
eenkant om droog te word (ongeveer 16 uur). 


Let wel: Die droogtyd Kan tot 2 uur verminder word as 'n warm (nie-kokende) waterbad gebruik word. 


1-17 HMTD 


HMTD is 'n primêre plofstof wat gemaak kan word van heksametileentetramien, waterstofperoksied en sitroensuur. 
Hierdie plofstof moet saam met 'n boosterplofstof soos pikriensuur (afdeling 1.21) of RDX (afdeling 1-15) gebruik 
word in die vervaardiging van ontstekers (afdeling 6.13). 


Machine Translated by Google 


Prosedure 
1. Meet9 teelepels waterstofperoksied in 'n houer. 


2. Los 2-1/2 teelepels gebreekte heksametileentetramien in 
die peroksied in 3 porsies op. 


3. Hou die oplossing koel vir 30 minute deur die 
houer in 'n pan koue water te plaas. Container Cold Water 


4. Los 4-1/2 teelepels gebreekte sitroensuur in die 
heksametileentetramienperoksiedoplossing in 5 porsies op. 


9. Laatdie oplossing by kamertemperatuur staan totdat vaste 
deeltjies onder in die houer vorm. 


Particles 


Let wel: Volledige neerslag sal binne 8 tot 24 uur plaasvind. 


Machine Translated by Google 


6. Filtreer die mengsel deur 'n papierhanddoek in 'n houer om die vaste 
deeltjies te versamel. 


Pd: 


rm) 
" 
6 o 
Le 
%, 
Tap 


7. Was die vaste deeltjies wat in die papierhanddoek versamel is met 6 teelepels water deur die water daaroor te gooi. 
Gooi die vloeistof in die houer weg. 


8. Plaas hierdie plofbare deeltjies in 'n houer en laat droog word. 


1.18 Kalium of natriumnitriet en litharge 
(loodmonoksied) 


Kalium of natriumnitriet is nodig om DDNP voor te berei (afdeling 1.19), en lifharge word benodig vir die voorbereiding van 
loodpikraat (afdeling 1.20). 


Machine Translated by Google 


Prosedure 


1. Meng 12 gram lood en 4 gram kalium- of natriumnitraat in 
'n pot. Plaas die mengsel in die ysterpyp. 


2. Verhit ysterpyp in 'n bed van warm kole of met blaasvlam vir 30 
minute tot 1 uur. (Die mengsel sal na 'n geel kleur verander.) 


3. Verwyder die ysterpyp van die hittebron en laat afkoel. 
Span die geel materiaal wat in die ysterpyp 
gevorm is uit en plaas die skyfies in die glasfles. 


Machine Translated by Google 


4. Voeg 1/2 koppie (120 milliliter) metielalkohol by die skyfies. 


Alcohol 


S. Verhit die glasfles wat die mengsel bevat in 'n 
warmwaterbad vir ongeveer 2 minute (verhit totdat 
daar 'n merkbare reaksie tussen skyfies en Hot Water 


alkohol is; oplossing sal donkerder word). Bath 


6. Filtreer die mengsel deur 'n papierhanddoek in die ander 


glasfles. Die materiaal wat op die papierhanddoek gelaat 
word, is loodmonoksied. 


Mixture 


, Lead 
(”) Monoxide 


Tape 


7. Verwyder die loodmonoksied en was dit twee keer deur 'n papierhanddoek met 1/2 koppie (120) 


Machine Translated by Google 


milliliter) warm water elke keer. Lugdroog voor gebruik. 


B. Plaas die fles met die vloeistof (van stap 6) in 'n warmwaterbad (soos in stap 5) en verhit totdat die 
alkohol verdamp het. Die poeier wat in die pot oorbly na verdamping is kalium of natriumnitriet. 


Let wel: Nitriet het 'n sterk neiging om water uit die atmosfeer te absorbeer en moet in 'n geslote houer 
gestoor word. 


1-19 DDNP 


DDNP is 'n primêre plofstof wat gebruik word in die vervaardiging van ontstekers (afdeling 6.13). Dit moet gebruik 
word met 'n plofbare booster soos pikriensuur (afdeling 1.21) of RDX (afdeling 1.15). 


Prosedure 


1. In een van die glaskoppies, meng 1/2 gram loog met 2 
eetlepels (30 milliliter) warm water. 


Machine Translated by Google 


2. Los1 teelepel (3 gram) pikriensuur op in die water- 
loogoplossing. Bêre tot gereed vir stap 5. 


& 


3. Plaas 1/4 teelepel (1 milliliter) water in die ander glasbeker. Voeg 1/2 teelepel (2-1/2 gram) swael en 1/3 
teelepel (2-1/2 gram) loog by die water. 

4. Kook oplossing oor hittebron totdat kleur donkerrooi word. 
Verwyder en laat oplossing afkoel. 


o. Voeg hierdie swael-loog-oplossing in drie porsies by 
die pikriensuur-loog-oplossing (stap 2); roer terwyl 
jy gooi. Laat mengsel afkoel. 


Machine Translated by Google 


6. Filtreer die mengsel deur 'n papierhanddoek in 'n houer. 
Klein rooi deeltjies sal op die papier versamel. Gooi die vloeistof in fi 
die houer weg. 


7. Los die rooi deeltjies op in 1/4 Koppie (60 milliliter) kookwater. 


8. Verwyder en filtreer die mengsel deur 'n papierhanddoek soos in stap 6. Gooi die deeltjies wat op die papier oorgebly 
het, 


we@G@pruik 'n pipet en voeg die swaelsuur stadig by die 
gefiltreerde oplossing totdat dit oranjebruin word. 


10. Voeg 1/2 teelepel (2-1/2 gram) meer swaelsuur by die oplossing. Laat die oplossing afkoel tot kamertemperatuur. 


Machine Translated by Google 


11. Los 1/4 teelepel (1,8 gram) kalium- of natriumnitriet in 1/3 koppie (80 milliliter) water in 'n aparte houer op. 
12. 


Voeg hierdie oplossing in een porsie, terwyl geroer word, by die lemoenoplossing. Laat die mengsel vir 
10 minute staan. Die mengsel sal ligbruin word. 


13. Filtreer die mengsel deur 'n papierhanddoek. 
Was die deeltjies wat op die papier agtergebly 
het met 4 teelepels (20 milliliter) water. 


14. Laat die deeltjies droog word (ongeveer 16 uur). 


Let wel: Die droogtyd kan tot 2 uur verminder word as 'n warm (nie-kokende) waterbad gebruik word. Sien afdeling 
1.16. 


1.20 Voorbereiding van Lead Picrate 


Loodpikraat word as 'n primêre plofstof gebruik in die vervaardiging van ontstekers (afdeling 6.13). Dit moet 
gebruik word met 'n plofbare booster soos pikriensuur (afdeling 1.21) of RDX (afdeling 1.15). 


Prosedure 


Machine Translated by Google 


1. Weeg 2 gram elk pikriensuur en loodmonoksied. Plaas elkeen in 'n aparte houer. 2. 
Plaas 2 teelepels (10 milliliter) van die alkohol 


in 'n skottel. Voeg die pikriensuur by die alkohol en 
roer met die hout- of plastiekstaaf. 


Picric 
Aclid 


3. Voeg die loodmonoksied by die mengsel terwyl geroer word. 


4. Hou aan om die mengsel te roer totdat die alkohol verdamp het. Die mengsel sal skielik verdik. 


9. Roer mengsel af en toe (om te keer dat klonte vorm) 
totdat 'n poeier gevorm word. 'n Paar knoppe sal 
oorbly. 


Machine Translated by Google 


6. Smeer hierdie poeiermengsel, die loodpikraat, 
in 'n plat pan om lugdroog te word. 


Let wel: Indien moontlik, droog die mengsel in 'n warm, nie- 
kokende, waterbad vir 'n tydperk van 2 uur. 


Hot Water 
Bath 


1.21 Bereiding van pikriensuur uit aspirien 


Pikriensuur Kan gebruik word as 'n aanjaagplofstof in ontstekers (afdeling 6.13), 'n hoë plofstoflading, of as 'n middel vir 
die voorbereiding van loodpikraat (afdeling 1.20) of DDNP (afdeling 1.19). 


Machine Translated by Google 


Prosedure 


1. Druk 20 aspirientablette in 'n glashouer fyn. 
Voeg 1 teelepel water by en werk in 'n pasta. 


2. Voeg ongeveer 1/3 tot 1/2 koppie alkohol (100 
milliliter) by die aspirienpasta; roer terwyl jy gooi. 


Machine Translated by Google 


3. Filtreer die alkohol-aspirienoplossing deur 'n papierhanddoek in 'n ander 
glashouer. Gooi die vaste stof wat op die papierhanddoek oorgebly het, weg. 


4. Vir die gefiltreerde oplossing in 'n keramiek- of glasskottel. 5. 


Verdamp die alkohol en water uit die oplossing deur die 
skottel in 'n pan warm water te plaas. Wit poeier sal in die 
skottel agterbly na verdamping. 


Hot Water 
Bath 


Let wel: Water in pan moet by warm badtemperatuur wees, nie kook nie, ongeveer 160* tot 180%. 
Dit moet nie die hande brand nie. 


6. Vir 13 koppie (80 milliliter) gekonsentreerde swaelsuur in 'n 
inmaakfles. Voeg die wit poeier by die swaelsuur. 


Sulfuric 
Acid 


Machine Translated by Google 


7. Verhit inmaakfles swaelsuur in 'n pan met 


pruttende warm waterbad vir 15 minute; haal dan Hot Water 
die pot uit die bad. Oplossing sal 'n geel-oranje kleur Bath 
verander. 


8. Voeg 3 gelyke teelepels (15 gram) kaliumnitraat in drie 
porsies by die geel-oranje oplossing; roer kragtig tydens 
byvoegings. Oplossing sal rooi word, en dan terug na 
'n geel-oranje kleur. 


Solution 


9. Laat die oplossing afkoel tot omgewings- of kamertemperatuur terwyl dit af en toe geroer word. 


10. Gooidie oplossing stadig, terwyl geroer 


word, in 1-1/4 Koppie (300 milliliter) koue 
water en laat afkoel. 


Machine Translated by Google 


11. Filtreer die oplossing deur 'n papierhanddoek in 'n glashouer. Liggeel deeltjies sal op die papierhanddoek 
versamel. 12. 


Was die liggeel deeltjies met 2 eetlepels 
(25 milliliter) water. 
Gooi die afvalvloeistof in die houer weg. 


13. Plaas deeltjies in Keramiekskottel en sit in 'n warmwaterbad, soos in stap 5, vir 2 uur. 


1.22 Dubbelsoute 


Dubbelsoute word gebruik as 'n primêre plofstof in die vervaardiging van ontstekers (afdeling 6.13). Dit kan in 
die veld gemaak word van silwer (munte), salpetersuur, kalsiumkarbied en water. 


Prosedure 


Machine Translated by Google 


1. Verdun 2-1/4 teelepels salpetersuur met 1-1/2 teelepels 
water in 'n glashouer deur die suur by die water te voeg. 


er 


Nitric 
Acid 


Water 


2. Los 'n silwer muntstuk ('n silwer sent) op in die verdunde salpetersuur. Die oplossing sal 'n groen kleur kry. 


Let wel: Dit mag nodig wees om die houer warm te maak om die silwer muntstuk heeltemal op te los. 


$.. Vir oplossing in 'n lang smal (olyf) fles Olive EE , 
en plaas dit in 'n bottel warm water. Me Silver 
Kristalle sal in die oplossing vorm; verhit Jar Solution 


totdat kristalle oplos. 


Heat 
Source 


4. Terwyl dit nog verhit word en nadat kristalle opgelos het, plaas 10 teelepels kalsiumkarbied in 'n ander 
glasbottel en voeg 1 teelepel water by. Nadat die reaksie begin het, voeg nog 'n teelepel water by. Stel 
dan op soos aangedui. 


Machine Translated by Google 


Rubber 
Tubing 


Olive Jar With 


Silver Solution 
Cork 


Acetylene Tape 


Bubbles 


Glass 
Tubing 


Carbide and 
Water 


9. Borrel asetileen vir 5 tot 8 minute deur die oplossing. 'n Bruin damp sal afgegee word en wit vlokkies sal in die silwer 
oplossing verskyn. 6. 
Verwyder die silweroplossing uit die 
hittebron en laat dit afkoel. Filter 
die oplossing deur 'n papierhanddoek in 'n 
glashouer. Groen kristalle sal op die papier 


versamel. 
Silver 
Solution , 
j 7 
Green 
Crystals 


Paper 
Towel 
Tape 
7. Was die vaste stowwe wat op die papierhanddoek versamel is met 
12 teelepels alkohol. Die vaste materiaal sal wit word terwyl White 
die oplosmiddel in die houer 'n groen kleur sal hê. Solids 
Green 
Solvent 


8. Plaas die wit soliede materiaal op 'n skoon papierhanddoek om lugdroog te word. 


Machine Translated by Google 


Waarskuwing: Hanteer droë plofstof met groot omsigtigheid. Moenie dit krap of grof hanteer nie. Hou weg 


van vonke of oop vlamme. Berg in koel, droë plek. 


1.23 Natriumchloraat 


Natriumchloraat is 'n sterk oksideermiddel wat gebruik word in die vervaardiging van plofstof. Dit Kan in die plek van 


kaliumchloraat gebruik word (afdeling 1.1). 


Materiaal benodig Bron 


Droëselbatterye (2-1/2 duim 
deursnee x 7 duim lank) of 
loodgietervoorraadwinkel 


[Sout of, seewater IKruidenierswinkelofsee 
[Swaelsuur, verdun [Motorvoertuigbatterye 
Waar 


2 drade, 16 meter (ongeveer 3/64 duim deursnee), 6 voet lank, 
geisoleer 


BEE EE EE EE EIE EE 


1 liter glasfles, breë mond (5 duim deursnee x 6 duim hoog ongeveer) | 


Er 
[Snaar 
Teelepel 
ET 
[Beker 
swaar lap 
Mes EE 
[Groot plat pan of skinkbord 


Prosedure 


2 Koolstof- of loodstawe (1 duim deursnee x 5 duim lank) 


Machine Translated by Google 


1. Meng 1/2 koppie sout in die een liter glasfles met 3 liter 
(3 liter) water. 


2. Voeg 2 teelepels batterysuur by 
die oplossing en roer kragtig vir 


5 minute. 


Salt Water 
Solution 


Machine Translated by Google 


3. Stroop ongeveer 4 duim isolasie van albei kante van die 2 
drade. 


4. Vorm met mes en stokke 2 repe hout 1 x 
1/8 x 1-1/2. Bind die houtstroke aan die lood- 
of koolstofstawe sodat hulle 1-1/2 duim 


Carbon or 
uitmekaar is. 


Lead Rods 


Ed Dr 


5. Koppel die stawe aan die battery in 'n motorvoertuig met die geisoleerde draad. 


Battery 
16 ga. Wire Terminal 


Machine Translated by Google 


6. Dompel 4-1/2 duim van die stokke in die 
Ssoutwateroplossing. To 


Battery 


Salt Water 
Solution 


7. Met rat in neutrale posisie, begin die voertuigenjin. Druk die versneller ongeveer 1/5 van sy volle beweging in. 


8. Laat loop die enjin met die versneller in hierdie posisie vir 2 uur; skakel dit dan vir 2 uur af. 9. 


Herhaal hierdie siklus vir 'n totaal van 64 uur terwyl die vlak van die suur-soutwateroplossing in die 
glasfles gehandhaaf word. 


10. Skakel die enjin af. Verwyder die stawe uit die glasfles en ontkoppel draaddrade van die battery. 


11. Fitreer die oplossing deur die 
swaar lap in 'n plat pan of 


skinkbord, en laat die 
sediment onder in die glasfles. 


Pan or 
Tray 


12. Laatdie water in die gefiltreerde oplossing by kamertemperatuur (ongeveer 16 uur) verdamp. Die 
oorblyfsel is ongeveer 60% of meer natriumchloraat wat suiwer genoeg is om as 'n plofstofbestanddeel 
gebruik te word. 


Machine Translated by Google 


1.24 Mercurius Fulminate 


Kwikfulminaat word as 'n primêre plofstof in die vervaardiging van ontstekers gebruik (afdeling 6.13). Dit moet gebruik 
word met 'n plofbare booster soos pikriensuur (afdeling 1.21) of RDX (afdeling 1.15). 


Materiaal benodig EE BAR 


Salpetersuur, 90% konsentrasie (1,48 soortlike gewig) Es (afdeling 1.4) of industriële metaal 
verwerkers 


wik Etiel [Termometers, kwikskakelaars, ou radiobuise 
(graan) alkohol (90%) 
| Filtreermateriaal Papier handdoeke 


Teelepelmaat (1/4, 1/2 en 1 teelepel kapasiteit) —- 
aluminium, vlekvrye staal of wasbedekt 


tebron N 
[Maakhoutstek skoon N 
skoon water N 
[Glashouers TT 
EE SEER 


Prosedure 


1. Verdun 5 teelepels salpetersuur met 2-1/2 teelepels skoon water in 'n glashouer deur die suur by die water 
te voeg. 


2. Los 1/8 teelepel kwik op in die verdunde 
salpetersuur. Dit sal donkerrooi dampe oplewer. 


ii, 


Mercury 


Diluted 
Nitric Acid 


Let wel: Dit mag nodig wees om water, een druppel op 'n slag, by die kwiksuuroplossing te voeg om reaksie te 
begin. 


Waarskuwing: Suur sal vel verbrand en klere vernietig. Indien enige gemors word, was dit weg met 'n 


groot hoeveelheid water. Moenie dampe inasem nie. 


Machine Translated by Google 


3. Verhit 10 teelepels van die alkohol in 'n houer totdat 
die alkohol warm voel aan die binnekant van die 


pols. 


Source 


4. Vir die metaal-suur oplossing in die warm 
alkohol. Reaksie moet binne minder as 5 begin 
minute. Digte wit dampe sal tydens reaksie Metal-Acid 


vrygestel word. Soos die tyd verloop, sal die ` 
dampe minder dig word. Laat 10 tot 15 minute toe om Solution 


volle reaksie. Fulminaat sal tot onder sak. 


Warm 
Alcohol 


9. Filtreer die oplossing deur 'n pyphanddoek in 'n 
houer. Kristalle kan aan die kant van die houer 


kleef. Indien wel, kantel en spuit water langs die oluti 
kante van die houer af totdat al die materiaal op die Solution 


filtreerpapier versamel. 


Crvatals 


Paper 
Towel 


Tape 


Machine Translated by Google 


6. Was die kristalle met 6 teelepels etielalkohol. 


Alcohol 
SG 


Crystals 


Tape 


7. Laat hierdie kwikfulminaatkristalle lugdroog word. 


1.25 Natriumchloraat en suiker of 
aluminiumplofstof 


'n Plofbare ammunisie kan gemaak word van natriumchloraat gekombineer met korrelsuiker, of aluminiumpoeier. 
Hierdie plofstof kan ontplof word met 'n kommersiële #8 of 'n Militêre J-2 skietdop. 


Prosedure 


Machine Translated by Google 


1. Voeg drie volumes (koppies, liters, ens.) natriumchloraat 
by een volume aluminium, of twee korrelsuiker, F y 


in bottel of fles. 


ly 


Sodium Chlorate 


mm Aluminum or 
Granular Sugar 


2. Meng bestanddele goed deur met die houtstaaf of stokkie te roer. 


Hoe om te gebruik 


1. Wasskietdop, pyp en einddop. 
2. Ryg einddop op pyp. 


Machine Translated by Google 


3. Gooi mengsel in pyp. 


4. Plaas die blaasdop net onder die mengsel se 
oppervlak en plak dit vas. 


Tape 


Mixture 


Let wel: Om die oop punt van die pyp te beperk, sal bydra tot die doeltreffendheid van die plofstof. 


Machine Translated by Google 


Handboek vir geimproviseerde ammunisie (geimproviseerde ploftoestelle of IED's) 


Afdeling 2 
Myne en Granate 


2.1 Pyp Handgranaat 


Handgranate kan van 'n stuk ysterpyp gemaak word. Die vuller kan plastiek of korrelvormige militêre plofstof, 
geimproviseerde plofstof, of dryfmiddel van haelgeweer of handwapenammunisie wees. 


Powder Pipe Blasting Cap 


N 2 
End Cap 
Prosedure 
1. Plaas blaasdop op die een kant van die lontkoord en krimp met 'n j 
tang. Blasting Cap ER” var” 
Let wel: Om uit te vind hoe lank die lontkoord moet wees, kyk N A 


na die tyd wat dit 'n bekende lengte neem om te brand. As 12 
duim in 30 sekondes brand, sal 'n 6-duim koord die granaat binne 15 
sekondes aan die brand steek. 


Machine Translated by Google 


2.Skroef pypdop aan een en van pyp. Plaas lont koord met 
blaasdop in die teenoorgestelde kant sodat die blaasdop 
naby die middel van die pyp inkom. 


Fuse Cord 


Let wel: Indien plastiese plofstof gebruik gaan word, vul pyp voor 
jy skietdop insit. Druk `n ronde stok in die middel van die 
plofstof om 'n gaatjie te maak en sit dan die skietdop in. 


3. Vir plofstof of dryfmiddel 'n bietjie op 'n slag in die pyp. 
TiK gereeld op die basis van die pyp om vuller te vestig. 


Filler .. 


4. Boor 'n gaatjie in die middel van die ongemonteerde pypdop wat 
groot genoeg is sodat die rookkoord daardeur kan gaan. 


Machine Translated by Google 


5. Vee pypdrade af om enige vulmateriaal te 
verwyder. Skuif die geboorde pypdop oor die lont en 
skroef met die hand vas aan die pyp. 


2.2 Spyker Granaatjie 


Effektiewe fragmenteringsgranate kan gemaak word van 'n blok TNT of ander plofstof en spykers. 


Prosedure 


1. Indien 'n ander plofstof as 'n standaard TNT-blok gebruik 

word, maak 'n gaatjie in die middel van die lading om die skietdop ) 

in te sit. TNT kan met relatiewe veiligheid geboor word. EXPLOSIVE 
Met plastiese plofstof kan 'n gaatjie gemaak word deur 'n 

ronde stok in die middel van die lading te druk. Die gat moet 

diep genoeg wees dat die skietdop heeltemal binne die plofstof is. 


HOLE FOR 
BLASTING CAP 


Machine Translated by Google 


2. Plak, bind of plak een of twee rye diggepakte spykers aan 
die kante van plofstofblok vas. Spykers moet die TAPE 
vier oppervlaktes van die blok heeltemal bedek. ad 


EXPLOSIVE 


3. Plaas blaasdop op die een kant van die lontkoord en 


krimp met 'n tang. BLASTING CAP FUSE CORD 


NAILS 


FUSE CORD 
BLASTING CAP 


Plaas die skietdop in die gat in die blok plofstof. Plak die lontkoord stewig vas sodat dit nie sal uitval wanneer die 
granaat gegooi word nie. 


Alternatiewe gebruik 


Machine Translated by Google 


'n Doeltreffende rigting-teenpersoneelmyn kan gemaak word deur 
spykers net aan die een kant van die plofstofblok te plaas. 
Vir hierdie nok kan 'n elektriese skietdop gebruik word. 


TARGET 


2.3 Wynbottelkegellading 


Hierdie kegellading sal 3 tot 4 duim wapenrusting binnedring. Geplaas op 'n enjin of enjin kompartement sal dit 'n tenk 
of ander voertuig deaktiveer. 


Prosedure 


1. Week 'n stuk tou in petrol of keroseen. 
Draai hierdie tou dubbel om die wynbottel ongeveer 3 
duim (7-1/2 cm) bo die bokant van die keël. 


Let wel: 'n Klein hoeveelheid motorolie wat by die petrol String —m 
of keroseen gevoeg word, sal resultate verbeter. 


Machine Translated by Google 


2. Steek die tou aan en laat vir 2 minute aanbrand. 


Dompel dan die bottel in koue water om die bottel te 
kraak. Die boonste helfte kan nou maklik verwyder 
en weggegooi word. 


3. Indien plastiese plofstof gebruik 


Om. 


Burning 


String ` ) 


Cold Water 


W ooden 
word: Pak plofstof bietjies op 'n slag in die bottel en 


druk dit saam met 'n houtstaaf. Vul die bottel tot bo. b. Rod 
Plastic 

Druk 'n 1/4 duim houtpen 1/2 duim (12 mm) in die 

middel van die bokant van die plofstof om 'n 

gat vir die skietdop te vorm. 


Explosive 


Bottom Half 
of Bottle 


4. Indien TNT of ander gietbare plofstof gebruik word: 


Om. 


VS. 


Breek plofstof in klein stukkies met 'n houthamer of nie-vonkende metaalgereedskap. Plaas stukke in 'n blik. 


D. 
h. Suspension 
N Rod 


Hang hierdie blikkie op in 'n groter houer wat 
gedeeltelik met water gevul is. 'n Stywe draad of 
stok wat deur die kleiner gedruk word, kan dit 
bewerkstellig. 


py, Outer Can 


Verhit die houer op 'n elektriese warmplaat of 


ander hittebron. Roer die plofstof gereeld met 
Me em EN 
n houtstok terwyl dit smelt. 


d. Wanneer al die plofstof gesmelt het, verwyder die binneste houer en roer die gesmelte plofstof 


Machine Translated by Google 


totdat dit begin verdik. Gedurende hierdie tyd moet die onderste helfte van die wynbottel in die houer warm water 
geplaas word. Dit sal die bottel voorverhit sodat dit nie sal kraak wanneer die plofstof gegooi word nie. 


€. Verwyder die bottel uit warm water en droog dit goed af. Om plofstof in die bottel te smelt en laat afkoel. Die kors 
wat tydens afkoeling bo-op die lading vorm, moet met 'n houtstok gebreek word en meer plofstof bygevoeg word. 
Doen dit so gereeld as wat nodig is totdat die bottel tot bo gevul is. f. 


Wanneer plofstof heeltemal verhard het, boor 'n gaatjie vir die skietdop in die middel van die bokant van die 
lading ongeveer 1/2 duim (12 mm) diep. 


Hoe om te gebruik 


1. Plaas blaasdop in die gat bo-op die lading. As 'n nie-elektriese doppie gebruik 
word, maak seker dat die dop om die lont gekrimp is en die lont lank genoeg is om 
veilige vertraging te verskaf. 


is. 
2. Plaas die lading so dat die onderkant 3 tot 4 duim (7-1/2 tot 10 cm) van die 
teiken is. Dit kan gedoen word deur bene aan die lading of enige ander gerieflike 
manier vas te plak solank daar niks tussen die basis van die lading en die teiken 
is nie. 
sd tape 
d— legs 


3. Indien elektriese doppie gebruik word, koppel skietdopdrade aan vuurkring. 


Let wel: Die doeltreffendheid van hierdie lading kan verhoog word 

deur dit binne 'n blikkie, boks of soortgelyke houer te plaas en sand of Sand or 

vuil tussen die lading en die houer te pak. Dirt 
ir 


Container 


Machine Translated by Google 


2.4 Granaat-blik-landmyn 


Hierdie toestel Kan as 'n landmyn gebruik word wat sal ontplof wanneer die trip draad getrek word. 


Let wel: Die houer moet so groot wees dat, wanneer die granaat daarin geplaas word en die veiligheidspen 
verwyder word, sy kante sal verhoed dat die veiligheidshefboom oopspring. Die een kant moet heeltemal oop wees. 


Prosedure 


1. Maak een stuk tou aan die geslote punt van die houer vas, maak 
'n sterk verbinding. Dit kan gedoen word deur 2 gate in die blik te 
slaan, die tou daardeur te trek en 'n knoop te maak. 


2. Bind die vrye punt van hierdie tou vas aan bos, paal, heiningpaal, ens. 


3. Maak nog 'n stuk tou aan die granaat vas sodat dit nie kan inmeng 
met die funksionering van die ontstekingsmeganisme van die granaat nie. 


String 


4. Plaas granaat in houer. 


String Aftached 
To Grenade 


5. Lê vrye lengte tou oor die pad en maak vas aan paal, bos, ens. Die tou moet styf bly. 


Machine Translated by Google 


Btake Caontalner 


Hoe om te gebruik 


1. Trek die veiligheidspen versigtig uit deur aan die ring te trek. Maak seker dat die veiligheidshefboom tydens hierdie operasie 
vasgehou word. Granaat sal op normale manier funksioneer wanneer die draaddraad getrek word. 


Let wel: In gebiede waar verberging moontlik is, kan 'n groter effek verkry word deur die granaat etlike voet bo die grond op te 


hang, soos hieronder geillustreer. 


2.5 Mortier skrootmyn 


'n Rigting skrapnellanseerder wat in die pad van oprukkende troepe geplaas kan word. 


Machine Translated by Google 


" E. 


Let wel: Maak seker dat die pyp geen krake of foute het nie. 


Prosedure 


1. Skroef skroefdop op pyp. 


Machine Translated by Google 


2. Plaas dryfmiddel en ontsteker in papier of lap en bind 
pakkie met tou vas sodat inhoud nie uitval nie. Igniter 


Leads 


Propellant 
and igniter 


3. Plaas verpakte dryfmiddel en ontsteker in die pyp totdat die pakket teen die skroefdop rus, en laat afvuurleidings 
vanaf die oop punt van die pyp uitsteek. 


4. Rol lap totdat dit ongeveer 6 duim (15-1/2 cm) lank en dieselfde deursnee as pyp is. Sit lapwatte teen 
verpakte dryfmiddelontsteker in. Met omsigtigheid, pak styf met 'n stok. 


5. Plaas klippe en/of skrootmetaal in pyp. 
6. Plaas tweede stuk lappop teen klippe en/of metaalafval. Pak styf soos voorheen. 
Metal 


Wad Scrap Wad Firing 
Leads 


Hoe om te gebruik 


1. Begrawe pyp in die grond met oop punt na die verwagte pad van die vyand. Die oop punt Kan bedek 
wees met karton en 'n dun lagie vuil of blare as kamoeflering. 


Machine Translated by Google 


2. Koppel afvuurleidings aan battery en skakelaar. Myne kan op afstand afgevuur word wanneer dit nodig is of geheg word aan 'n 
rittoestel wat in die pad van oprukkende troepe geplaas word. 


Let wel: 'n Nie-elektriese ontstekingstelsel kan soos volg vir die elektriese ontstekingstelsel vervang word. 
1. Volg bogenoemde prosedure en vervang die ontsteker met veiligheidssmelter. 


2. Lig veiligheidslont wanneer gereed om te vuur. 


Machine Translated by Google 


Mortar Mine ' 


ed se 
al Direction 
VV of shot ) 
Trip Device 


(Electrical Contact) 


2.6 Coke-bottelvormige lading 


Hierdie gevormde lading sal 3 duim (7-1/2 cm) pantser binnedring. (Dit sal 'n voertuig deaktiveer as dit op die enjin of 
enjinkompartement geplaas word). 


Coke 
Bottle 


Let wel: Silinder kan karton, plastiek, ens. indien gietbare plofstof gebruik word. 


Prosedure 


Machine Translated by Google 


1. Plaas prop in mond van bottel. 
Plug 


1 


2. Plaas silinder bo-oor bottel totdat onderkant van silinder op breedste deel 
van bottel rus. Plak silinder aan bottel vas. Houer moet reguit bo-op bottel 


wees. Cylinder 


Tape 


Bottle 


3. Indien plastiese plofstof gebruik 


os. word: Plaas plofstof bietjie op 'n slag in silinder 
en stamp met staaf totdat silinder vol is. 


b. Druk die staaf ongeveer 1/2 duim (1 cm) in die middel van die bokant van die plofstof om 'n gat vir die 
skietdop te vorm. 


Machine Translated by Google 


4. Indien gietbare plofstof gebruik word, volg prosedure van 
Wine Bottle Cone Charge, afdeling 2.3, stap 4, a tot f. Blasting 


Cap 


Explosive 
(Inside Cylinder) 


Bottle 


Hoe om te gebruik 
Metode | - Indien elektriese skietdop gebruik word 


1. Plaas skietdop in gat bo-op plofstof. 


2. Plaas die onderkant van die Coke-bottel gelyk teen die teiken. As die teiken 
nie plat en horisontaal is nie, maak die bottel aan die teiken vas op enige Blasting 


gerieflike manier, soos deur kleefband of tou om die teiken en bokant van die Cap 
bottel te plaas. Bottel se onderkant dien as staanplek. 


Tape or 
String 


Bottle 


3. Koppel leidings van skietdop aan vuurkring. 


Metode Il - Indien nie-elektriese skietdop gebruik word 


Machine Translated by Google 


1. Druk doppie om lont. 


2. Volg stappe 1, 2 en waarskuwings van Metode . 


3. Lig lont wanneer gereed om te vuur. 


2.1 Silindriese holtevormige las 


'n Gevormde lading kan van gewone pyp gemaak word. Dit sal 1-1/2 duim (3-1/2 cm) staal binnedring, wat 'n gat van 1-1/2 
duim (3-1/2 cm) in deursnee produseer. 


Prosedure 


1. Indien plastiese plofstof gebruik 


om. word: Plaas groter pyp op plat 
oppervlak. Handpak en stamp plofstof 
in pyp. Laat ongeveer 6 mm (1/4 


duim) spasie aan die bokant. Approximately 


1/4 in. Empty 
Space 


Large 
Pipe 


Plastic 


EE MA el 


EE RE Explosive 
Flat Surface 


b. Druk staaf in die middel van plofstof. Vergroot gat in plofstof tot deursnee en lengte van klein pyp. 


Machine Translated by Google 


vs. Steek klein pyp in die gaatjie. 
1-1/2 in. 


Space 


Empty 


Small 
Pipe 


Large Pipe 


d. Maak seker dat daar 1/4 duim (6 mm) leë spasie bo klein pyp is. Verwyder plofstof indien nodig. 


€. Draai pyp onderstebo en druk 
staaf 1/2 duim (1-1/4 cm) in 1/4 In, 
die middel van die 


Hole for Blasting Cap 


teenoorgestelde kant 
van plofstof om 'n gat vir 
die skietdop te vorm. 


2. Indien TNT of ander gietbare plofstof gebruik word: a. 
Volg prosedure, afdeling 2.3, stap 4, dele a, b, c, insluitend waarskuwings. b. 


Wanneer al die plofstof gesmelt het, verwyder die binneste houer en roer die gesmelte plofstof totdat dit begin verdik. 


Machine Translated by Google 


“s. Plaas groot pyp op plat oppervlak. Gooi 
plofstof in die pyp totdat dit 1-3/4 duim (4 cm) van 
die bokant af is. 


d. Plaas klein pyp in die middel van groot 
pyp sodat dit bo-op plofstof bly. 
Hou klein pyp in plek, gooi plofstof om 
klein pyp totdat plofstof 1/4 duim (6 mm) 
vanaf die bokant van groot pyp is. 


Small Pipe 


1-3/4 in. 


Castable 
Explosive 


at Surface 


é- Laat plofstof afkoel. Breek kors wat bo-op die lading vorm tydens afkoeling met 'n houtstok en voeg nog plofstof 
by. Doen dit so dikwels as wat nodig is totdat plofstof 1/4 duim (6 mm) van bo af is. f. 


Wanneer plofstof heeltemal verhard 

het, draai die pyp onderstebo en boor 'n gat 

vir die skietdop in die middel van die bokant 

van die lading ongeveer 1/2 duim (1-1/4 cm) diep. 


Hoe om te gebruik 


Metode | - Indien elektriese skietdop gebruik word 


1. Plaas blaasdop in gat wat daarvoor gemaak is. 


Hole For 


Blasting Cap —l 


L/4 Wi LU In. 


di 


Machine Translated by Google 


2. Plaas die ander punt van die pyp gelyk teen die teiken. Maak pyp aan 
teiken vas op enige gerieflike manier, soos deur kleefband of Blasting Cap 
tou om die teiken en bokant van die pyp te plaas, as die teiken nie 
plat en horisontaal is nie. 


Pipe Target 


Tape 


3. Koppel leidings van skietdop aan vuurkring. 
Metode II - Indien nie-elektriese skietdop gebruik word 


1. Druk doppie om lont. 


2. Volg stappe 1, 2, en wees versigtig van Metode 1. 


3. Lig lont wanneer gereed om te vuur. 


2.8 Nie beskikbaar nie 


Die oorspronklike gedrukte dokument waaruit hierdie elektroniese uitgawe vervaardig is, gaan direk vanaf afdeling 2.7 tot 
2.9. Daar was geen afdeling 2.8 nie. 


2.9 Tregtervormige lading 


'n Effektiewe gevormde lading kan gemaak word met behulp van verskeie tipes kommersiële tregters. Sien tabel vir 
penetrasie vermoëns. 


| Materiaal benodig 


Houer (Koeldrank- of bierblik, ens.), ongeveer 2-1/2 duim deursnee x 5 duim lank (6-1/4 cm x 12-1/2 cm) 


Machine Translated by Google 


Prosedure 


1. Verwyder die bo- en onderkant uit blik en gooi weg. 


2. Sny die tuit van die tregter(e) af en gooi dit weg. 


Spaut of Funne 


Let wel: Wanneer 3 tregters gebruik word (sien tabel), plaas die 
gewysigde tregters so styf en so reguit moontlik saam. Plak die 
tregters by die buitenste rante aanmekaar. 


Stacked 
Funnels 


Tape 


Machine Translated by Google 


3. Plaas die tregter(s) in die gewysigde blikkie. Plak op 
buitenste rante om tregter(s) teen blik te hou. 


Tape 


4. Indien plastiese plofstof gebruik word, vul die blikkie met die 
plofstof met klein hoeveelhede, en stamp met houtstaaf of stok. Explosive 


Let wel: Indien gietbare plofstof gebruik word, verwys na stap 4 van afdeling 2.3. 


5. Sny houtstaaf tot lengtes 3 duim langer as die 
afstandlengte. (Sien tabel.) Plaas drie van hierdie stawe 
om die plofstof gevulde blikkie en hou dit vas met kleefband. 


Let wel: Die posisie van die stawe op die houer moet 
ooreenstem met die afmetings van die afstand om die 


penetrasies wat in die tabel gegee word, te verkry. 


Standoff 
Distance 


Tafel 


r - [ Afstand [Penetrasie 
| 


Machine Translated by Google 


6. Maak 'n gaatjie vir skietdop in die middel van die plofstof met staaf 
of stok. 


Hoe om te gebruik 


1. Plaas skietdop in die gat bo-op die lading. As 'n nie-elektriese 
doppie gebruik word, maak seker dat die dop om die lont gekrimp is en dat 
die lont lank genoeg is om veilige vertraging te verskaf. 


Blasting Cap 


2. Plaas (plakband indien nodig) die tregtervormige lading op die teiken sodat niks tussen die basis van lading en teiken is 
nie. 


Machine Translated by Google 


3. Indien elektriese doppie gebruik word, koppel skietdopdrade aan vuurkring. 
2.10 Lineëre Gevormde Lading 


Hierdie gevormde lading wat van konstruksiemateriaal gemaak word, sal deur tot byna 3 duim wapenrusting sny, 
afhangende van die voering wat gebruik word (sien tabel). 


Let wel: Dit was die enigste lineër gevormde ladings van hierdie tipe wat meer doeltreffend as die lintlading gevind is. 


Lintheffing: Geen afstand word vereis nie; plaas net op die teiken. 


Length of 


Explosive Desired Cut 


Prosedure 


Machine Translated by Google 


1. Indien pyp gebruik 


om. word: Plaas die pyp in die bankschroef en sny pyp in 


die lengte middeldeur. Verwyder die pyp halwe # 
afdelings van bankschroef. 


b. Gooi een van die pyp halwe dele weg, of stoor vir 'n # 
ander lading. 


2. Plaas hoek- of pyphalfgedeelte met oop punt na onder op 'n plat oppervlak. 


3. Maak houer van enige materiaal beskikbaar. Die houer moet so wyd soos die hoek of pyphalfgedeelte wees, twee keer so hoog en 
so lank soos die verlangde snit wat met die lading gemaak moet word. 


4. Plaas houer oor die voering (hoek of pyp halwe gedeelte) en plak voering aan houer vas. 


Length of 
Desired Cut 


2a 


. 


Pal 


Container with 
Pipe Half Section 


Machine Translated by Google 


Length of 
Desired Cut 


ir 


Container with 
Angle 


Tape 


5. Indien plastiese plofstof gebruik word, vul die houer met die plofstof 
met klein hoeveelhede, en stamp plofstof met houtstaaf of stok. 


Explosive 


Let wel: Indien gietbare plofstof gebruik word, verwys na stap 4 
van afdeling 2.3. 


Container 


6. Sny houtstaaf tot lengtes 2 duim langer as die afstandlengte 
(sien tabel). Plaas die stawe by die hoeke van die plofstof 
gevulde houer en hou in plek met kleefband. 


Container 


Let wel: Die posisie van die stawe op die houer moet ooreenstem 
met afstand- en penetrasie-afmetings wat in die tabel gegee word. 


Standoff 
Distance 


7. Maak 'n gaatjie vir skietdop in die kant van die houer 1/2 duim bokant die voering en gesentreer met die houtstaaf. 


Machine Translated by Google 


Hoe om te gebruik 


1. Plaas blaasdop in gat aan die kant van die houer. As 'n 
nie-elektriese doppie gebruik word, maak seker dat die dop Blasting 
om die lont gekrimp is en dat die lont lank genoeg is om veilige 
vertraging te verskaf. 


2. Plaas (plakband indien nodig) die lineër gevormde lading op die teiken sodat niks tussen die basis van lading en teiken 
is nie. 


3. Indien elektriese doppie gebruik word, koppel skietdopdrade aan vuurkring. 


Machine Translated by Google 


Handboek vir geimproviseerde ammunisie (geimproviseerde ploftoestelle of IED's) 


3.1 Pyppistool vir 9mm-ammunisie 


'n 9 mm-pistool kan gemaak word van 1/4 duim staal gas- of waterpyp en toebehore. 


Prosedure 


1. Inspekteer pyp en toebehore noukeurig. 
Om. Maak seker dat daar geen krake of ander foute in die pyp of toebehore is nie. b. 


Kontroleer die binnedeursnee van die pyp met 'n 9 mm-patroon as 'n meter. Die koeël moet nou in die pyp 
pas sonder om te forseer, maar die patroondop moet nie in die pyp pas nie. 


vs. Buitedeursnee van pyp moet nie minder as 1-1/2 keer koeëldeursnee (0,536 duim; 1,37 cm) wees nie. 


2. Boor 'n 9/16 duim (1,43 cm) deursnee gat 3/8 duim 
(ongeveer 1 cm) in een Koppeling om die draad te verwyder. 


Geboorde gedeelte moet styf oor gladde gedeelte van die pyp pas. 


Machine Translated by Google 


3. Boor 'n 25/64 duim (1 cm) deursnee gat 3/4 duim (1,9 cm) 
in die pyp. Gebruik patroon as 'n meter; wanneer 'n patroon 
in die pyp geplaas word, moet die basis van die houer gelyk 
wees met die einde van die pyp. 

Ryg koppeling styf op pyp, boorpunt eerste. 


4. Boor 'n gat in die middel van die pypprop net groot genoeg 
sodat die spyker kan deurpas. 


Gat moet in prop gesentreer wees. “Eet 
Rd 
Co] 


5. Druk spyker deur prop totdat die kop van die spyker gelyk 
is met die vierkantige punt. Sny spyker aan die ander kant af Pi pe P lug 
'! 


1/16 duim (0,158 cm) weg van prop. Rond einde van spyker 
! 
'! 
F. Rounded 
Nail i 


af met vyl. 
116 in. 


(.158 em,) 


6. Buig metaalband na “U”-vorm en boor gate vir houtskroewe. 
Vyl twee klein kerwe bo-op. F MT. 1] Match 


sdf4' 


Srrow Hul 


1 
|| 


Machine Translated by Google 


7. Saag of vorm andersins 1 duim (2,54 cm) dik harde hout in 
voorraad. Thie dime nsion 


to be 2" greater 
han onaseembled 
length of pipe. 


8. Boor 'n 9/16 duim deursnee (1,43 cm) gat deur die 


aftreksel. Die middel van die gat moet ongeveer 
1/2 duim (1,27 cm) van die bokant af wees. 


9. Skuif die pyp deur hierdie gat en heg voorste 
koppeling aan. Skroef die geboorde prop in die 
agterste koppeling vas. 


Machine Translated by Google 


Let wel: As 9/16 duim boor nie beskikbaar is nie, sny 'n 


"V" groef in die bokant van die voorraad en plak die 


Pipe 
pyp stewig vas. P Ra 


Groove 


Tape 


10. Plaas metaalband op voorraad sodat bokant die kop 
van die spyker sal tref. Heg aan voorraad met 


houtskroef aan elke kant. 


11. Ryg elastiese bande van voorste koppeling tot kerf 
aan elke kant van die band. 


Veiligheidskontrole - Toets vuurpistool voor handvuur 


1. Vind 'n versperring soos 'n klipmuur of groot boom waaragter jy kan staan ingeval die pistool bars wanneer dit 
geskiet word. 


2. Monteer die pistool stewig aan 'n tafel of ander stewige steun ten minste tien voet voor die versperring. 
3. Heg 'n koord aan die vuurband op die pistool. 


4. Hou die ander kant van die koord vas en gaan agter die versperring. 


Machine Translated by Google 


5. Trek die koord sodat die afvuurband teruggehou word. 


6. Los die koord om die pistool af te vuur. (As die pistool nie vuur nie, verkort die rekkies of vermeerder hul getal.) 


Hoe om pistool te gebruik 


1. Om te laai: 


Om. Verwyder prop van agterste koppeling. 


b. Plaas patroon in pyp. 


vs. Vervang prop. 
2. Om te Vuur: 


Om. Trek band terug en hou met duim vas totdat dit gereed is. 


Machine Translated by Google 


b. Los band. 
3. Om Shell Case te verwyder: 


Om. Verwyder prop van agterste koppeling. 
Voeg 1/4 duim deursnee staal of hout staaf b. voor 
die pistool en druk die dopkas uit. 


3.2 Haelgeweer (12 gauge) 


'n 12-maat haelgeweer kan gemaak word van 3/4 duim water- of gaspyp en toebehore. 


Machine Translated by Google 


Prosedure 


1. Inspekteer pyp en toebehore noukeurig. 
Om. Maak seker dat daar geen krake of ander foute is nie. 


b. Kontroleer die binnedeursnee van die pyp. 'n 12-maat sKootdop moet in die pyp pas, maar die koperrand moet 
nie pas nie. 


vs. Die buitedeursnee van die pyp moet minstens 1 duim (2,54 cm) wees. 


Li-1/2" — ki — re 
id ei 


2. Sny aftreksel uit hout met 'n saag of mes. 


if 3/8" 


3. Sny 'n 3/8 duim diep "V"-groef bo-op die aftreksel. 


4. Draai koppeling op pyp tot styf. 


Coupling 


Stock 


5. Smeer pyp en “V'-groef van aftreksel met skulp of lak en, terwyl dit nog nat is, plaas pyp in “V”-groef en draai pyp 
en voorraad saam met twee swaar lae tou. Smeer tou met skulp of 


Machine Translated by Google 


lak na elke laag. 


6. Boor 'n gat deur middel van pypprop groot genoeg vir 
Spyker om deur te gaan. 


7. Vyl die skroefdraadkant van prop plat. 


8. Druk spyker deur prop en sny plat 1/32 duim verby 
die prop. Pipe Plug 


' 


1 Flat 


EF . 
Nail” 


— 1/12 in. 


9.Skroef prop in koppeling. 


Machine Translated by Google 


10. Buig 4 duim metaalband in "L" vorm en boor gat 
vir houtskroef. Kerf metaalband aan die lang kant 1/2 


duim van die draai. ' Ë To T 
) —— NOtch 
Bend TA Ek 
Dril | ly . 
Hol s—k— 
7/16 LI 


ON 


SERE — 


11. Plaas metaalband op voorraad sodat bokant die kop van die spyker sal tref. Heg aan voorraad met hout 
skroef. 


-Plug 
F Coupling 


d—— Flastic Bands 
Firing Strap 
Stock 


12. Plaas skroef in elke kant van voorraad ongeveer 4 duim voor metaalband. Trek rekkies deur die kerf in die 
metaalband en heg aan die skroef aan elke kant van die voorraad. 


Veiligheidskontrole - Toets vuurhaelgeweer voor handvuur 


1. Vind 'n versperring soos 'n klipmuur of groot boom waaragter jy kan staan ingeval die wapen ontplof wanneer 
dit afgevuur word. 


2. Monteer haelgeweer stewig aan 'n tafel of ander stewige steun ten minste tien voet voor die versperring. 


Machine Translated by Google 


3. Heg 'n lang koord aan die vuurband op die haelgeweer. 
4. Hou die ander kant van die koord vas en gaan agter die versperring. 
5. Trek die koord sodat die afvuurband teruggehou word. 


6. Maak die koord los om die haelgeweer af te vuur. (As haelgeweer nie vuur nie, verkort die rekkies of vermeerder hul getal.) 


Hoe om haelgeweer te bestuur 


1. Om te laai: 


Om. Haal prop uit koppeling. 


F, 


b. Sit haelgeweer dop in pyp. vs. Skroef 


prop hand styf in koppeling vas. 


2. Om te Vuur: 


Om. Trek band terug en hou met duim vas. 


Machine Translated by Google 


b. Los band. 
3. Om geweer af te laai: 


Om. Haal prop uit koppeling. b. 
Skud gebruikte patroon uit. 


3.3 Shotshell Dispersion Control 


As jy wil, Kan skootdop aangepas word om skootverspreiding te verminder. 


Prosedure 


1. Verwyder die krimp versigtig uit die dop met 'n skroewedraaier of mes. 


ss STAR CRIMP O% CRIMP 


a 


" 


Let wel: As die patroon van die rol-krimp-tipe is, verwyder die 


oo sd 


Machine Translated by Google 


2. Vir skoot uit dop. 


oRRSBBep 


3. Vervang een laag skoot in die patroon. Vir invulmateriaal 
om die spasies tussen die skoot te vul. 


SHOT 

FILLER 

WAD 
PROPELLANT 


4. Herhaal stap 3 totdat alle skoot vervang is. 


5. Vervang bo-wat (indien van toepassing) en hervou krimp. 


DE 


6. Rol dop op plat oppervlak om krimp glad te maak en 
rondheid te herstel. 


Machine Translated by Google 


7. Seël einde van kas met was. 


Hoe om te gebruik 


Hierdie rondte word gelaai en geskiet op dieselfde manier as standaard skootdop. Die skootverspreiding sal ongeveer 2/3 
van dié van 'n standaardrondte wees. 


3.4 karabyn (7.62 mm standaard geweer ammunisie) 


'n Geweer kan gemaak word van water- of gaspyp en toebehore. Standaard patrone word vir ammunisie gebruik. 


dei ed N sai MP) UI IE 


VET ME 
EP eh. 


Machine Translated by Google 


Prosedure 


1. Inspekteer pyp en toebehore noukeurig. 
Om. Maak seker dat daar geen krake of gebreke is nie. 


b. Kontroleer die binnedeursnee van die pyp. 'n 7,62 mm-projektiel moet in 3/8 duim-pyp pas. 


2. Sny aftreksel uit hout met saag of mes. 


e— ede T 


var 


z 
id ] P 1-1/2" 


3. Sny 'n 1/4 duim diep "V"-groef bo-op die aftreksel. 


1/4" 


—M 


4. Maak geweerloop uit pyp. 


on. Vyl of boor die binnedeursnee van die skroefdraadpunt van 20 duim-pyp vir ongeveer 1/4 duim 
sodat die nek van die 


patroondop inpas. b. Skroef verkleiner op skroefdraadpyp met 
pypsleutel. vs. Skroef kort skroefdraadpyp in 


verkeie é pypkoppeling op skroefdraadpyp met 


pypsleutel. Alle toebehore moet so styf as moontlik 3/8" Coupling Reducer 
wees. Moenie toebehore verdeel nie. 3/8" to 1/4" 


Threaded Pipe 
3/BY x 1-1/2 


Machine Translated by Google 


5. Smeer pyp en “V”-groef van voorraad met skulp of lak. Terwyl dit nog nat is, plaas pyp in "V"-groef en 
draai pyp en voorraad saam met twee lae tou. Smeer tou met skulp of lak na elke laag. 


6. Boor 'n gat deur middel van pypprop groot genoeg vir 
Spyker om deur te gaan. 


7. Vyl die skroefdraadkant van prop plat. 


8. Druk spyker deur prop en afgerond 1/32 duim (2 mm) 
verby die prop uit. Pipe Plug 


Nail 
- 1/82" 


9.Skroef prop in koppeling. 


10. Buig 4 duim metaalband in "L" vorm en boor 
gat vir houtskroef. Kerf metaalband aan die lang 
kant 1/2 duim van die draai. 


vr 


1/16" 


Drill 
Hole 


Machine Translated by Google 


11. Plaas metaalband op voorraad sodat bokant die kop van 
die spyker sal tref. Heg aan voorraad met hout 


skroef. 


12. Plaas skroef in elke kant van voorraad ongeveer 4 duim voor metaalband. Trek rekkies deur die kerf in die metaalband 
en heg aan die skroef aan elke kant van die voorraad. 


Pipe Plug Coupling 


yy J EE TE MP N 


sea VA PA 


SE HI) 


Elastic Bands 


Firing Strap 


Veiligheidskontrole - vuurgeweer voor handvuurtoets 


1. Vind 'n versperring soos 'n klipmuur of groot boom waaragter jy kan staan om vuurwapen te toets. 

2. Monteer die geweer stewig aan 'n tafel of ander stewige steun ten minste tien voet voor die versperring. 
3. Heg 'n lang koord aan die afvuurband op die geweer. 

4. Hou die ander kant van die koord vas en gaan agter die versperring. 

5. Trek die koord sodat die afvuurband teruggehou word. 


6. Maak die koord los om die geweer af te vuur. (As die geweer nie vuur nie, verkort die rekkies of vermeerder hul getal.) 


Hoe om geweer te bestuur 


Machine Translated by Google 


1. Om te laai: 


Om. Verwyder prop uit koppeling. 


b. Plaas patroon in pyp. 


vs. Skroef prop hand styf in koppeling vas. 


2. Om te Vuur: 


Om. Trek band terug en hou met duim vas. 
b. Los band. 


3. Om geweer af te laai: 


Om. Haal prop uit koppeling. b. 
Ry gebruikte koffer uit met stok of tak. 


Machine Translated by Google 


3.5 Herbruikbare onderlaag 


'n Metode om 'n voorheen afgevuurde onderlaag herbruikbaar te maak. 


Prosedure 


1. Vyl een spyker tot by 'n naaldpunt sodat dit klein 
genoeg is om deur die gaatjie in die onderlaagsak te pas. 


2. Plaas patroondop en spyker tussen kake van bankschroef. Forseer afgevuurde onderlaag met spyker uit soos getoon: 


Fired 
Primer 


Vise 


Cartridge 
Nail Case 


Machine Translated by Google 


3. Verwyder aambeeld uit onderlaagbeker. 


Be ES 


Anvll 


4. Vyl die punt van die tweede spyker af totdat die punt plat is. 


5. Verwyder inkepings van voorkant van onderlaagbeker met hamer en platgemaakte 
spyker. 


Nail 


Primer Cup 


6. Sny die punte van die koppe van "strike-anywhere" vuurhoutjies met 'n mes af. 


Druk die vuurhoutjiepunte versigtig op droë oppervlak met 'n hout vuurhoutjiestokkie totdat Tip 
die mengsel die konsekwentheid van suiker is. Head 
Woaaden 


Match Stick 


7. Gooi mengsel in onderlaagbeker. Druk mengsel saam met hout 
vuurhoutjiestokkie totdat onderlaagbeker vol gepak is. Wooden 


Match Stick 


Misture 


8. Plaas aambeeld in onderlaag sak met bene na onder. 


Primer 
Pocket 
Anvil 


Cartridge 


Case 


Machine Translated by Google 


9. Plaas koppie in sak met mengsel na onder. 
Misture primer 


Amnvil Cup 


10. Plaas die patroondop en onderlaagbeker tussen banke en druk stadig totdat die onderlaag in die onderkant van die 
sak sit. Die onderlaag is nou gereed om te gebruik. 


Vise Taw 


Primer Cup 


Cartridge Case 


3.6 Pyppistool vir .45 kaliber ammunisie 


'n .45 kaliber pistool kan gemaak word van 3/8 duim nominale deursnee staal gas- of waterpyp en toebehore. 
Dodelike afstand is ongeveer 15 treë (13-1/2 meter). 


Prosedure 


1. Inspekteer pyp en toebehore noukeurig. 
Om. Maak seker dat daar geen krake of ander foute in die pyp en toebehore is nie. b. 


Kontroleer die binnedeursnee van die pyp deur 'n .45 kaliber patroon as 'n meter te gebruik. Die patroonhouer 
moet styf in die pyp pas, maar sonder om te forseer. 


Machine Translated by Google 


vs. Buite deursnee van pyp moet nie minder as 1-1/2 keer die koeël deursnee wees nie. 
2. Volg prosedure van afdeling 3.1, stappe 4, 5 en 6. 


3. Sny aftreksel uit hout met saag of mes. 


1-1/2" 


4. Sny 'n 3/8 duim (9-1/2 mm) diep groef bo-op aftreksel. 


5. Skroef Koppelings op pyp. Skroef prop in een koppeling. Plug 


6. Heg pyp stewig aan voorraad vas met tou of kleefband. Pl 
Uug 


pl 


7. Volg prosedures van afdeling 3.1, stappe 10 en 11. 


Machine Translated by Google 


8. (Opsioneel) Buig bout vir sneller. Boor gat in voorraad en plaas bout in gat sodat band deur bout geanker sal word wanneer dit 
teruggetrek word. As bout nie beskikbaar is nie, gebruik band as sneller deur terug te trek en los te maak. 


Metal Strap 


9. Volg Veiligheidskontrole, afdeling 3.1. 


Hoe om te gebruik 


1. Om te laai: 


Om. Verwyder prop van agterste koppeling. b. 


Draai tou of rekkie om die uittrekselgroef sodat die houer 
veilig in die vat sit. 


Extractor Groove 


vs. Plaas patroon in pyp. 


d. Vervang prop. 


2. Om te Vuur: 


Machine Translated by Google 


Om. Trek metaalband terug en anker in sneller. b. Trek 


sneller wanneer jy gereed is om te vuur. 


Let wel: As bout nie gebruik word nie, trek band terug en los. 


3. Om patroonhouer te verwyder: a. 
Verwyder prop van agterste koppeling. b. 


Plaas staaf in die voorkant van pistool en druk patroon 
boks uit. 


3.7 Match Gun 


'n Geimproviseerde wapen wat veiligheidsvuurhoukoppe as die dryfmiddel gebruik en 'n metaalvoorwerp as die projektiel. 
Dodelike afstand is ongeveer 40 treë (36 meter). 


Materiaal benodig 


Metaalpyp 24 duim (61 cm) lank en 3/8 duim (1 cm) in deursnee (nominale grootte) of die ekwivalent daarvan, aan die 
een kant geryg 


Einddop om pyp te 


pas Veiligheids vuurhoutjies — 3 boeke van 20 
vuurhoutjies elk Hout —- 28 duim x 4 duim x 1 duim (70 cm x 10 cm X 2,5 cm) 
Speelgoeddoppies of veiligheidslont of "Strike-anywhere" vuurhoutjies (2) 


Elektriese band of tou 


IMetaalband, ongeveer 4 duim x 1/4 duim x 3/16 duim (10 cm x 6 mm x 4,5 mm) 2 lappe, 
ongeveer 1 duim x 12 duim en 1 duim x 3 duim (2-1/) 2 cm Xx 30 cm en 2-1/2 cm x 8 cm) 


Houtskroewe 


[rekkies 


Metaalvoorwerp (staalstaaf, bout met afgesnyde kop, ens.), ongeveer 7/16 duim (11 mm) in deursnee, en 7/16 duim 
(11 mm) lank indien yster of staal, 1-1/4 duim ( 31 mm) lank as aluminium, 5/16 duim (8 mm) lank as lood Metaalskyf 1 
duim (2-1/2 


lem) in deursnee en 1/16 duim (1-1/2 mm) dik 


Machine Translated by Google 


Prosedure 


1. Inspekteer pyp en toebehore noukeurig. Maak seker dat daar geen krake of ander foute is nie. 


2. Boor klein gaatjie in die middel van einddop. As veiligheidslont 
gebruik word, maak seker dat dit deur hierdie gat gaan. 


3. Sny aftreksel uit hout met saag of mes. 


4. Sny 3/8 duim (9-1/2 mm) diep "V"-groef bo-op voorraad. 


3/8" 


Machine Translated by Google 


5. Skroef einddop op pyp vas tot vingerstyf. 


6. Heg pyp aan voorraad met tou of kleefband. 


ER 


7. Buig metaalband in "L'-vorm en boor gate vir 


houtskroef. Kerf metaalband aan die lang kant 1/2 duim 1/2" 

(1 cm) van die draai af. ds 1/2" 
3/16" 
Drill 
Hole 


8. Plaas metaalband op voorraad sodat die bokant die middel van die gat wat in die einddop geboor is, tref. 


9. Heg metaalskyf aan band met moer en bout. Dit sal die ontploffing van 
die gat in die einddop afbuig wanneer die geweer afgevuur word. Maak seker 
dat die kop van die bout gesentreer is op die gat in die einddop. 


Bolt 


Disc 


Metal 


10. Bevestig band aan voorraad met houtskroewe. 


Machine Translated by Google 


| | | I 


ID de 


11. Plaas skroef aan elke kant van voorraad ongeveer 4 duim (10 cm) voor metaalband. Trek rekkies deur die kerf in die metaalband en heg 


aan die skroef aan elke kant van die voorraad. 


im 


ill 


NEE N 


Hoe om te gebruik 


NR Oe 


A. Wanneer speelgoeddoppies beskikbaar is: 


1. Sny vuurhoutjiekoppe van 3 boeke vuurhoutjies met 'n mes af. 


Om koppe in pyp te pas. 


Machine Translated by Google 


2. Vou een kant van 1 duim x 12 duim lap 3 keer sodat dit 'n een duim vierkant van 
3 diktes word. Plaas lap in pyp om vuurhoutjiekoppe te bedek, gevoude punt eerste. Stamp 
stewig met omsigtigheid. 


Match Heads 


End Cap Folded Rag Metal Pipe 


3. Plaas metaalvoorwerp in pyp. Plaas 1 duim x 3 duim lap in pyp om projektiel te bedek. Stamp stewig met omsigtigheid. 


4. Plaas 2 speelgoeddoppies oor klein gaatjie in einddop. 


Maak seker dat die metaalband die pette tref wanneer dit 
losgelaat word. 


Let wel: Dit mag nodig wees om speelgoeddoppies aan die einddop vas 
te plak. 


End Cap 


5. Wanneer gereed om te vuur, trek metaalband terug en laat los. 


B. Wanneer "Strike-Anywhere'-wedstryde beskikbaar is: 


Machine Translated by Google 


1. Volg stappe 1 tot 3 in A. 


2. Sny die punte van koppe van 2 "strike-anywhere" vuurhoutjies versigtig met 'n mes af. Tip 
Head 


Wooden 
Match Stick 


3. Plaas een punt in gat in einddop. Druk in met houtpunt van vuurhoutjiestok. 


4. Plaas tweede vuurhoutjiepunt op 'n stuk band. 

Plaas kleefband sodat vuurhoutjiepunt direk oor gat in 

einddop is. Match 
Tip 


5. Wanneer gereed om te vuur, trek metaalband terug en laat los. 
C. Wanneer veiligheidssmelter beskikbaar is: (Aanbeveel vir boembies) 


1.Verwyder einddop van pyp. Knoop die een punt van die 
veiligheidslont. Ryg veiligheidslont deur gat in einddop sodat 
knoop aan die binnekant van einddop is. 

2. Volg stappe 1 tot 3 in A. Matches 


3. Bind verskeie vuurhoutjies aan veiligheidslont naby buitekant 
van einddop vas. 


End Cap pet” 


Safety Fuse 


Let wel: Die kaal punt van die veiligheidslont moet in die vuurhoutjiekopgroep wees. 


Machine Translated by Google 


4. Draai vuurhoutjieoortreksels om vuurhoutjies en bind vas. 
Die doelskieter moet in kontak wees met wedstrydgroepe. 


Match 
Cover 


1d 


5. Plaas einddop op pyp terug. 


6. Wanneer gereed om te vuur, trek vuurhoutjiebedekking af met sterk, ferm, vinnige beweging. 


Veiligheidskontrole - vuurgeweer voor handvuurtoets 


1. Vind 'n versperring soos 'n klipmuur of groot boom waaragter jy kan staan ingeval die wapen ontplof wanneer dit afgevuur word. 


2. Monteer die geweer stewig aan 'n tafel of ander stewige steun ten minste tien voet voor die versperring. 
3. Heg 'n lang koord aan die vuurband op die geweer vas. 

4. Hou die ander kant van die koord vas en gaan agter die versperring. 

5. Trek die koord sodat die afvuurband teruggehou word. 


6. Maak die koord los om die geweer af te vuur. (As die geweer nie vuur nie, verkort die rekkies of vermeerder hul getal.) 


3.8 Geweerbatroon 


Let wel: Sien afdeling 3.5 vir herbruikbare onderlaag. 


'n Metode om 'n voorheen afgevuurde geweerpatroon herbruikbaar te maak. 


Machine Translated by Google 


Let wel: Aantal vuurhoutjies en grootte van lappieslap hang af van die spesifieke patroon wat gebruik word. 


Prosedure 


1. Verwyder deklaag op vuurhoutjies se koppe deur 
vuurhoutjiestokkies met skerp rand te skraap. 


Head 


Wooden 
Match Stick. 


2. Vul voorheen geprimeerde patroonhouer met 
vuurhoutjiekopbedekkings tot by sy nek. Pak eweredig en styf 
met vuurhoutjiestokkie. 


Neck of 
Cartridge 


Match Heads 


Machine Translated by Google 


3. Plaas lappiespak in die nek van die houer. 
Pak met vuurhoutjiestokkie waarvan die kop 


verwyder is. 


4. Saag die Koppunt van die bout af sodat die res 


ongeveer die lengte van die standaardkoeël is. Discard This 


ee 


Length of 
Ee el 


Standard Bull 


5. Plaas bout in patroonhouer sodat dit omtrent dieselfde lengte as die oorspronklike Koeël uitsteek. 


Let wel: As bout nie styf pas nie, forseer papier of pas stokkies tussen bout en omhulsel, of draai kleefband om bout 
voordat dit in die tas geplaas word. 


Machine Translated by Google 


3.9 Pyppistool vir .38 kaliber ammunisie 


'n .38 kaliber pistool kan gemaak word van 1/4 duim nominale deursnee staal gas- of waterpyp en toebehore. 
Dodelike afstand is ongeveer 33 meter (30 meter). 


Prosedure 


1. Inspekteer pyp en toebehore noukeurig. 
Om. Maak seker dat daar geen krake of ander foute in die pyp of toebehore is nie. 


b. Kontroleer die binnedeursnee van die pyp deur 'n .38 kaliber patroon as 'n meter te gebruik. Die koeël 
moet nou in die pyp pas sonder om te forseer, maar die patroonhouer moet nie in die pyp pas nie. 


vs. Buite deursnee van pyp moet nie minder as 1-1/2 keer die koeël deursnee wees nie. 


2. Boor 'n 35/64 duim (14 mm) deursnee gat 3/4 duim (2 cm) in een 
koppeling om die draad te verwyder. Geboorde gedeelte moet 
styf oor gladde gedeelte van die pyp pas. —- 3/4" 


777777 
FT Na 


d 


95/64" 


" 


Machine Translated by Google 


3. Boor 'n 25/64 duim (1 cm) deursnee gat 1-1/8 duim (2,86 

cm) in die pyp. Gebruik patroon as 'n meter; wanneer 'n 

patroon in die pyp geplaas word, moet die skouer van die 

houer teen die punt van die pyp stamp. Ryg koppeling styf 25/64" 
op pyp, boorpunt eerste. 


ED 


4. Volg prosedures van afdeling 3.1, stappe 4 tot 11. 


5. Volg Veiligheidskontrole, afdeling 3-1. 
Hoe om pistool te gebruik 


Volg prosedures van Hoe om pistool te gebruik, afdeling 3.1, stappe 1, 2 en 3. 


3.10 Pyppistool vir .22 kaliber ammunisie — 
Lang of kort patroon 


'n .22 kaliber pistool kan gemaak word van 1/8 duim nominale deursnee ekstra swaar, staal gas of water pyp en 
toebehore. Dodelike afstand is ongeveer 33 meter (30 meter). 


Prosedure 


1. Inspekteer pyp en toebehore noukeurig. 


Machine Translated by Google 


Om. Maak seker dat daar geen krake of ander foute in die pyp of toebehore is nie. 


b. Kontroleer die binnedeursnee van die pyp met 'n .22 Kaliber patroon, lank of kort, as 'n meter. Die koeël 
moet nou in die pyp pas sonder om te forseer, maar die patroonhouer moet nie in die pyp pas nie. 


vs. Buite deursnee van pyp moet nie minder as 1-1/2 keer die koeël deursnee wees nie. 


2. Boor 'n 15/64 duim (1/2 cm) deursnee 
gat 9/16 duim (1-1/2 cm) diep in pyp vir lang Coupling 

patroon. (As 'n kort patroon gebruik word, boor (Cut to Suit) Pipe 
'n gat 3/8 duim (1 cm) diep.) Wanneer 'n 
patroon in die pyp geplaas word, moet 

die sKouer van die houer teen die punt van 
die pyp stamp. 


na D Bullet 
Pipe Plug Cartridge 


Case 


3.Skroef die koppeling op die pyp. Sny die koppelingslengte om pypprop toe te laat om pyp gelyk teen die 
patroondop in te ryg. 


Coupling 
(Cut to Suit) Pipe 


Pipe Plug Bullet 


Cartridge 


Case 


Machine Translated by Google 


4. Boor 'n gat van die middel van die pypprop af net groot 
genoeg vir die spyker om deur te pas. 


Let wel: Geboorde gat moet van die middel af in prop wees. 


5. Druk spyker deur pypprop totdat die Kop van spyker gelyk is met 
die vierkantige punt. Sny spyker aan die ander kant af 1/16 duim 
(1-1/2 mm) weg van prop. Rond einde af met lêer. Nail Rounded 


el | TT 
Pipe Plug 1/16 


6. Volg prosedures van afdeling 3.1, stappe 6 tot 11. 
7. Volg Veiligheidskontrole, afdeling 3.1. 


Hoe om te werk 


Volg prosedures van Hoe om pistool te gebruik, afdeling 3.1, stappe 1, 2 en 3. 


3.11 Lae handtekeningstelsel 


Lae handtekeningstelsels (dempers) vir geimproviseerde handwapenwapens (afdeling 3) kan van staalgas- of 
waterpyp en toebehore gemaak word. 


Prosedure 


1. Boor gat in granaathouer aan albei kante om buitedeursnee van pypnippel te pas. (Sien tabel 1.) 


2. Boor vier (4) rye gate in pypnippel. Gebruik Tabel | vir deursnee en ligging van gate. 


Machine Translated by Google 


AË 


(Dia.) 


` 


(Nom. Dia.) 


Tabel I 
Lae handtekeningstelselafmetings 


“Ekstra swaar pyp 
Alle afmetings in duim 


3. Ryg een van die pypkoppelings op die geboorde pypnippel. 


D 
(Nom, Dia.) 


Machine Translated by Google 


4. Sny die Koppelingslengte om die loop van die wapen volledig in die lae handtekeningstelsel te laat ryg. Vat moet 
teen die einde van die geboorde pypnippel stamp. 


5. SKei die boonste helfte van die granaathouer van die 
onderste helfte. 


Top Half Bottom Half 


oYD 


Grenade Container 


6. Plaas die pypnippel in die geboorde gat aan die ' 
onderkant van die onderste helfte van die houer. Pak Drilled Pipe 


die absorberende katoen binne-in die houer en om die Nipple 
pypnippel. 


Absorbent 
Cotton 


Coupling 


7. Pak die absorberende katoen in die boonste helfte van die granaathouer en laat gat in die middel. Sit die houer saam 
aan die onderste helfte. 


Cotton filled Cotton filled 


Coupling Drilled Pipe Coupling 
Nipple 


8. Ryg die ander koppeling op die pypnippel. 


Let wel: 'n Langer houer en pypnippel, met dieselfde "A" en "B" afmetings as dié wat gegee word, sal 


Machine Translated by Google 


die handtekening van die stelsel verder te verminder. 


Hoe om te gebruik 


1. Ryg die lae handtekeningstelsel op die geselekteerde wapen veilig. 


2. Plaas die regte watte watte in die snuitkant van die stelsel. 


Tabel II 
Katoenwatte — Groottes 


3. Laai wapen. 


4. Wapen is nou gereed vir gebruik. 


Machine Translated by Google 


Handboek vir geimproviseerde ammunisie (geimproviseerde ploftoestelle of IED's) 


Afdeling 4 
Mortiere en vuurpyle 


4.1 Terugstootlose lanseerder 


'n Dubbelrigting-afvalfragmentlanseerder wat geplaas kan word om die pad van oprukkende troepe te dek. 


Machine Translated by Google 


Let wel: Maak seker dat die waterpyp geen krake of gebreke het nie. 


Prosedure 


1. Plaas dryfmiddel en ontsteker in papier of lap en bind met 
tou vas sodat inhoud nie kan uitval nie. Packaged 


Propeallant 


2. Plaas verpakte dryfmiddel en ontsteker in die middel van pyp. Trek vuurleidings uit een punt van pyp. 
3. Stop 'n lappie in elke punt van die pyp en stamp liggies met 'n plat eindstok. 


4. Plaas klippe en/of skrootmetaal in elke punt van pyp. Maak seker dat dieselfde gewig materiaal aan elke kant gebruik 
word. 


Rag Wadding Stones and 
Serap Metal Firing 


Leads 


Stones and Packaged 
Scrap Metal Propellant 


5. Steek 'n lappie in elke punt van die pyp en pak styf soos voorheen. 


Hoe om te gebruik 


1. Plaas afvalmyn in 'n boom of wys in die pad van die vyand. Heg aanstekerdraad aan die afvuurkring vas. Die 
terugslaglose lanseerder is nou gereed om te vuur. 


2. Indien veiligheids- of geimproviseerde lont in plaas van die detonator gebruik word, plaas die lont in die verpakte 
dryfmiddel deur 'n gat wat in die middel van die pyp geboor is. Lig vrye einde van lont wanneer gereed om te vuur. 
Laat toe vir normale vertragingstyd. 


Waarskuwing: afval sal van albei kante van die lanseerder uitgegooi word. 


Machine Translated by Google 


4.2 Haelgeweer-granaatlanseerder 


Hierdie toestel kan gebruik word om 'n handgranaat op 'n afstand van 160 meter (150 meter) of meer te lanseer, met 'n 
standaard 12-maat haelgeweer. 


Benodigde materiaal 


Granaat (Geimproviseerde pyp handgranaat, afdeling 2.1, mag gebruik word) 12 


meter haelgeweer 12 
meter haelgeweer patrone Twee 


wassers, (koper, staal, yster, ens.), met 'n buitedeursnee van 5/8 duim (1-1/) 2 cm) 


Rubberskyf 3/4 duim (2 cm) in deursnee en 1/4 duim (6 mm) dik (leer, neopreen, ens. kan gebruik word) 


'n 830 duim (75 cm) lang stuk hardehout (esdoorn, eikehout, ens.) ongeveer 5/8 duim (1-1/2 cm) in deursnee. Maak seker 
dat hout maklik in die vat gly. 


Blikblik (granaat en sy veiligheidshefboom moet in blik pas) 


[Twee houtblokke ongeveer 2 duim (5 cm) vierkantig en 1-1/2 duim (4 cm) dik Een houtskroef 


ongeveer 1 duim (2-1/2 cm) lank Twee spykers ongeveer 


E duim (5 cm) lank 12 gauge wads, sneespapier 
[of katoen Kleefband, tou of draadboor 


Prosedure 


1. Maak 'n gat in die middel van rubberskyf groot genoeg sodat die skroef kan deurgaan. 


2. Maak drukstaaf soos aangedui. 
Wiasher Wooden Stick 


Washer 


SEreWw 
Rubber 


Disk 


Let wel: Geweerloop is effens minder as 3/4 duim in deursnee. As rubberskyf nie in die loop pas nie, vyl of sny dit baie effens 
af. Dit moet styf pas. 


Machine Translated by Google 


3. Boor 'n gat deur die middel van een houtblok van so 'n 
grootte dat die stootstang styf sal pas. 

Whittle het depressie rondom die gat aan die een kant 
ongeveer 1/8 duim (3 mm) en groot genoeg vir die granaat 
om in te rus. 


4. Plaas die basis van die granaat in die holte in die houtblok. 
Maak granaat stewig vas aan blok deur kleefband (of draad) om die hele 
granaat en blok te draai. 


Let wel: Maak seker dat die band (of draad) nie gat in blok bedek of 
inmeng met die werking van die granaatveiligheidshefboom nie. 


Waoden 
Black 


5. Boor gat deur die middel van die tweede houtblok, sodat dit net oor die buitekant van die geweerloop sal gly. 


6. Boor 'n gat in die middel van die onderkant van die blik van dieselfde grootte as die gat in die blok. 


7. Heg blikkie aan blok soos aangedui. 


W ooden 
Block 


Hale in 
Lan 


Nail 


8. Skuif die blikkie en blok op die loop totdat die snuit deure kan oopmaak. Draai 'n klein stukkie band om die loop 'n 
duim of twee van die einde af. Styf toegedraaide tou kan in plaas van gebruik word 


Machine Translated by Google 


tipe. Dwing die blik en houtblok vorentoe teen die band sodat hulle stewig in plek gehou word. Draai kleefband om die loop 
agter die blikkie. 


9. Verwyder krimp van 'n 12 gauge haelgeweerpatroon met penmes. 
Maak patroon oop. Vir skoot uit dop. 
Verwyder wads en plastiek voering indien teenwoordig. 


10. Maak die dryfmiddel op 'n stuk papier leeg. Gebruik 'n mes en verdeel 
die dryfmiddel in die helfte. Vervang die helfte van die dryfmiddel in die 
patroonhouer. 


Machine Translated by Google 


11. Plaas die 12-maat kartonblokkies in die patroonhouer. 
3 Cardhaard 
Wars 


1/2 Oriz inal 


Propellarnt 


Let wel: As vulsels nie beskikbaar is nie, stop sneespapier of katoen in die 


patroonhouer. Pak styf. Tissue Paper 


or Cotton 


Hoe om te gebruik 


Metode |- Wanneer gewone granaat gebruik word 


1. Laai patroon in geweer. 
2. Druk die einde van die stootstaaf sonder die rubberskyf in die gat in die houtblok wat aan die granaat vasgemaak is. 


3. Druk die staaf stadig in die loop totdat dit teen die patroonhouer rus en die granaat in die blik is. As die granaat nie in die blik is 
nie, verwyder die staaf en sny dit tot die regte grootte. Druk die staaf terug in die loop. 


Grenada 


4. Met die blikkie wat die veiligheidshefboom van die granaat in plek hou, verwyder die veiligheidspen versigtig. 


5. Om granaatlanseerder te vuur, rus die geweer in die grond teen 'n hoek wat bepaal word deur verlangde afstand. 'n Hoek van 45 
grade behoort ongeveer 150 meter (160 tree) te gee. 


Machine Translated by Google 


Metode Il - Wanneer geimproviseerde pypgranaat gebruik word 


'n Geimproviseerde pypgranaat (afdeling 2.1) mag op soortgelyke wyse gelanseer word. Geen blikblik is nodig 
nie. 


Wooden Block 


Pipe Grenade 


1. Maak die granaat aan die blok vas soos hierbo getoon met die lontgat aan die einde oorkant die blok. 
2. Druk die einde van die stootstang in die gat in die houtblok wat aan die granaat vasgemaak is. 

3. Druk die staaf in die loop totdat dit teen die patroonhouer rus. 

4. Laai patroon in geweer. 

5. Volg stap 5 van Metode |. 

6. Gebruik 'n lont met minstens 'n 10 sekonde vertraging, steek die lont aan voor afvuur. 


7. Brand wanneer die lont tot 1/2 sy oorspronklike lengte brand. 


4.3 Granaatlanseerder (57 mm kartonhouer) 


'n Geimproviseerde metode om 'n standaard granaat 150 meter (135 meter) of 'n geimproviseerde granaat 90 meter 
(81 meter) te lanseer deur gebruik te maak van 'n weggooi karton ammunisiehouer. 


Machine Translated by Google 


Prosedure 


Metode |- As standaardgranaat gebruik word 


1. Gooi die bokant van die houer weg. Maak 'n klein gaatjie aan die 
onderkant. 


Tap al 
Container 


2. Plaas swartpoeier in papier. Bind die einde met tou vas 


sodat inhoud nie kan uitval nie. Plaas pakkie in 
houer. 


3. Plaas lappies watte in houer. Pak styf met 


omsigtigheid. Black Pawder 


Fuse Package 
4. Meet 'n lengte van die lont af wat die verlangde 
vertraging sal gee. Ryg hierdie deurgat in die bodem 
van houer sodat dit in die swartpoeier-pakkie 
binnedring. 


Rag Wadding 


Let wel: As geimproviseerde lont gebruik word, maak seker lont pas losweg deur gat in die bodem van houer. 


Machine Translated by Google 


5. Hou granaatveiligheidshefboom vas en trek 
veiligheidspen versigtig uit granaat. Steek 
granaat in houer, hefboomkant eerste. 


Black Powder Grenade 
Package 


6. Begrawe houer ongeveer 6 duim (15 cm) in die grond teen 'n hoek van 30”, bring die lont langs die houer op. 
Pak grond styf om houer. 


Metode II - Indien geimproviseerde pyphandgranaat gebruik word 


1. Volg stap 1 van bogenoemde prosedure. 


2. Meet 'n stukkie lont af ten minste so lank soos die Kartonhouer. Plak die een kant hiervan aan die lont van die 
skietdop in die geimproviseerde granaat. Maak seker dat die punte van die lont in kontak is met mekaar. 


Machine Translated by Google 


Fuse Connecterd 


te Blasting Cap 
in Grenada 


Fuse 


3. Plaas vrye punt van lont en swartpoeier op 'n stuk papier. Bind die punte met tou vas sodat die inhoud 
nie uitval nie. 


Black Powder Tape 


4. Plaas pakkie in buis. Jool watte-insetsel. Pak sodat dit styf pas. Plaas pyp handgranaat in buis. Maak 
seker dat dit styf pas. 


Kai 
6 Cardhbourd 


MWaadding 
f (oentainer 


Dlack Powder 
Package 


5. Steek lont deur gat in die einde van kartonhouer. 
Maak seker dit gaan in swartpoeier-verpakking. Rag Wadding 


Let wel: Kartonhouer mag vir slegs een vuurmaak 
gebruik word. 


Fuse 


Black Pawrier Pipe Hand 
Package Grenade 


6. Volg stap 6 van Metode . 


Machine Translated by Google 


Hoe om te gebruik 


Lig lont wanneer gereed om te vuur. 


4.4 Vuurbottellanseerder 


'n Toestel wat 2 items gebruik (haelgeweer en chemiese vuurbottel) wat gebruik kan word om 'n vuur 80 treë (72 meter) van die 
lanseerder af te begin of te plaas. 


Materiaal benodig 
[Standaard 12 meter of geimproviseerde haelgeweer (afdeling 3.2) 
[Geimproviseerde vuurbottel (afdeling 5.1) 


Blikblik, ongeveer 4 duim (10 cm) in deursnee en 5-1/2 duim (14 cm) hoog Hout, ongeveer 3 duim x 3 


[duim X 2 duim (7-1/2 cm x 7-1/2 cm) 5 cm) 


Spyker, ten minste 3 duim (7-1/2 cm) lank Boute en 


moere of spykers, ten minste 2-1/2 duim (6-1/2 cm) lank Joolpapierboor 


As standaard haelgeweer gebruik word 


Harde houtstok, omtrent dieselfde lengte as haelgeweerloop en ongeveer 5/8 duim (1-1/2 cm) in deursnee. Stok hoef nie 
rond te wees nie. 


2 wassers (koper, staal, yster, ens.) met 'n buitedeursnee van 5/8 duim (1-1/2 cm) 


[Een houtskroef ongeveer 1 duim (2-1/2 cm) lank Rubberskyf, 


3/4 duim (2 cm) in deursnee en 1/4 duim (6 mm) dik. Leer, karton, ens. gebruik kan word. 


12 meter haelgeweer ammunisie 


Indien geimproviseerde haelgeweer 


gebruik word Sit, veiligheid of geimproviseerde vinnige brand (afdeling 6.7) 


Harde houtstok, omtrent dieselfde lengte as haelgeweerloop en 3/4 duim (2 cm) in deursnee Swart poeier - 9 gram (135 


grein). Sien afdeling 7.8. 


Prosedure 


Metode |- As geimproviseerde haelgeweer gebruik word 


Machine Translated by Google 


1. Boor gat in die middel van houtblok ongeveer 1 duim 
(2-1/2 cm) diep. Gat moet ongeveer dieselfde deursnee as die ? Small 


Holeë 


houtstok hê. 


2. Boor 2 klein gaatjies aan teenoorgestelde kante van die 
houtblok. Gat moet groot genoeg wees vir boute om deur 
te gaan. 


3. Maak blik aan blok vas met moere en 
boute. 


Wooden Stick 
Let wel: Blikkie kan ook stewig aan 


blok vasgemaak word deur verskeie spykers 
deur blik en blok te slaan. Moenie gate boor 
nie, en wees versigtig om nie hout te kloof nie. 


Bolt Wooden 


Black 
4. Plaas houtstok in gat in houtblok. 
Boor klein gaatjie (dieselfde deursnee as 


dié van 3 duim spyker) deur houtblok en 
deur houtstok. Spyker-in-gat insetsel. 


t sad. 


Can 


EE 


SS 


he 


hy 
daad EER 


5. Frommel papier en plaas onder in blik. Plaas nog 'n stuk papier om vuurbottel en plaas in blikkie. Gebruik 
genoeg papier sodat die bottel styf pas. 


Machine Translated by Google 


Crumpled 
Paper 


Paper 


6. Plaas veiligheidslont en swartpoeier op papier. Bind elke punt met tou vas. 


Safety 
Fuse 


Black 
Powder 


7. Ryg lont deur gat in prop. Plaas poeierpakket agter in haelgeweer. Skroef plug vinger styf in 
koppeling. 


Let wel: Gat in prop sal dalk vergroot moet word vir lont. 


Machine Translated by Google 


Black Powder 
Pipe Plug Package 


8. Steek lap voor in haelgeweer. Pluk lap teen poeierpakket met stokkie. Wees versigtig. 
Metode Il - As Standaard Haelgeweer gebruik word 

1. Volg stappe 1 en 2, Haelgeweergranaatlanseerder, afdeling 4.2. 

2. Volg prosedure van Metode |, stappe 1—5. 


3. Volg stappe 9, 10, 11, Haelgeweergranaatlanseerder, afdeling 4.2, en gebruik 1/3 van die totale dryfmiddel in 
plaas van 1/2. 


4. Laai patroon in geweer. 


Hoe om te gebruik 


1. Plaas stok en houer wat chemiese vuurbottel bevat. 


Pipe Plug 


Safety Fuse 


2. Hou die geweer teen die grond teen 'n hoek van 45* en lig lont. 


Machine Translated by Google 


Let wel: Stap 1 en 2, Hoe om te gebruik, dieselfde vir beide standaard en geimproviseerde haelgewere. 


4.5 Granaatlanseerders 


'n Verskeidenheid granaatwerpers kan van metaalpype en toebehore vervaardig word. Reekse tot 600 meter (660 meter) kan 
verkry word, afhangende van lengte van buis, lading, aantal granate en vuurhoek. 


s EE 


n rsneE ë | CM t 
— 
( ) € UIm X 2 luil n CM) 


Let wel: Ondersoek pyp noukeurig om seker te maak daar is geen krake of ander foute nie. 


Prosedure 


Metode |- As lont gebruik word 


Machine Translated by Google 


1. Boor klein gaatjie deur middel van einddop. End Cap 


Hole 


2. Maak 'n klein Knoop naby die een punt van die lont. Plaas swartpoeier en geknoopte punt van lont in papier en bind 
met tou vas. 


Fuse 


Black Powder 


3. Ryg lont deur gat in einddop en plaas pakket in einddop. Skroef die 
einddop op die pyp vas, wees versigtig dat swartpoeierpakket nie tussen 
die drade vasgevang word nie. 


Black Powder 


Package 


4. Rol lappop sodat dit ongeveer 6 duim (15 cm) lank is en 
ongeveer dieselfde deursnee as die pyp het. Druk gerolde lap in oop 
punt van pyp totdat dit teen swartpoeier-verpakking bly. 


Ralled Rag 


5. Hou granaatveiligheidshefboom in plek en trek veiligheidspen 
versigtig terug. 


Machine Translated by Google 


6. Hou die veiligheidshefboom in plek, druk granaat versigtig in die pyp, hefboomkant eerste, totdat dit teen 
lappieslap rus. 


Fi 


(a) Vir hierdie reeks word 'n bykomende vertraging vereis. Sien afdeling 6.11 en afdeling 6.12. 
(b) Vir meervoudige granaatlanseerder, laai soos aangedui. 


Let wel: Aangesien prestasie van verskillende swart poeier verskil, vuurtoets verskeie rondtes om die presiese 
hoeveelheid poeier te bepaal wat nodig is om die verlangde reeks te bereik. 


Stuffed ag Black Powder 
(20 x 20) Package 


s A Grenade Rolled Rag 
Grenade (80 x a0) 


Hoe om te gebruik 


1. Begrawe ten minste 1/2 van die lanseerpyp in die grond teen die verlangde hoek. Oop einde moet die 
verwagte pad van die vyand in die gesig staar. Snuit kan bedek wees met karton en 'n dun lagie vuilheid en/ 
of blare as kamoeflering. Maak seker dat karton verhoed dat vuil in die pyp inkom. 


Machine Translated by Google 


Grenade 


AF Launcher 
me od 
aa M ig A. 


Cardbourd and 
Leaves 


Funé 


2. Lig lont wanneer gereed om te vuur. 
Metode Il - As elektriese ontsteker gebruik word 


Let wel: Maak seker dat die gloeilamp in 'n goeie werkende toestand is. 


1. Berei elektriese gloeilampinisieerder voor soos beskryf in afdeling 6.1. 


2. Plaas elektriese inisieerder en swartkruitlading in papier. Bind die punte van papier met tou vas. 


Machine Translated by Google 


3. Volg bogenoemde prosedure, stappe 3 tot einde. 


Hoe om te gebruik 


1. Volg hierbo Hoe om te gebruik, stap 1. 


2. Koppel leidings aan afvuurkring. Sluit sttoombaan wanneer gereed om te vuur. 


4.6 GOmm Mortier Projektiel Launcher 


'n Toestel om 60 mm-mortelrondtes te lanseer met behulp van 'n metaalpyp 2-1/2 duim (6 cm) in deursnee en 4 voet (120 
cm) lank soos die lanseerbuis. 


Prosedure 


1. Boor gat 1/8 duim (3 mm) in deursnee deur middel van einddop. 


Hole 


2. Rond einde van bout af met lêer. 


Machine Translated by Google 


Rounded End 


3. Plaas bout deur gat in einddop. Maak vas met neute soos geillustreer. 


(/ 


TEIT 


4. Skroef einddop styf op pyp vas. Tube is nou gereed vir 


PS sEEEe, 


Hoe om te gebruik 


1. Begrawe lanseerbuis in die grond teen die verlangde hoek sodat 
die onderkant van die buis ten minste 2 voet (60 cm) onder die 
grond is. Pas die aantal inkremente in die agterste vinnepunt van 
mortierprojektiel aan. Sien die volgende tabel vir 

lanseerhoek en aantal inkremente wat gebruik is. 


or more 


Machine Translated by Google 


2. Wanneer gereed om te vuur, trek die 
veiligheidsdraad van die mortierprojektiel af. Gooi Finned End 
die projektiel in die lanseerbuis, einde einde eerste. 


Safety Wire 


Charge 


Mortar Proijeetile 
Inerementg 


Bore Riding 
Pin 


aKSImUm | Vereiste hoek 

Verlang Hoogte van Hoogte van Laai- 
Netjies i Buis (gemeet Nommer va 
(vards) Sal vanaf Horisontaal bereik |inkremente 


grade) 


Machine Translated by Google 


Machine Translated by Google 


Handboek vir geimproviseerde ammunisie (geimproviseerde ploftoestelle of IED's) 


Afdeling 5 
Brandbrandtoestelle 


5.1 Chemiese vuurbottel 


Hierdie brandende bottel is selfontbrandend op teiken impak. 


Prosedure 


1. Swaelsuur moet gekonsentreer word. As batterysuur of ander verdunde suur gebruik word, konsentreer dit 
deur te Kook totdat digte wit dampe afgegee word. Houer wat gebruik word, moet van emaljeware of oondglas 
wees. 


Machine Translated by Google 


2. Verwyder die suur van hitte en laat afkoel tot Kamertemperatuur. 
3. Gooi petrol in die groot (1 liter) bottel totdat dit ongeveer 2/3 vol is. 


4. Voeg gekonsentreerde swaelsuur stadig by petrol totdat die bottel gevul is tot binne 1 duim tot 2 duim van bo af. 
Plaas die prop op die bottel. 


5. Was die buitekant van die bottel deeglik met skoon water. 


6. Draai 'n skoon lap of verskeie velle absorberende papier om die 
buitekant van die bottel. Bind met tou of maak vas met rekkies. 


Gasoline & Cap 
Sulphurie Acid 
Abaorbent Paper 
String. 


7. Los 1/2 Koppie (100 gram) kaliumchloraat en 1/2 koppie (100 gram) suiker op in een koppie (250 milliliter) kookwater. 


8. Laat die oplossing afkoel, gooi in die klein botteltjie en dop styf. Die afgekoelde oplossing moet ongeveer 2/3 kristalle 
en 1/3 vloeistof wees. As daar meer vloeistof as dit is, verwyder die oormaat voor gebruik. 


Hoe om te gebruik 


1. SKud die klein botteltjie om inhoud te meng en gooi 


Op die lap of papier rondom die groot bottel. Bottel kan 
nat gebruik word of nadat die oplossing droog is. 
Wanneer dit droog is, is die suiker- 
kaliumchloraatmengsel egter baie sensitief vir vonke of 
vlam en moet dienooreenkomstig hanteer 

word. 


2. Gooi of lanseer die bottel. Wanneer die bottel teen 'n harde oppervlak (teiken) breek, sal die brandstof aan die 
brand steek. 


Machine Translated by Google 


5.2 Ontsteking uit boek vuurhoutjies 


Dit is 'n warm ontsteker gemaak van papier boek vuurhoutjies vir gebruik met molotov-skemerkelkie en ander 
brande. 


APE BODE MAT EET 


LeeMTER 


Prosedure 


1. Verwyder die krammetjie(s) uit vuurhoutjieboek en skei 
vuurhoutjies van buiteblad af. 


2. Vou en plak een ry vuurhoutjies vas. 


#iNGLE Maw Of MATEAEN 


Tas 
TAREE MaTERER 
3. Vorm die deksel in 'n buis met slaanoppervlak aan die 
binnekant en kleefband. Maak seker dat die gevoude deksel styf 
om die vasgeplakte vuurhoutjiekoppe pas. Laat die deksel Erwm ma 


aan die teenoorgestelde kant oop vir die inbring van die vuurhoutjie 


Machine Translated by Google 


4. Druk die vasgeplakte vuurhoutjies in die buis totdat die onderpunte 
ongeveer 2 cm (3/4 duim) ontbloot is. af” 


ES 


5. Maak die oop punt van die buis plat en vou dit sodat dit oor ongeveer 
1 duim (2-1/2 cm) rondloop; tik in plek. 


Fi 


pad EL EL] 


Gebruik saam met Molotov-cocktail 


Plak die "match end tab" van die ontsteker aan die nek 
van die molotov-skemerkelkie vas. 


Gryp die "deksel-oortjie" vas en trek skerp of vinnig om 
aan die brand te steek. 


Algemene gebruik 


Machine Translated by Google 


Die boek vuurhoutjie-ontsteker kan op sigself gebruik word om vlambare vloeistowwe, lontkoorde en soortgelyke items wat warm 


ontsteking vereis aan die brand te steek. 


5.3 Meganies geinisieerde vuurbottel 


Die meganies geinisieerde vuurbottel is 'n brandtoestel wat aansteek wanneer dit teen 'n harde oppervlak gegooi 
word. 


Prosedure 


1. Trek of krap twee lyne om die blik - een 3/4 duim (19 mm) 
en die ander 1-1/4 duim (30 mm) van die oop punt af. 


Lel/d 
3/4 


Machine Translated by Google 


2. Sny 2 gleuwe aan teenoorgestelde kante van die blik by die lyn 
verste van die oop punt. Maak gleuwe groot genoeg sodat die plat 
stok of stuk metaal kan deurgaan. 


3. Maak 2 klein gaatjies net onder die rand van die oop punt van 
die blikkie. 


4. Plak die blou punt wat pas in pare saam. 
Die afstand tussen die vuurhoutjiekoppe moet 


gelyk wees aan die binnedeursnee van die blik. 
Twee pare is voldoende. 


5. Heg gepaarde vuurhoutjies aan die tweede en derde 
Spoele van die veer vas, gebruik dun draad. 


Machine Translated by Google 


6. Plaas die punt van die veer oorkant die 
vuurhoutjies in die blik. 


7. Druk die veer saam totdat die punt met die 
vuurhoutjies by die gleuf in die blik verbygaan. 
Gaan die plat stok of stuk metaal deur gleuwe in 
die blikkie om die veer in plek te hou. Dit dien 
as 'n veiligheidstoestel. 


Matches 


Machine Translated by Google 


8. Maak baie klein gaatjies tussen die lyne 
wat op die blik gemerk is, om 'n treffende 


oppervlak vir die vuurhoutjies te vorm. Wees 
versigtig om nie ernstig te vervorm blik nie. 


9. Vul die fles met petrol en dop styf. 


10. Draai blikkie om en plaas oor die fles sodat die veiligheidsstok 
op die deksel van die fles bly. 


11. Trek draad of tou om die bodem van die fles. Ryg punte deur 
gate in blik en bind stewig aan fles. 


Machine Translated by Google 


12. Plak draad of koord vas aan die pot naby die bodem. 


Hoe om te gebruik 


1. Trek die plat veiligheidsstok versigtig terug. 


2. Gooi fles op harde oppervlak. 


5.4 Gele vlambrandstof 


Gegel- of pastatipe brandstowwe is dikwels verkieslik bo rou petrol vir gebruik in brandtoestelle soos vuurbottels. Hierdie tipe 
brandstof kleef makliker aan die teiken en produseer groter hittekonsentrasie. 


Verskeie metodes word getoon vir gelering van petrol deur gebruik te maak van algemeen beskikbare materiale. Die metodes 
word in die volgende kategorieë verdeel, gebaseer op die hoofbestanddeel: 5.4.1 


Loogstelsels 5.4.2 Loog- 


alkoholstelsels 


Machine Translated by Google 


5.4.1 Gele vlambrandstof—Loogstelsels 


Loog (ook bekend as bytsoda of natriumhidroksied) kan in kombinasie met poeierhars of kasterolie gebruik word om petrol 
te gel vir gebruik as 'n vlambrandstof wat aan teikenoppervlaktes sal kleef. 


Let wel: Hierdie brandstof is nie geskik vir gebruik in die chemiese (swaelsuur) tipe vuurbottel afdeling 5.1 nie. 


Die suur sal met die loog reageer en die jel afbreek. 


Materiaal benodig 


Ed oestrases os Gebruik | Bron 
Vulstasie of 
60 Petrol Motorbrandstof HE , 
motorvoertuig 
2 (vlok) goud E dreineer skoonmaker,  |Koswinkel 
1 (poeier) ) maak van seep dwelmwinkel 
kolofonium Vervaardiging Vlootblindings 
15 ii Verf & Vernis Nywerheid 


Kasterolie [Medisyne Kos en dwelm winkels 


Prosedure 


1. Vir petrol in fles, bottel of ander houer. (Moenie 'n aluminiumhouer gebruik nie.) 


2. As hars in koekvorm is, druk in klein stukkies. 
3. Voeg rosin of Kasterolie by die petrol en roer vir sowat vyf (5) minute om deeglik te meng. 


4. Voeg in 'n tweede houer (nie aluminium nie) loog by 'n gelyke volume water stadig terwyl geroer word. 


5. Voeg loogoplossing by die petrolmengsel en roer totdat mengsel verdik (sowat een minuut). 


Let wel: Die monster sal uiteindelik verdik tot 'n baie ferm pasta. Dit kan verdun word, indien verkies, deur bykomende 
petrol by te roer. 


Machine Translated by Google 


5.4.2 Gele vlambrandstof—Loog-alkoholstelsels 


Loog (ook bekend as bytsoda of natriumhidroksied) kan in kombinasie met alkohol en enige van verskeie vette gebruik 
word om petrol te gel vir gebruik as 'n vlambrandstof. 


Let wel: Hierdie brandstof is nie geskik vir gebruik in die chemiese (swaelsuur) tipe vuurbottel afdeling 5.1 nie. 
Die suur sal met die loog reageer en die jel afbreek. 


Materiaal benodig 


*Metiel (hout) alkohol of isopropyl (vryf) alkohol kan vervang word vir etiel alkohol, maar die gebruik daarvan produseer 
sagter gels. 
Let wel: Die volgende kan vir die talg vervang word: a. Wolvet 

(lanolien) (baie goed) — vet onttrek uit skaapwol b. Kasterolie (goed) c. Enige 

groente-olie (mielies, 

katoensaad, grondboontjiebotter, lynsaad, ens.) d. Enige visolie e. Botter 


of oleomargarien 


Dit is nodig wanneer plaasvervangers (c) tot (e) gebruik word om die gegewe hoeveelheid vet en loog te verdubbel vir 
bevredigende liggaamsbou. 


Prosedure 


1. Vir petrol in bottel, fles of ander houer. (Moenie 'n aluminiumhouer gebruik nie.) 


2. Voeg talg (of plaasvervanger) by die petrol en roer vir ongeveer 1/2 minuut om vet op te los. 
3. Voeg alkohol by die petrolmengsel. 


4. Voeg loog stadig by 'n gelyke hoeveelheid water in 'n aparte houer (nie aluminium nie) . Mengsel moet 
voortdurend geroer word terwyl loog bygevoeg word. 


Machine Translated by Google 


5. Voeg loogoplossing by die petrolmengsel en roer af en toe tot verdik (sowat 1/2 uur). 


Let wel: Die mengsel sal uiteindelik (1 tot 2 dae) verdik tot 'n baie ferm pasta. Dit Kan verdun word, indien verkies, deur 
bykomende petrol by te roer. 


5.4.3 Gele vlambrandstof—Seep-alkoholstelsel 


Gewone huishoudelike seep kan in kombinasie met alkohol gebruik word om petrol te gel vir gebruik as 'n vlambrandstof 
wat aan teikenoppervlaktes sal kleef. 


Materiaal benodig 


ER pe | Bestanddeel Hie Gebruik | Bron 
36 Petrol motor-brandstof mie ' 
Motorvoertuie 
AE . Whiskey Drankwinkel 
1 Eieakors ese, EE 
20 | 
Ro. Wasgoed seep Was klere Blindings goud 28 


*Metiel (hout) of isopropyl (vryf) alkohole kan vir die whisky vervang word. 


Let wel: Tensy die woord "seep" eintlik iewers op die houer of omhulsel verskyn, is 'n wasmiddel waarskynlik 'n 
skoonmaakmiddel. Hierdie kan nie gebruik word nie. 


Prosedure 


Waarskuwing: Maak seker dat daar geen oop vlamme in die area is wanneer vlambrandstowwe gemeng word nie. 
Geen rook nie! 


1. As staafseep gebruik word, sny met 'n mes in dun vlokkies. 
2. Gooi alkohol en petrol in 'n fles, bottel of ander houer en meng deeglik. 


3. Voeg seeppoeier of vlokkies by petrol-alkoholmengsel en roer af en toe tot verdik (sowat 15 minute). 


5.4.4 Gele vlambrandstof—Eierwitstelsels 


Die wit van enige voëleier kan gebruik word om petrol te gel vir gebruik as 'n vlambrandstof wat aan teikenoppervlaktes 
sal kleef. 


Materiaal benodig 


bee Bestanddeel | Hoe gebruik | Bron 


Machine Translated by Google 


motor-brandstof A 
vulstasie 
85 Petrol Stoof brandstof ! 
Motorvoertuie 
oplosmiddel 
4 kos koswinkel 
eierwitte 7 
Industriële prosesse [Plase 


Enige een van die volgende: 
natuurlike pekel 


kos 
1 tafelsout 
Industriële prosesse koswinkel 
3 gemaalde koffie kos LE plant 
koswinkel 
3 Gedroogde teeblare Ko tee plant 
koswinkel 
| | ES boom 
P Aa so koswinkel 
2 Suiker versoetende kosse Suikerriet 
Industriële prosesse  |Koswinkel 


Pirotegnika 


Seewater 


Salpeter 
(Niter) 
(Kaliumnitraat) 


Natuurlike neerslae 
dwelmwinkel 


Natuurlike neerslae 
Kieseriet 


mineraalwater 


1 Epsom soute dwelmwinkel 


Koswinkel 


Industriële prosesse 


wasskoonmaker koswinkel 


Medisyne 


waskoeldrank 


Imwinkel 
(Soutsoda) dwelmwinke 


Fotovoorraadwinkel 


Fotografie 
bak 
Vervaardiging van: 


Drank, 
Mineraalwater en 


koswinkel 


1-1/2 koeksoda 


dwelmwinkel 


medisyne 


Prosedure 


Waarskuwing: Maak seker dat daar geen oop vlamme in die area is wanneer vlambrandstowwe gemeng word nie. 


Geen rook nie! 


1. Skei eierwit van eiergeel. Dit kan gedoen word deur die eier in 'n skottel te breek en die eiergeel versigtig met 
'n lepel te verwyder. 


Machine Translated by Google 


2. Gooi eierwit in 'n fles, bottel of ander houer en voeg petrol by. 


3. Voeg die sout (of ander bymiddel) by die mengsel en roer af en toe tot jel vorm (sowat 5 tot 10 minute). 


Let wel: 'n Dikker gel vlambrandstof kan verkry word deur die doppie in warm (65“C) water vir ongeveer 1/2 uur 
te sit en dit dan tot kamertemperatuur te laat afkoel. (Moenie die gelbrandstof wat koffie bevat verhit 
nie.) 


5.4.5 Gegelvlambrandstof—Lateksstelsels 


Enige melkwit plantvloeistof is 'n potensiële bron van latex wat gebruik kan word om petrol te gel. 


Materiaal benodig 


|  Bestanddeel Hoe |  Hoegebruik [ Bron 
motor Rd Ga BEE sd 
Petrol 
oplosmiddel Motor-voertuig 
Latex, Natuurlik van boom of plant 
kommersiële of natuurlike ENE rubber sement 


Een van die volgende sure: 


j voedselwinkels 
slaai sous 


Ontwikkel &lm Gefermenteerde appelcider 


Fotovoorraad 


swaelsuur Battery berging Motorvoertuie 
(Vitriool-olie) Materiaal verwerking Industriële aanlegte 


Petrol 
FI Das pUI hardeware winkel 


Pekel en metaal skoonmaak 


(Muriatic suur) SE 
Industriële prosesse 


Industriële aanlegte 


Let wel: As sure nie beskikbaar is nie, gebruik suur sout (aluin, sulfate en chloriede anders as natrium of 
kalium). Die mieresuur van fyngemaakte rooimiere kan ook gebruik word. 


Prosedure 


1. Met kommersiële rubberlatex: 


on Plaas 7 volumedele latex en 92 volumedele petrol in bottel. Dop bottel toe en skud om goed te meng. 


Machine Translated by Google 


b. Voeg 1 deel per volume asyn (of ander suur) by en skud tot jel vorm. 


Waarskuwing: Gekonsentreerde sure sal die vel verbrand en klere vernietig. Indien enige gemors word, was 


dadelik weg met groot hoeveelhede water. 


2. Met natuurlike latex: 


on Natuurlike latex moet klonte vorm soos dit van die plant af kom. As klonte nie vorm nie, voeg 'n klein hoeveelheid 
suur by die latex. 


b. Syg die latexklonte af en laat in die lug droog word. 


's. Plaas 20 volumedele latex in bottel en voeg 80 volumedele petrol by. Maak bottel toe en laat staan totdat 'n 
geswelde jelmassa verkry word (2 tot 3 dae). 


5.4.6 Gele vlambrandstof—Wasstelsels 


Enige van verskeie gewone wasse kan gebruik word om petrol te gel vir gebruik as 'n vlambrandstof wat aan 
teikenoppervlaktes sal kleef. 


Materiaal benodig 


Onderdele deu j 
Hoe gebruik Bron 
Volume Bestanddeel | g | 
motor-brandstof vulstasie 
80 Petrol , 
oplosmiddel Motorvoertuie 


Enige een van die volgende: 


leerpolitoer 


Ozokeriet Seëlwas 
ere Was Kerse Natuurlike neerslae 
: algemene winkels 

Fossiele was Potlode | j 

Ceresin was EE DE Afdelingswinkel 
Tekstielgrootte 
Meubels en vloerwasse 
Kunsmatige vrugte en blomme N : 

Es Ltografe ME ad 


waspapier 
Tekstielafwerking 
Kerse 


Afdelingswinkel 


natuurlike vorm 


Kerse | j 
myrica bessies 


algemene handelaar 


Bayberry was 
mirtewas 


Sepies 
leerpolitoer 


Medisyne Afdelingswinkel 


dwelmwinkel 


Prosedure 


1. Verkryging van was uit natuurlike bronne: Plante en bessies is potensiële bronne van natuurlike wasse. 
Plaas die plante en/of bessies in kookwater. Die natuurlike wasse sal smelt. Laat die water afkoel. Die natuurlike wasse 
sal 'n soliede laag op die wateroppervlak vorm. Skuif die soliede was af en laat dit droog word. Met 


Machine Translated by Google 


natuurlike wasse wat materie opgeskort het wanneer dit gesmelt word, sif die was deur 'n lap. 

2. Smelt die was en gooi in fles of bottel wat in 'n warmwaterbad geplaas is. 

3. Voeg petrol by die bottel. 

4. Wanneer was heeltemal in die petrol opgelos het, laat die waterbad stadig afkoel tot kamertemperatuur. 

Let wel: As 'n jel nie vorm nie, voeg bykomende was by (tot 40% per volume) en herhaal die bogenoemde stappe. 
As geen jel met 40% was vorm nie, maak 'n loogoplossing deur 'n klein hoeveelheid loog (natriumhidroksied) 


in 'n gelyke hoeveelheid water op te los. Voeg hierdie oplossing (1/2% vorms per volume) by die 
petrolwasmengsel en skud bottel totdat 'n jel vorm. 


5.4.7 Gele vlambrandstof—Dierebloedstelsels 


Dierebloed kan gebruik word om petrol te gel vir gebruik as 'n vlambrandstof wat aan teikenoppervlaktes sal kleef. 


Materiaal benodig 


vers Bestanddeel Hoe gebruik | Bron 
68 Petrol Ee vulstasie 
oplosmiddel Motorvoertuie 
E EE huis 
al 
OD ole se Medisyne natuurlike habitat 


Enige een van die volgende: 


seewater 
natuurlike pekel 
Koswinkel 


kos 


Sout N 
Industriële prosesse 


kos 
Kafeien bron 


Drank 


k 
Gedroogde teeblare oi tee plant 
Drank koswinkel 
EE versoetende kosse |suikerriet 
Industriële prosesse |Koswinkel 


Mortier 
Gips 


Medisyne 
Keramiek 


koffie plant 


Gemaalde koffie : 
Koswinkel 


Van kalsiumkarbonaat 
hardeware winkel 


Lemmetjie 


dwelmwinkel 
staal maak tuinvoorraadwinkel 


Industriële prosesse 


bak 


Drank 
Medisyne 


Koeksoda 


Industriële prosesse 


Machine Translated by Google 


Medisyne dwelmwinkel 


mineraalwater Natuurlike neerslae 
Industriële prosesse  |Koswinkel 


Prosedure 


1. Voorbereiding van dierebloedserum: a. 
Geskeurde dier se keel deur halsaar. Hang onderstebo om te dreineer. b. 


Plaas gestolde (klonterige) bloed in 'n lap of op 'n skerm en vang die rooi vloeistof (serum) op wat 
deurloop. vs. Berg in 'n 


koel plek indien moontlik. 
Waarskuwing: Moenie verouderde dierebloed of die serum in 'n oop sny kry nie. Dit kan infeksies veroorsaak. 
2. Gooi bloedserum in fles, bottel of ander houer en voeg petrol by. 


3. Voeg die sout (of ander bymiddel) by die mengsel en roer tot 'n jel vorm. 
5.5 Suurvertraging Brandstof 


Hierdie toestel sal outomaties ontsteek na 'n gegewe tydsvertraging. 


Materiaal benodig 
[Klein potjie met doppie 

[Karton 

IKleetband 

Kaliumchioraat 

[Suiker 

[Swaelsuur (battersuur) 
IRubberplate (motor binneband) 


Prosedure 


1. Swaelsuur moet gekonsentreer word. As batterysuur of ander verdunde suur gebruik word, konsentreer dit deur 
te kook. Houer wat gebruik word, moet van emaljeware of oondglas wees. Wanneer digte wit dampe begin verskyn, 
verwyder die suur dadelik van hitte en laat afkoel tot kamertemperatuur. 


2. Los een volumedeel kaliumchloraat en een volumedeel suiker op in twee volumedele kookwater. 


3. Laat die oplossing afkoel. Wanneer kristalle afsak, moet u die vloeistof afskakel en weggooi. 


Machine Translated by Google 


4. Vorm 'n buis van Karton net groot genoeg om om die 
buitekant van die fles te pas en 2 tot 3 keer die hoogte van TAR 
die fles. Plak die een kant van die buis toe. 


CARDBOARD 


5. Gooi nat kaliumchloraat- 
Suikerkristalle in die buis 


totdat dit ongeveer 2/3 
vol is. Plaas die buis POTASSIUM 
eenkant om droog te word. CGHLORATE- 


SUGAR 


CARBOARD 
TUBE 


6. Boor 'n gaatjie deur die dop van die fles van ongeveer 
1/2 duim (1-1/4 cm) in deursnee. 


JAR 
LID 


Machine Translated by Google 


7. Sny 'n skyf uit rubbervel sodat dit net-net styf in die 
deksel van die fles pas. 


RUBBER 
SHEE T 


8. Vul fles gedeeltelik met water, bedek met rubberskyf en dop styf met die geboorde deksel. Keer bottel om en laat 
staan vir 'n paar minute om seker te maak dat daar geen lekkasies is nie. Dit is uiters belangrik. 


9. Gooi water uit fles en vul ongeveer 1/3 vol met 
gekonsentreerde swaelsuur. Plaas die rubberskyf en doppie styf terug. 


d— CAP 


N 


SULPHURIC 
AGCID 


RUBBER 
DISC 


Belangrik: Was die buitekant van die fles deeglik met skoon water. As dit nie gedoen word nie, kan die fles 
gevaarlik wees om te hanteer tydens gebruik. 


Hoe om te gebruik 


1. Plaas die buis wat die suikerchloraatkristalle bevat op 'n brandende of vlambare materiaal wat vasgeplak is. 


2. Draai die fles met swaelsuurdop en skuif dit in die oop punt van die buis in. 


Machine Translated by Google 


JAR WITH 
- N SULPHURIC ACID 


ee 


TUBE OF 
SUGAR CHLORATE 


INCENDIARY OR 
FLAMMABLE 
MATERIAL 


Na 'n tydsvertraging sal die suur deur die rubberskyf vreet en die suikerchloraatmengsel aan die brand steek. 
Die vertragingstyd hang af van die dikte en tipe rubber wat vir die skyf gebruik word. Voordat u hierdie toestel 
gebruik, moet toetse uitgevoer word om die vertragingstyd te bepaal wat verwag kan word. 


Let wel: 'n Stuk standaard motorbinneband (ongeveer 1/32 duim dik) sal 'n vertragingstyd van ongeveer 45 minute 
bied. 


5.6 Geimproviseerde wit fakkel 


'n Geimproviseerde wit fakkel kan gemaak word van kaliumnitraat, aluminiumpoeier en skulp. Dit het 'n tydsduur 
van ongeveer 2 minute. 


Let wel: Al die bogenoemde afmetings is benaderd. 


Prosedure 


Machine Translated by Google 


1. Plaas die kaliumnitraatkristalle op die 
skerm. Vryf die materiaal heen en 


weer teen die skermgaas met die 
houtblok totdat die nitraat in 'n 


poeier gegranuleer is. 


2. Meet 21 eetlepels van die verpoeierde 
nitraat in 'n kwartfles af. Voeg 21 eetlepels van 
die aluminiumpoeier by die nitraat. 


Potaaaium 
Mitrate 


3. Plaas deksel op die fles en skud bestanddele kragtig tot 
goed gemeng. 


Machine Translated by Google 


4. Voeg 12 eetlepels skulp by die mengsel en roer met die houtstaaf. Bêre 
mengsel tot gereed vir stap 7. 


5. Knoop die een punt van die lont. 


6. Draai die geknoopte punt van die lont een keer om die binnekant van 
die blik met die knoop in die middel. Trek dan die res van die lont uit die 


middelste bokant van die blik. 
Fuse 


Can 


Knotted 
End 


Machine Translated by Google 


7. Vir die mengsel in die blikkie en om die lont. 


8. Bêre opvlammengsel weg van hitte en vlam tot gereed vir gebruik, maar nie langer as 3 weke nie. 


5.7 Geimproviseerde ysteroksied 


Ysteroksied kan van staalwol gemaak word. Dit word gebruik in die voorbereiding van Geimproviseerde 
Geel Flare (afdeling 5.8), Geimproviseerde Wit Rook Munisie (afdeling 5.9) en Geimproviseerde Swart 


Rook Munisie (afdeling 5.10). 


Prosedure 


Machine Translated by Google 


1. Skei 'n handvol staalwol in 'n donsige bal van 
ongeveer 12 duim in deursnee en plaas in die 
een punt van die rookpyp. 


2. Plaas die pyp op 'n gelyk, nie-vlambare oppervlak. Maak die pyp stewig, gebruik houtblokke 
indien nodig. 


3. Steek die staalwol met die vlambron aan die brand en dwing met die stofsuier 'n stroom lug deur die 


vlam. 
' . Steel 
Vacuum Cleaner Air Intake Wool 
 jh was TEER EER GEEL MERE 
Cord to Ee 


Wooden Blocks, or Lavel, 
Nonflammable Surface 


Electrical Source 


Let wel: Die geforseerde lug wat deur die stofsuier verskaf word, help met die verbranding van die 
staalwol. As die staalwol nie heeltemal brand nie, is meer skeiding van die wol nodig. 


4. Wanneer die staalwol amper heeltemal gebrand het, voeg nog 'n handvol van die gepluisde staalwol by 
(stap 1). 


5. Gaan voort om 'n enkele handvol gepluisde wol op 'n slag by die vlam te voeg totdat 'n voldoende 
hoeveelheid ysteroksiedkorrels in die stoofpyp opgehoop het. 


6. Plaas 'n vensterskerm op 'n vel koerantpapier. Gooi die verbrande staalwolkorrels op die 
vensterskerm en skud skerm totdat al die fyn deeltjies deurgegaan het. 


Machine Translated by Google 


Iron (pride 
Granules 


Window 
Sereen 


AA EESEEEE EER ESE SEER EEE 


Newspaper 


7. Gooi daardie deeltjies op die koerant weg wat veselagtig en onverbrand is. 


8. Stoor die deeltjies wat te groot was om deur die skerm te gaan in een van die houers vir 
toekomstige verbranding. 


9. Bêre deeltjies ysteroksied (op koerant gelaat) in 'n ander houer tot gereed vir gebruik. 


Machine Translated by Google 


5.8 Geimproviseerde geel fakkel 


'n Geel fakkel kan gemaak word van skulp, swael, aluminiumpoeier, ysteroksied en koeksoda. Dit kan 
gebruik word om 'n donker area aan te dui of te verlig. 


Prosedure 


1. Meet 6 stewige eetlepels swael af in 'n kwart 
fles. 


Tableapoon 


2. Voeg 7 stewige eetlepels natriumbikarbonaat by die swael. 


Machine Translated by Google 


3. Voeg 2 groot eetlepels swart ysteroksied by. 


4. Plaas die deksel op die literfles en skud bestanddele 10 keer. 


@uart Jar Lid 


5. Plaas die gemengde bestanddele 
Op die vensterskerm. 


Machine Translated by Google 


6. Meng bestanddele 

deeglik deur materiaal 

deur skermgaas op die 

koerant te druk, met 'n 

houtstaaf of stok. 

Herhaal sifting 2 keer om 
deeglike vermenging te verseker. 


7. Vir gemengde bestanddele terug in die fles. 


Machine Translated by Google 


8. Voeg 20 ophopende eetlepels aluminiumpoeier by 
die bestanddele. 


9. Voeg by terwyl jy roer die minste hoeveelheid skulp wat 
nodig is om mengsel klam te maak. 


Shellac 


10. Dwing bevochtigde mengsel deur skermgaas op die koerant soos in stap 6. Bêre mengsel tot gereed vir stap 14. 


11. Meet een groot teelepel wit fakkelmengsel af op 'n 4 duim vierkantige stuk aluminiumfoelie. 


Machine Translated by Google 


12. Knoop die een punt van die lont en plaas die knoop 
op die mengsel. 


13. Vou die hoeke van die foelie styf om die lont. 


14. Plaas nou die geel flare mengsel in die 
blikkie. 


White Flare 


Machine Translated by Google 


15. Plaas die saamgesmelte wit fakkelmengsel in die foelie onder die 


oppervlak van die geel fakkelmengsel in die blikkie. 


White Flare 
Mix in Foil 


Yellow Flare 
Mix 


16. Steek die lont met die vlambron aan wanneer dit gereed is. 
5.9 Geimproviseerde Wit Rook Ammunisie 


'n Witrookammunisie kan gemaak word van swael, kaliumnitraat, swartpoeier, aluminiumpoeier, ysteroksied en 
koolstoftetrachloried. Dit kan 6f vir sein 6f vir sifting gebruik word. 


Prosedure 


Machine Translated by Google 


1. Meet 3 gelyke eetlepels gepoeierde droë swael 
in die kwartfles af. 


Tablespoon 


2. Voeg 4 gelyke eetlepels gepoeierde droë kaliumnitraat by die swael. 


Let wel: dit mag nodig wees om die kaliumnitraatkristalle en swael te vergruis om 'n akkurate maat in 
eetlepel te verkry. 


3. Voeg 2 groot eetlepels swart ysteroksied by. 


4. Plaas al die bestanddele op 
die vensterskerm. 


Window 
SEreen 


Machine Translated by Google 


5. Meng bestanddele deeglik 
deur dit op die koerant te 

sif. Herhaal sifting 3 keer om 
deeglike vermenging te 
verseker. 


Newapaper 


6. Gooi gemengde bestanddele terug in die fles. 


Mixed 
aa IT Ingredients 


7. Skroef deksel op die kwartfles en skud kragtig totdat 
die bestanddele eweredig gemeng is. 


Machine Translated by Google 


8. Verwyder deksel van kwartfles en voeg 15 
opgehoopte eetlepels aluminiumpoeier (bronsering) by W 

oodan road 
die bestanddele. Meng deeglik met houtstaaf of stok. 


Mixed 
Ingredients 
plus Aluminur 
Powder 


Let wel: As die witrookmengsel nie vir onmiddellike gebruik is nie, skroef die deksel weer op die fles vas en bêre 
tot gereed vir gebruik. As mengsel vir onmiddellike gebruik is, gaan voort met die volgende stappe. 


9. Meng die bestanddele nat tot 'n pasta-konsekwentheid 
met koolstoftetrachloried. 


i n C arbon 


s Tetrachloride 


10. Voeg 1/2 koppie 
swartpoeier by die 
bestanddele en 
meng versigtig met 
houtstaaf of 

stokkie. 


Ingredients 


Hoe om te gebruik 


1. Meet een groot teelepel wit flare mengsel op 'n 4 duim vierkantige stuk aluminiumfoelie. 


Machine Translated by Google 


2. Knoop die een punt van die lont en plaas die knoop 
in die mengsel. 


3. Vou die hoeke van die foelie styf om die lont. 


4. Plaas nou die wit rookmengsel in die 
kan. 


Fuse 


Fuse 


DI 


White Flare 
Mix 


Foil Wrapped 
Flare Mix 


Machine Translated by Google 


White Flare 
Mix in Foil 


Prosedure 


Machine Translated by Google 


1. Meet 3 gelyke teelepels swael af in 'n kwart fles. 


2. Voeg 1 groot eetlepel geimproviseerde ysteroksied by die swael. 
3. Voeg 2 gelyke teelepels tafelsout by. 


4. Druk 5 opgehoopte eetlepels motkristal tot 'n 
fyn poeier met 'n houtblok. Wonoden Block 


Moth 
Crystais 


5. Voeg 4 groot eetlepels poeiermotkristalle by die ander bestanddele in fles. 


Machine Translated by Google 


6. Plaas al die bestanddele op 
die vensterskerm. 


Window 
Screen 


7. Meng bestanddele 
deeglik deur 

dit op die koerant te sif. 
Herhaal sifting 3 

keer om deeglike 
vermenging te 
verseker. 


Machine Translated by Google 


8. Gooi gemengde bestanddele 
terug in die fles. 


Mixed 
Ingredients 


9. Voeg 12 ophopende eetlepels aluminiumpoeier by die 


bestanddele en meng deur met houtstaaf of stokkie te 
roer. 


My 
Weooden Rod 
or Stick 


Mixed 
Ingredients 
plus Aluminum 
Powder 


Machine Translated by Google 


10. Net voor gebruik as 'n swart rook, meng die bogenoemde 


bestanddele nat tot 'n pasta-konsekwentheid met 
koolstoftetrachloried. 


Above 
Ingredients 


Hoe om te gebruik 


1. Meet een groot teelepel wit flare mengsel op 'n 4 duim vierkantige stuk aluminiumfoelie. 


2. Knoop die een punt van die lont en plaas die knoop in die mengsel. 


White Flare 


Mix 


Machine Translated by Google 


3. Vou die hoeke van die foelie styf om die lont. 


Fuse 


Foil Wrapped 
Flare Mix 


4. Plaas nou die swart rookmengsel in die 
kan. 


Black Smoke 
Mix (Pastel) 


5. Plaas die saamgesmelte wit fakkelmengsel in die foelie onder 
die oppervlak van die swart rookmengsel in die blikkie. 


Fuse 


White Flare 
Mix in Foil 


Black Smoke 
Mix 


6. Steek die lont met die vlambron aan wanneer dit gereed is. 


Machine Translated by Google 


Handboek vir geimproviseerde ammunisie (geimproviseerde ploftoestelle of IED's) 


Afdeling 6 
Sekerings, ontstekers en vertragingsmeganismes 


6.1 Elektriese gloeilampinisieerder 


Mortiere, myne en soortgelyke wapens maak dikwels gebruik van elektriese inisieerders. 'n Elektriese inisieerder kan gemaak 
word met behulp van 'n flitslig of elektriese gloeilamp vir motors. 


Cardboard Tube 
Cap or Tape 


D 
P 


Prosedure 


Metode l 


1. Breek die glas van die elektriese gloeilamp. Wees versigtig 
om nie die filament te beskadig nie. Die inisieerder sal nie werk 


as die filament gebreek is nie. Verwyder alle glas bo die basis 
van die gloeilamp. 


Machine Translated by Google 


2. Vorm 'n buis van 3 tot 4 duim lank van karton of swaar papier om om die 
basis van die gloeilamp te pas. Sluit die buis aan met kleefband. 


3. Pas die buis aan die gloeilampbasis en plak dit vas. 


Filament Cardboard 


Maak seker dat die buis nie daardie gedeelte van die gloeilampbasis 
bedek wat in die sok pas nie. 


4. Indien geen sok beskikbaar is om die inisieerder aan 


die afvuurkring te koppel nie, soldeer die verbindingsdrade aan 
die gloeilampbasis. 


Waarskuwing: Moenie 'n warm soldeerbout op die voltooide 
ontsteker gebruik nie, want dit kan die swart poeier aan die 
brand steek. ` 


Machine Translated by Google 


5. Vul die buis met swart poeier en plak die oop 
punt van die buis toe. 


Black Powder 


Metode II 


As die glas gloeilamp (elektriese lig) groot genoeg is om die swart poeier te hou, kan dit as die houer gebruik word. 


Prosedure 


1. Vyl 'n klein gaatjie in die bokant van die gloeilamp. 


Three Cornered 


2. Vul die gloeilamp met swartpoeier en plak die gaatjie 
toe. 


Bulb 


Black Powder 


Machine Translated by Google 


6.2 Sekerontsteker van Book Matches 


'n Eenvoudige, betroubare lont-ontsteker kan gemaak word van papierboek vuurhoutjies. 


Prosedure 


1. Verwyder die krammetjie(s) uit vuurhoutjieboek en skei vuurhoutjies 
van buiteblad af. 


2. Sny lont koord sodat die binneste kern ontbloot is. 
Pvor toep 


CUT TO wiOSE SMAPE 
TO CEPOM 'NMER CORE 


3. Plak die blootgestelde einde van die lontkoord in die middel van 
een ry vuurhoutjies vas. 


TAPE 


Machine Translated by Google 


4. Vou vuurhoutjies oor lont en kleefband. 


5. Vorm die deksel in 'n buis met die trefoppervlak aan die binnekant 
en plak kleefband. Maak seker dat die rande van die deksel by die 
treffende punt gestamp is. Laat die deksel aan die teenoorgestelde TT] 
kant oop vir die inbring van die vuurhoutjies. 
rue RAK 
ee voTTER 
Mt 
MEER id 


6. Druk die vasgeplakte vuurhoutjies met lontkoord in die buis totdat die 
onderpunte van die vuurhoutjies ongeveer 3/4 duim (2 cm) ontbloot is. 


7. Maak die oop punt van die buis plat en vou dit sodat dit oor 
ongeveer 1 duim (2-1/2 cm) rondloop; tik in plek. 


Machine Translated by Google 


8. Druk pen of spykertjie deur vuurhoutjies en smelt koord. 
Buig einde van pen of spyker. 


Metode van gebruik 


Om die lontkoord aan te steek, word die ontsteker met albei hande vasgehou en 
skerp of vinnig getrek. 


6.3 Vertraag ontsteker van sigaret 


'n Eenvoudige en ekonomiese tydsvertraging kan gemaak word met 'n gewone sigaret. 


Materiaal benodig | 


Machine Translated by Google 


Prosedure 


CUT $O INNER CORE IS EXPOSED 


1. Sny die einde van die lontkoord om die binnekern bloot te lê. 


” 


CIGARETTE 


PAPER MATCH 


FUSE CORD 


2. Steek sigaret op normale manier aan. Plaas 'n papiervuurhoutjie sodat die kop oor die blootgestelde einde van die lontkoord is en 
bind albei aan die kant van die brandende sigaret met tou vas. 


Machine Translated by Google 


Te 
Ges 
To mELMOLAAT 
“SE” oa oTwER PEVICR 
1) 


J-— ran re va To OOM 


3. Plaas die brandende sigaret met lont sodat dit vrylik brand. 'n Voorgestelde metode is om die vertraging aan 'n tak te hang. 
Let wel: 


Gewone droë sigarette brand ongeveer 1 duim elke 7 of 8 minute in stil lug. As die lontkoord 1 duim van die brandende punt van 
'n sigaret geplaas word, sal 'n tydsvertraging van 7 of 8 minute lei. 


Vertragingstyd sal wissel na gelang van tipe sigaret, wind, vog en ander atmosferiese toestande. 


Om akkurate vertragingstyd te verkry, moet 'n toetslopie onder "gebruik" toestande gemaak word. 
6.4 Kyk Vertraging Timer 


'n Tydvertragingstoestel vir gebruik met elektriese afvuurkringe kan gemaak word deur 'n horlosie met 'n plastiekkristal te 
gebruik. 


BATTERY 


Machine Translated by Google 


LE 
Prosedure 


1. As horlosie 'n sweep of groot tweedehandse wyser het, verwyder dit. Indien vertragingstyd van meer as een uur benodig word, 
verwyder ook die minuutwyser. As hande geverf is, skraap verf versigtig van kontakrand af met 'n mes. 


2. Boor 'n gaatjie deur die kristal van die horlosie of steek die 
kristal met 'n verhitte spyker deur. Die gaatjie moet klein genoeg 
wees dat die skroef styf daarin ingeryg kan word. 


3. Plaas die skroef in die gaatjie en draai so ver moontlik af sonder 


om kontak te maak met die gesig van die horlosie. As skroef 'n 
puntige punt het, Kan dit nodig wees om die punt plat te slyp. 


As geen skroef beskikbaar is nie, voer gebuigde stywe draad deur die gat en plak kleefband aan die kristal. 


Hoe om te gebruik 


1. Stel die horlosie so dat 'n hand die skroef of draad sal bereik op die tydstip wat jy wil hê die afvuurkring voltooi moet word. 


2. Wind die horlosie. 


3. Heg 'n draad van die kas van die horlosie aan een terminaal van die battery. 


4. Heg een draad van 'n elektriese inisieerder (skietdop, sauib, of alarm toestel) aan die skroef of draad op die voorkant van die horlosie. 


Machine Translated by Google 


5. Nadat deeglike inspeksie gedoen is om te verseker dat die skroef of die draad wat daaraan gekoppel is nie die gesig of 
omhulsel van die horlosie raak nie, heg die ander draad van die inisieerder aan die tweede terminaal van die battery. 


6.5 No-Flash Seker Ontsteker 


'n Eenvoudige lont-ontsteker kan van gewone pyptoebehore gemaak word. 


Prosedure 


1. Skroef die rop styf in die Kap vas. 
Pypprop sty pypKap PLUG CAP 


Pa 


2. Boor gat heeltemal deur die middel van die prop en dop groot genoeg dat 
die spyker los pas. PLUG 


Machine Translated by Google 


3. Vergroot die gaatjie in die prop behalwe vir die 
laaste 1/8 duim (3 mm) sodat die lontkoord net pas. DIAMETER OF FUSE CORI 


FA— 1/8 in. 
PIPE PLUC 


sad 


Ko 


'NTAMETER OF NATL 


4. Verwyder die prop van die doppie en druk die platkopspyker 
van binne deur die gat in die doppie. 


NAIL 
PIPE CAP 


5. Sny die trefpunte van ongeveer 10 "strike-anywhere" vuurhoutjies. Plaas vuurhoutjiepunte binne-in 
pypdop en skroef prop vinger vas. 


Hoe om te gebruik 


1. Skuif die lontkoord in die gat in die 
pypprop. FUSE CORD 


PIPE PLUG 


DEE 
WE 


N 


i 

n 
| 
i 


PIPE CAP 


Machine Translated by Google 


2. Plak die ontsteker vas om die koord vas te maak. 


3. Tik die punt van die spyker op 'n harde oppervlak om die lont aan die brand te steek. 


6.6 Gedroogde Saad Timer 


'n Tydvertragingstoestel vir elektriese afvuurkringe kan gemaak word deur die beginsel van uitbreiding van gedroogde sade te 
gebruik. 


Prosedure 


1. Bepaal die stygingstempo van die geselekteerde gedroogde sade. Dit is nodig om die vertragingstyd van die timer te bepaal. 


Om. Plaas 'n monster van die gedroogde sade in die fles en bedek met water. 


Machine Translated by Google 


b. Meetdie tyd wat dit neem vir die sade om 'n gegewe hoogte te styg. Die meeste gedroogde sade verhoog 50% in 


een tot twee uur. 


METAL PLATE 


2. Sny 'n skyf uit dun metaalplaat. Skyf moet losweg in die 
pot pas. 


3. Boor twee gate in die dop van die fles ongeveer 2 duim 
uitmekaar. Die deursnee van die gate moet so wees dat skroewe 
of boute styf daarin sal ryg. As die fles 'n metaaldop of geen dop 


het nie, kan 'n stuk hout of plastiek (nie metaal nie) as 'n 
deksel gebruik word. 


4. Draai die twee skroewe of boute deur die gate in die 
doppie. Boute moet ongeveer een duim (2-1/2 cm) in 
die pot uitsteek. 


5. Vir gedroogde sade in die houer. Die vlak sal afhang van die voorheen gemete stygtyd en die verlangde vertraging. 


pr BOLT 
JAR CAP —mfEr 


Machine Translated by Google 


6. Plaas die metaalskyf in die fles bo-op die pitte. 


JAR 


DRIED SEËEDS 


Hoe om te gebruik 


1. Voeg net genoeg water by om die pitte heeltemal te bedek en plaas die doppie op die fles. 


2. Heg verbindingsdrade van die vuurkring aan die 
twee skroewe op die dop. 


CONNECTING 
WIRES 


METAL DISC 


DRIED 
SEEDS 


BATTERY BLASTING CAP 


Machine Translated by Google 


6.7 Versekeringskoorde 


Hierdie lontkoorde word gebruik vir die aansteek van dryfmiddels en brandstowwe of, met 'n nie-elektriese skietdop, om 
plofstof te laat ontplof. 


6.7.1 Sekeringkoorde—Snelbrandende lont 


Die brandtempo van hierdie lont is ongeveer 40 duim (100 cm) per minuut. 


Prosedure 


1. Maak fyn swart poeier klam om 'n pasta te vorm of berei 'n plaasvervanger soos volg voor: 
a. Los kaliumnitraat op in 'n gelyke hoeveelheid water. b. 


Verpulp houtskool deur dun op 'n harde oppervlak te smeer en die ronde stok daaroor te rol om tot 'n fyn poeier te 
vergruis. vs. 
Verpulver swael op dieselfde manier. 


d. Droog meng swael en houtskool. 


e. Voeg kaliumnitraatoplossing by die droë mengsel om 'n deeglik nat pasta te verkry. 


2. Draai of vleg drie stringe katoentou saam. 


STRING NAIL 


BOARD 


Machine Translated by Google 


3. Vryf pastamengsel met vingers in gedraaide tou in 


en laat droog word. BLACK POWDER PASTE 


PT kers 


4. Gaan die werklike brandtempo van lont na deur die tyd te meet wat dit neem vir 'n bekende lengte om te brand. Dit 
word gebruik om die lengte wat benodig word vir 'n verlangde vertragingstyd te bepaal. As 5 duim (12-1/2 cm) vir 6 sekondes 
brand, sal 50 duim (125 cm) lontkoord nodig wees om 'n vertragingstyd van een minuut (60 sekondes) te verkry. 


6.7.2 Sekeringkoorde—Stadig brandende lont 


Die brandtempo van hierdie lont in ongeveer 2 duim (5 cm) per minuut. 


Materiaal benodig 


Katoenstring of 3 skoenveters 


Kaliumnitraat of kaliumchloraat 
[Gegranuleerde Suiker j 


Prosedure 


1. Was katoentou of skoenveters in warm seepwater; spoel in vars water. 

2. Los 1 deel kaliumnitraat of kaliumchloraat en 1 deel korrelsuiker op in 2 dele warm water. 
3. Week tou of skoenveters in oplossing. 

4. Draai of vleg drie stringe tou saam en laat droog word. 


5. Gaan die werklike brandtempo van die lont na deur die tyd te meet wat dit neem vir 'n bekende lengte om te brand. Dit 
word gebruik om die lengte wat benodig word vir die verlangde vertragingstyd te bepaal. As 2 duim (5 cm) vir 1 minuut 
brand, sal 10 duim (25 cm) nodig wees om 'n 5 minute vertraging te verkry. 


Let wel: Die laaste paar duim van hierdie koord (die punt wat in die materiaal geplaas word om aan die brand te steek) moet, indien moontlik, 
met die vinnig brandende swartpoeierpasta bedek word. Dit moet gedoen word wanneer die lont gebruik word om 'n skietdop aan 
die brand te steek. 


6.8 Wasknyper Tyd Vertraging Skakelaar 


'n 8 tot 5 minute tydvertragingskakelaar kan gemaak word van die wasgoedpennerskakelaar (afdeling 7.1) en 'n sigaret. 
Die stelsel kan gebruik word vir die aanvang van plofbare ladings, myne en booby strikke. 


Machine Translated by Google 


Prosedure 


1. Stroop ongeveer 4 duim (10 cm) isolasie van die punte van 2 
koperdrade. Skraap koperdrade met sakmes totdat metaal blink 
is. 


2. Wikkel een geskraapde draad styf op die een Kakebeen van die 
wasgoedpen, en die ander draad op die ander kakebeen sodat die drade 
met mekaar in aanraking sal wees wanneer die kake toegemaak word. 


3. Meet vanaf punt van sigaret meet 'n lengte sigaret wat ooreenstem met die 
verlangde vertragingstyd. Maak op hierdie punt 'n gaatjie in sigaret met Burning 
draad of pen. Length 


Pin or Wire 


Let wel: Vertragingstyd kan aangepas word deur die brandlengte van die sigaret te verander. Brandtempo in stil lug is 
ongeveer 7 minute per duim (2,5 cm). Aangesien hierdie koers verskil met omgewing en handelsmerk van sigaret, 
moet dit in elke geval getoets word as akkurate vertragingstyd verlang word. 


Machine Translated by Google 


4. Ryg tou deur gat in sigaret. 


5. Bind tou om die agterkant van wasgoedpennetjie, 1/8 duim of minder 
van die punt af. Die wasgoedpen kan gekerf word om die tou in plek 
te hou. 


Notchea Leas Than 
1/8 Inch From End j” 


L 


Let wel: Die tou moet die agterkant van die wasgoedpenner toe hou sodat die kake oop bly en geen kontak tussen die draad 
gemaak word nie. 


Hoe om te gebruik 


Hang die hele stelsel vertikaal op met die sigaretpunt na onder. Ligte 
punt van sigarette. Skakelaar sal toemaak en inisiasie sal plaasvind 
wanneer die sigaret tot en deur die tou brand. ) 


To Firing 
Cireuit I To Firing 
N 
' M Ctreuit 
! 
“Y 


Cigarette 


Let wel: Drade na die afvuurkring moet nie styf getrek word wanneer die skakelaar gemonteer is nie. Dit kan voorkom dat die 
kake toemaak. 


Machine Translated by Google 


6.9 Granada Tydsvertraging 


Hierdie vertragingsmeganisme maak dit moontlik om 'n gewone granaat as 'n tydbom te gebruik. 


Materiaal benodig 


Belangrik: Sekeringkoord moet die tipe wees wat heeltemal brand. Stadig brandende geimproviseerde lontkoord (afdeling 
6.7) is geskik. Veiligheidslont is nie bevredigend nie, aangesien die buitenste bedekking nie brand nie. 


Prosedure 


1. Buig einde van veiligheidshefboom opwaarts om 'n haak te vorm. Maak 

'n enkele lus van lont koord om die middel van die granaat liggaam en Measured Length 
veiligheid hefboom. Bind 'n knoop van die glyvrye verskeidenheid by die of Fuse Cord 
veiligheidshefboom. Knot Safety Lever 


2. Meet vanaf die knoop langs die vrye lengte van die lontkoord, meet 'n lengte lontkoord af wat die verlangde vertragingstyd sal 
gee. Sny die oortollige sikluskoord af. 


Hoe om te gebruik 


1. Plaas hand om granaat en veiligheidshefboom sodat 
veiligheidshefboom in plek gehou word. Verwyder die pen versigtig. 


Machine Translated by Google 


2. Plaas granaat op die gewenste plek terwyl jy granaat en veiligheidshefboom vashou. 


3. Verwyder die hand baie versigtig van granaat en veiligheidshefboom, maak seker dat die lontkoord die veiligheidshefboom in 
plek hou. 


4. Ligvrye einde van lontkoord. 


6.10 Blikkie-vloeistof Tydsvertraging 


'n Tydvertragingstoestel vir elektriese afvuurkringe kan gemaak word deur 'n blikkie en vloeistof te gebruik. 


Materiaal benodig 


Kan 


[Vloeistof (water, petrol, ens.) 


Klein blok hout of enige materiaal wat op die vloeibare mes sal dryf 


2 stukke soliede draad, elke stuk 1 voet (30 cm) of langer 


Prosedure 


1. Maak 2 klein gaatjies aan die teenoorgestelde kante van die blik baie naby aan die bokant. 


2. Verwyder isolasie van 'n lang stuk draad vir 'n afstand 'n bietjie groter as die 
deursnee van die blik. 


Machine Translated by Google 


3. Bevestig die draad in plek oor die bokant van die blik deur dit deur die gate 
te ryg en in plek te draai, wat 'n bietjie slap laat. 


Maak lus in middel of draad. Maak seker dat 'n lang stuk draad van 
die een kant van die blikkie af strek. 


4. Draai 'n stuk geisoleerde draad om die blok hout. Skraap isolasie van 'n klein gedeelte van hierdie draad af en buig soos 
getoon sodat die draad kontak maak met 'n lus voor hout aan die onderkant van die houer raak. Ryg hierdie draad deur die lus 
van kaal draad. 


5. Maak 'n baie klein gaatjie (pengat) in die kant van die houer. Vul houer met 'n hoeveelheid vloeistof wat ooreenstem met 
die verlangde vertragingstyd. Aangesien die tempo waarteen vloeistof die blik verlaat, afhang van weerstoestande, 
vloeistof wat gebruik word, grootte van gat, hoeveelheid vloeistof in die houer, ens., bepaal die vertragingstyd vir elke 
individuele geval. Vertragings van 'n paar minute tot baie ure is moontlik. Verander tyd deur vloeistofvlak, tipe vloeistof 
(water, olie) en gatgrootte aan te pas. 


Bare 


Wire To Firing 


Stiff Solid Circuit 


Wire 


Insulated 
Liguid Wire 


Wood 
Block 


Pinhole 


Hoe om te gebruik 


1. Vul blik met vloeistof tot dieselfde vlak as tydens eksperimentele lopie (stap 5 hierbo). Maak seker dat houtblok op vloeistof 
dryf en dat die draad vry is om af te beweeg soos wat die houer vir vloeistof verlaat. 


2. Koppel drade aan vuurkring. 


Let wel: 'n Langtermyn vertraging kan verkry word deur 'n vlugtige vloeistof (petrol, eter, ens.) in die blik in plaas van 
water te plaas en op verdamping staat te maak om die vlak te verlaag. Maak seker dat die hout op die vloeistof wat gebruik 
word, sal dryf. Moenie 'n gaatjie in die kant van die blik maak nie! 


Machine Translated by Google 


6.11 Korttermyn tydsvertraging vir Grenada 


'n Eenvoudige wysiging kan vertragings van ongeveer 12 sekondes vir granate veroorsaak wanneer dit vanaf Granaatlanseerders 


afgevuur word (afdeling 4.5). 


Materiaal benodig 


[Granaat j 
[spyker 


Mes 
Tang 


Veiligheid lont 


Mag nie nodig wees nie 


——— 


Let wel: Enige veiligheids- of geimproviseerde lont mag gebruik word. Aangesien verskillende tydsvertragings egter tot gevolg 
sal hê, bepaal eers die brandtempo van die lont. 


Prosedure 


1. Skroef die lontmeganisme van die liggaam van die granaat af 
en verwyder. Tang moet dalk gebruik word. Body of 


Grenade 


Crimp 


2. Sny versigtig met mes of breek ontsteker af by krimp en stoor 


Detonator 


vir latere gebruik. 


Machine Translated by Google 


3. Verwyder die trekring en hefboom van die veiligheidspen, sodat die 
slagpen die onderlaag tref. Plaas lont meganisme eenkant totdat Striker 
vertraging smelt poeier meng in meganisme heeltemal verbrand is. 


Pin 


Safety Pin 
Pull Ring 


4. Verwyder pen, veer en slagpen. 


Primer 


Fuse Mcchanism 
(Pin, Spring and 
Striker Removed) 


5. Verwyder onderlaag van lontmeganisme deur spyker deur 
onderkant van onderlaaggat te druk en met hamer te tik. 


Machine Translated by Google 


6. Steek veiligheidslont deur bokant van onderlaaggat. 


Vergroot gat indien nodig. Die lont moet heeltemal deur die gat 
gaan. 


7. Plaas lont in ontsteker en plak dit stewig vas aan 
gemodifiseerde lontmeganisme. 


Let wel: Maak seker dat die lont te alle tye stewig teen detonator bly. 


8. Skroef gemodifiseerde lontmeganisme terug in granaat. Granaat is nou gereed vir gebruik. 


Machine Translated by Google 


Let wel: As tydsvertraging vir geimproviseerde granaatlanseerders 
gebruik word ( afdeling 4.5): Tape 


1. Draai kleefband om veiligheidslont. 
2. Plak lont stewig vas aan granaat. 


3. Laai granaat in lanseerder. Granaat sal ontplof binne ongeveer 
12 sekondes nadat veiligheidslont tot onder op granaat gebrand het. 


12 Sec Burning 
Time from this 


Safety Polnt 


Fusc 


6.12 Langtermyn tydsvertraging vir Granada 


'n Eenvoudige wysiging kan vertragings van ongeveer 20 sekondes vir granate veroorsaak wanneer dit vanaf Granaatlanseerders 
afgevuur word (afdeling 4.5). 


Let wel: Enige veiligheids- of geimproviseerde lont mag gebruik word. Aangesien verskillende tydsvertragings egter tot 
gevolg sal hê, bepaal eers die brandtempo van die lont. 


Prosedure 


Machine Translated by Google 


1. Skroef die lontmeganisme van die liggaam van die granaat 
af en verwyder. Tang moet dalk gebruik word. 


Body of 
Grenade 


2. Steek spyker heeltemal deur veiligheidsgat (gat oor onderlaag). 


3. Verwyder die veiligheidspentrekring en -hefboom versigtig, en laat 
die doelskieter spyker slaan. Striker 


Nail 


Pin 


Fi Safety Pin 
Spring pyl Ring 


4. Druk pen uit en verwyder veer en slagpen. Verwyder spyker. 


Primer 


Fuse Mechanism 
(Pin, Spring and 
Striker Removed) 


5. Verwyder die boonste gedeelte van die lontmeganisme versigtig van die onderste gedeelte deur dit los te skroef. Tang moet dalk 
gebruik word. 


Machine Translated by Google 


Top Section 


Bottom Section 


f 
OR 


Detonator EE 


6. Vuur onderlaag deur spyker te slaan wat bo-op dit geplaas is. Verwyder afgevuurde onderlaag (dieselfde as stap 5 van afdeling 6.11). 


7. Skraap vertragingssmeltpoeier met 'n skerp stok. Maak ongeveer 6 mm (1/4 duim) poeier in die holte los. 


Machine Translated by Google 


8. Sny punte (nie hele kop nie) van 6 "strike-anywhere" vuurhoutjies met skerp snyrand af. Gooi hulle in die 
vertraagsmeltgat. 


aas 


"“Strike-Anywhere" Head 
Match Tip 


Machine Translated by Google 


9. Plaas die veiligheidslont in die vertraagsmeltgat sodat dit gelyk 
teen die vuurhoutjiepunte is. 


10. Ryg lont deur onderlaaggat. Vergroot gat indien nodig. 
Skroef gemodifiseerde lontmeganisme weer aanmekaar. 
Skroef kombinasie terug in granaatjie. 

Granaatwysiging is nou gereed vir gebruik. Ligte lont wanneer 
gereed om te gebruik. 


Let wel: As tydsvertraging vir geimproviseerde granaatlanseerders 
gebruik word ( afdeling 4.5): 


1. Draai kleefband om veiligheidslont. 
2. Plak lont stewig vas aan granaat. 
3. Laai granaat in lanseerder. Granaat sal ontplof binne ongeveer 


20 sekondes nadat veiligheidslont tot onder van granaat gebrand 
het. 


Tape 


20 Sec Burning 
Time from this 
Point 


Safety 


Fuse 


6.13 Ontsteker 


Ontstekers (skietdoppies) kan gemaak word van 'n gebruikte klein wapen patroonhouer en veldvervaardigde plofstof. 
Ontstekers word gebruik om sekondêre hoë plofstof (C4, TNT, ens.) te inisieer. 


Machine Translated by Google 


Prosedure 


1. Verwyder afgevuurde onderlaag uit 'n gebruikte patroonhouer met 'n skerp spyker. (Sien afdeling 3.5.) 


2. Indien nodig, maak die flitsgat in die onderlaagsak oop met 'n 
boor of mes. Maak dit groot genoeg om lont te ontvang. 


Cartridge 


Case Vise 


3. Plaas een punt van die lont in die flitsgat en steek dit deur die omhulsel totdat dit aan die oop punt ontbloot word. Knoop 
hierdie punt en trek dan die lont in die patroonhouer om sodoende te voorkom dat die lont uitval. 


Machine Translated by Google 


4. Laai die primêre plofstof in die patroonhouer, gebruik die 
volgende tabel vir die regte hoeveelheid. 


“Sien afdeling 7-8 vir besonderhede oor geimproviseerde 


skaal. **.22 kaliber patroonhouer kan nie saam met loodpikraat gebruik word nie, aangesien daar nie genoeg volume is om die 
plofstoftrein te bevat nie. 


Machine Translated by Google 


5. Druk die primêre plofstof in die patroonhouer 


saam met die houtstok en die volgende geimproviseerde 
laaiarmatuur. Wooden 


Stick 


2xdxSEFt 


1x8x 18" 


Machine Translated by Google 


m——————eeeed 


Let wel: Stamp is nie nodig wanneer TACC gebruik word nie. 


6. Voeg een gram plofstofversterker by. Die booster kan RDX (afdeling 1.15) of pikriensuur (afdeling 1.21) wees. 


7. Druk die booster-plofstof in die patroonhouer saam met 'n houtstok en die laaistuk. 


8. As die houer nie vol is nie, vul die res met die sekondêre plofstof wat ontplof moet word. 


Machine Translated by Google 


Handboek vir geimproviseerde ammunisie (geimproviseerde ploftoestelle of IED's) 


Afdeling 7 
Diverse 


7.1 Wasknyper skakelaar 


'n Veertipe wasgoedpennetjie word gebruik om 'n stoombaansluitingskakelaar te maak om plofstofladings, myne, 
booby strikke en alarmstelsels te aktiveer. 


CLOTMESPIN 


T 
CLOTMESPIN BWITCM 


Prosedure 


1. Stroop vier duim (10 cm) isolasie van die punte 
van 2 soliede koperdrade. Skraap koperdrade met sakmes 
totdat metaal blink is. 


Machine Translated by Google 


2. Draai een geskraapde draad styf op die een kakebeen van 
die wasgoedpen, en die ander draad op die ander kakebeen. 


3. Maak 'n gaatjie in die een punt van die plat stuk hout 
met 'n mes, verhitte spyker of boor. Bind sterk tou of draad 
deur die gat. 


PLAT PigcCE OF wOOO 


SIROME STAIKG ON waf 
/ 


4. Plaas 'n plat stuk hout tussen die kake van die 
wasgoedpennerskakelaar. 


Basiese vuurkring 


INITIATOR CLOTMESPIN 
SuITCH 


STRONG TWIMNE 


Wanneer die plat stuk hout verwyder word deur die tou te trek, sal die kake van die wasknijper sluit om die kring te voltooi. 


Machine Translated by Google 


'n Gebruiksmetode 


MAIL TO STAKE 
(ELOTMESPIN mad TUmn P AA ELY 
OM TuE MAIL 


TREE OR LARGE PLANT — 


pv]. ge peem 


hele 


7.2 Muisvalskakelaar 


'n Gewone muisval kan gebruik word om 'n kringsluitskakelaar vir elektries geinisieerde plofstof, myne en 
booby strike te maak. 


Materiaal benodig 


Prosedure 


1. Verwyder die rithefboom van die muisval met 'n 
ystersaag of lêer. Verwyder ook die krammetjie en `. ommaaeiidd TRIP LEVER 
vashoudraad. ef 


STAPLE 


Machine Translated by Google 


2. Trek die slagboom van die muisval terug en 
heg die rithendel aan die einde van die houtbasis vas 


met die krammetjie waarmee die houdraad 
vasgemaak is. 


— STAPLE 
EE ET 
TRIP LEVER 


3. Stroop een duim (2-1/2 cm) isolasie van die punte van 2 verbindingsdrade af. 


4. Draai een draad styf om die veerbelaaide 
stoothouer van die muisval. 


Pa " 


5. Draai die tweede draad om 'n deel 
van die triphefboom of stuk metaal. 


CONNECTING WIRES —— 


Hoe om te gebruik 


Hierdie skakelaar kan op 'n aantal maniere gebruik word - een tipiese metode word hier aangebied. 


Die skakelaar word in 'n boks geplaas wat ook die plofstof en batterye bevat. Die veerbelaaide slagmaker word deur 
die deksel van die boks teruggehou en wanneer die boks oopgemaak word, word die kring gesluit. 


Machine Translated by Google 


Shelf Explosive Blasting Cap 


Mousetrap Switch 


Battery 


7.3 Buigsame plaatskakelaar 


Hierdie druksensitiewe skakelaar word gebruik om myne en plofstowwe te begin. 


Prosedure 


1. Spyker 10 duim x 8 duim metaalplaat aan 10 


duim vierkantige stuk hout sodat 1 duim hout 
aan elke kant van metaal wys. Laat een van die 


spykers ongeveer 1/4 duim opsteek. 


Machine Translated by Google 


2. Stroop isolasie van die einde van een 
verbindingsdraad. Draai hierdie punt om die spyker 
en slaan die spyker heeltemal in. 


3. Plaas die vier houtblokke op die hoeke van die 
houtbasis. 


4. Plaas die 10 duim vierkante buigsame metaalplaat 
sodat dit in lyn met die houtbasis op die blokke bly. 


WOOD BLOCKS 


Machine Translated by Google 


5. Ry vier spykers deur die metaalplaat en die blokke 
om aan die houtbasis vas te maak. 'n Tweede 


verbindingsdraad word aan een van die spykers geheg 
Soos in stap 2. 


6. Draai kleefband om die rande van die plaat 
en houtbasis. Dit sal verseker dat geen 
vuiligheid of ander vreemde stowwe tussen die 
plate sal inkom nie en verhoed dat die skakelaar 
werk. 


Hoe om te gebruik 


Die skakelaar word in 'n gat in die pad van verwagte verkeer geplaas en bedek met 'n dun lagie vuil of ander 
kamoefleermateriaal. Die myn of ander ploftoestel wat aan die skakelaar gekoppel is, kan saam met die skakelaar 
begrawe word of elders geplaas word soos verlang. 


THIN LAYER OF DIRT 
SWITCH ROAD SURFAGCE 


IR 


CONNECT TO 
EXP LOSIVE 


Wanneer 'n voertuig oor die skakelaar beweeg, maak die twee metaalplate kontak en sluit die afvuurkring. 


Machine Translated by Google 


7.4 Metaalbalskakelaar 


Hierdie skakelaar sal 'n elektriese stroombaan sluit wanneer dit in enige rigting kantel. Dit kan alleen gebruik word vir 
booby strikke of in kombinasie met 'n ander skakelaar of timer as 'n teensteuring skakelaar. 


Let wel: Indien 'n ander as 'n 1/2 duim deursnee bal gebruik word, moet ander afmetings verander word sodat die bal 
in die middelste gat van die blok sal rus sonder om aan een van die drade te raak. 


Prosedure 


Machine Translated by Google 


1. Boor vier 1/16 duim-gate en een 1/8 duim-gat deur 


die houtblok soos getoon. 
om 1 / 2 ” 


Wi 1/16" HOLE 


L/8" HOLE 


2. Vorm twee "U"-vormige stukke van 1/16 
duim koperdraad tot die getoonde afmetings. 


ONE 1" HIGH 
ONE 1-1/2" HIGH 


—l 3/4" he— 


3. Draai 'n verbindingsdraad om een been van elke "U" ten minste 
1/4 duim van die punt af en soldeer in plek. 


1 la" 


- 


Machine Translated by Google 


4. Plaas metaalbal op blok sodat dit in die middelste gat bly. 


5. Plaas die punte van die klein "U” in twee gaatjies in 


die blok. Groot "U" steek in die oorblywende twee gate. 


Hoe om te gebruik 


Monteer skakelaar vertikaal en Koppel in elektriese vuurkring soos met enige ander skakelaar. Wanneer dit in enige rigting gekantel 
word, sal dit die stroombaan sluit. 


7.5 Hoogtemeter skakelaar 


Hierdie skakelaar is ontwerp vir gebruik met plofstof wat op vliegtuie geplaas word. Dit sal 'n elektriese afvuurkring sluit wanneer 'n 
hoogte van ongeveer 5000 voet (1-1/2 km) bereik word. 


Machine Translated by Google 


Prosedure 


1. Plaas 'n vel plastiek of waspapier bo-op die blikkie of fles en plak dit styf aan die kante van die houer 
vas. 


sa ei ee] 


Depression 


Plastic Sheet 


— dd Ter 


(air tight) 


Gontainer 


2. Sny twee kontakstroke uit dun metaal en buig na die vorms wat gewys word. 


Outside Diam. 
of GContainer 1/2 Diam, 


of Container 
Ee aa 


Vo ee 
Small Hole Pi 


Machine Translated by Google 


3. Stroop isolasie van die punte van twee verbindingsdrade. 
Heg een draad aan elke kontakstrook. 


Contact 


Connecting 
4. Plaas kontakstroke oor houer sodat die groter kontak bokant Wire 


die kleiner is met 'n baie klein speling tussen die twee. 


tacts 
Goeta Wire 
Wire GO Container 


5. Plak kontakstroke stewig aan die kante van 
die houer vas. Small 


Clearance 


Contacts Taped 
To Container 


Hoe om te gebruik 


1. Koppel die hoogtemeterskakelaar in 'n plofbare stroombaan dieselfde as enige skakelaar. 


2. Plaas die plofstof pakkie op vliegtuig. Soos die vliegtuig styg, sal die lug in die houer uitbrei. 
Dit dwing die plastiekvel teen die kontakte wat die afvuurkring sluit. 


Machine Translated by Google 


7.6 Treklusskakelaar 


Hierdie skakelaar sal plofbare ladings, myne en booby strikke inisieer wanneer die trip draad getrek word. 


Prosedure 


1. Verwyder ongeveer 2 duim isolasie van die een kant van elke 
lengte draad. Skraap kaal draad met mes totdat metaal blink is. 


2. Maak 'n lus van elke stuk kaal draad. 


Loop of 
Bare Wire 


Insulated 
wire 


3. Ryg elke draad deur die lus van die ander draad sodat die drade 
langs mekaar kan gly. 


Let wel: Die lusse moet met mekaar in aanraking kom wanneer die twee drade styf getrek word. 


Hoe om te gebruik 


Machine Translated by Google 


1. Skei lusse met ongeveer 2 duim. Bind stukkie fyn draad om 
drade naby elke lus. Draad moet styf genoeg wees om lusse en 
draad te ondersteun, maar tog fyn genoeg dat dit onder 'n baie 
effense trek sal breek. 


Wi re 
2. Maak een draad vas aan boom of paal en koppel punt aan vuurkring. 


3. Bind 'n stuk koord of tou om die ander stuk draad 'n paar duim van die lus af. Bind die vrye punt van die koord om boom, 
bos of paal. Koppel die vrye punt van die draad aan die afvuurkring. Aanvang sal plaasvind wanneer die tripcord getrek word. 


Pull-Loop Switch 


AA) 


Ander gebruike: Die skakelaar minus die fyn draad kan gebruik word om 'n booby strik te aktiveer deur dit te heg tussen 


die deksel en 'n stewige gedeelte van 'n boks, tussen 'n deur en 'n deurstomp, en in soortgelyke 
maniere. 


7.1 Messkakelaar 


Hierdie toestel sal die afvuurkringladings, myne, en booby strikke sluit wanneer die trip draad getrek of geknip word. 


| Materiaal benodig 
[Mes ofystersaaglem 
[Sterktouofligtetou 
[Stewige houbord 


raa 


Prosedure 


1. Plaas mes op boord. Ry 2 spykers in bord aan elke kant van meshandvatsel sodat mes in plek gehou word. 


2. Druk een spyker in die bord sodat dit aan die meslem naby die punt raak. 


Machine Translated by Google 


3. Heg tou aan mes. Plaas tou oor die pad. Pas spanning aan tou toe, trek die mes lem effens weg van spyker. Bind tou 
aan boom, bos of paal vas. 


4. Ry nog 'n spyker in die bord naby die punt van die meslem soos hieronder getoon. Verbind die twee spykers met 'n 
stuk geleidende draad. Spyker moet so geposisioneer word dat dit die tweede spyker sal kontak wanneer die lem 
ongeveer 1 duim (2-1/2 cm) na die Kant getrek word. 


Tripeord I " 
in Tension Ed 


Let wel: Kontroleer die posisie van spykers aan meslem. Die spykers moet so geplaas word dat die mes lem enige 
van die een sal kontak wanneer die tou getrek of losgelaat word. 


Hoe om te gebruik 


Heg een draad van afvuurkring aan een van die spykers en die ander aan die meslem. Die stroombaan sal voltooi word 
wanneer die tripcord getrek of losgelaat word. 


7.8 Geimproviseerde skaal 


Hierdie skaal bied 'n manier om dryfmiddel en ander items te weeg wanneer konvensionele skale of balanse nie beskikbaar 
is nie. 


Prosedure 


1. Maak 'n kerf ongeveer 1/2 duim (1 cm) van elke punt van die stok. Maak seker dat die twee kepe dieselfde afstand van 
die punt van die stok is. 


2. Vind die presiese middelpunt van die stok deur 'n halwe stuk draad 


dieselfde lengte as die stok in te vou en dit langs die stok as ts] 
'n liniaal te plaas. Maak 'n klein kerf in die middel van die stok. me 


Thread 


1/2 length 
of stick 


Machine Translated by Google 


3. Bind 'n stuk draad om die kerf. Hang stok van tak, 'n ander stok 
vas tussen rotse, of op enige ander manier. Maak seker stok is 


gebalanseerd en vry om 
beweeg. 


Let wel: As stok nie gebalanseer is nie, skeer of skraap 'n bietjie 


van die swaar punt af totdat dit wel balanseer. Maak seker dat die 
lengtes van die arms dieselfde is. 


4. Maak 'n houer van een stuk papier. Dit kan gedoen word deur die 
papier in 'n silinder te rol en die onderkant 'n paar keer op te vou. 


5. Maak 2 gaatjies aan teenoorgestelde kante van papierhouer. Hang houer 
van die een kant van die stok op. 


6. Tel die aantal handboekbladsye uit wat gelyk is aan dié van 
die hoeveelheid materiaal wat geweeg moet word. 
Elke vel papier weeg ongeveer 1,3 gram (20 korrels of 0,04 ons). 


Hang hierdie velle, plus een, op om die houer aan die ander kant 
van die skaal te balanseer. 


7. Voeg die materiaal wat geweeg moet word stadig by die houer. 
Wanneer die stok gebalanseer is, is die verlangde hoeveelheid 
materiaal in die houer. 


Machine Translated by Google 


8. Indien dit verlang word om 'n hoeveelheid materiaal groter te weeg as wat in die bogenoemde houer sal pas, maak 'n houer uit 
'n groter papier of papiersak, en hang aan die een kant van die stok. Hang handboekbladsye van die ander kant af totdat die 
stok gebalanseer is. Plaas nou 'n aantal velle handboekbladsye gelyk in gewig aan dié van die verlangde hoeveelheid 

materiaal wat geweeg moet word aan die een kant, en vul die houer met die materiaal totdat die stok gebalanseer is. 


9. 'n Soortgelyke metode kan gebruik word om dele of persentasie volgens gewig te meet. Die gewigseenhede is 


onbelangrik. Hang houers van gelyke gewig aan elke kant van die stok op. Sakke, blikkies, ens. gebruik kan word. Plaas een 
materiaal in een van die houers. Vul die ander houer met die ander materiaal totdat hulle balanseer. Maak leeg en hervul die 


aantal kere wat nodig is om die vereiste dele per gewig te kry (bv. 5 tot 1 dele per gewig sal 5 vulsels van een blik vir een vulling 
van die ander vereis). 


7.9 Tougranaatlanseringstegniek 


'n Metode om die afstand te vergroot wat 'n granaat gegooi kan word. Veiligheidslont word gebruik om die vertragingstyd te 
verhoog. 


Prosedure 


1. Bind 'n tou van 4 tot 6 voet ('n meter) lengte aan die granaat 
vas. Maak seker dat die tou nie sal verhoed dat die 
granaathandvatsel afkom nie. 


Let wel: As geimproviseerde granaat gebruik word, bind koord om granaat naby die einddop. Tik in plek indien nodig. 
2. Maak 'n groot knoop aan die ander kant van die koord om as 'n handvatsel te gebruik. 


3. Verwyder die veiligheidspen versigtig van die granaat en hou die veiligheidshefboom in plek. Vergroot veiligheidspengat met 
punt van mes, els of boor sodat veiligheidslont deur die gat gaan. 


Machine Translated by Google 


4. 


Veiligheidslont in Safety Fuse 
gatinsetsel. 

Maak seker 

dat die 

veiligheidslont 

lank genoeg is Rope 
om 'n 

tydsvertraging 

van 10 sekondes of meer te verskaf. 
Laat die 


veiligheidshendel 
stadig los om seker 


te maak dat die lont vas 


veiligheidshefboom in plek. 


Let wel: As die deursnee van die veiligheidslont te groot is om in die gat te pas (stap 4), volg Prosedure en Hoe om 
Tydvertragingsgranaat te gebruik , afdeling 6.9, in plaas van stappe 3 en 4 hierbo. 


Hoe om te gebruik 


1. Ligte lont. 
2. Dwarrel granaat bo-oor, hou knoop aan die einde van tou vas totdat granaat spoed optel (3 of 4 draaie). 


3. Laat los wanneer jy op die teiken sien. 


Let wel: Dit is nuttig om eers met 'n dummy-granaat of 'n klip te oefen om akkuraatheid te verbeter. Met oefening kan 
akkurate lansering tot 100 meter (300 voet) verkry word. 


7.10 Fietsgenerator Kragbron 


'n 6 volt, 3 watt-fietsopwekker sal een of twee skietdoppies (in serie gekoppel) of 'n ontsteker afskakel. 


Materiaal benodig 


Fietsopwekker (6 volt, 3 watt) 


koperdraad 
Mes 


Prosedure 


Machine Translated by Google 


1. Stroop ongeveer 4 duim (10 cm) bedekking van albei kante van 2 
koperdrade. Skraap punte met mes totdat metaal blink is. 


2. Koppel die einde van een draad aan die kragopwekkerterminaal. 
3. Heg die einde van die tweede draad aan kragopwekkerkas vas. To Blasti ng Cap 
Hierdie draad kan om 'n gerieflike projeksie gedraai word, or Sdguib 


vasgeplak word of eenvoudig met die hand teen die omhulsel 
gehou word. 


Drive Terminal 
Wheel Case 


Hoe om te gebruik 


1. Verbind die vrye punte van drade aan skietdop of saguib leidings. 


2. Draai die dryfwiel stewig en vinnig oor die palm van die hand om kragopwekker te aktiveer. 


Machine Translated by Google 


7.11 Kragbron vir motoropwekkers 


'n Motorkragopwekker kan gebruik word as 'n manier om een skietdop of ontsteker af te vuur. (Geimproviseerde ontsteker, 
afdeling 5.2, mag gebruik word.) 


Prosedure 


Machine Translated by Google 


1. Stroop ongeveer 1 duim (2-1/2 cm) bedekking van albei kante van 3 
koperdrade. Skraap punte met mes totdat metaal blink is. 


2. Verbind die A- en F-klemme met een stuk draad. 


3. Koppel 'n draad aan die Aterminaal. Koppel 'n ander aan die G- 
terminaal. 


Let wel: Die F- en G- of C-terminale mag nie gemerk word nie; in hierdie geval, verbind drade soos aangedui. 
Die F-terminaal is gewoonlik kleiner in grootte as die C- of G-terminaal. 


4. Draai verskeie draaie tou of draad kloksgewys om die dryfkatrol. 
String or 
Fine Wire 


Hoe om te gebruik 


1. Koppel die vrye punte van die drade aan die gloeilamp. 


Leads from 


Generator 


Machine Translated by Google 


2. Plaas een voet op die kragopwekker om 
dit vas te maak. Gee die tou of draad 'n baie harde 
trek om die gloeilamp te verlig. 


ET 


Leads to Bulb 
or Detonator 


Let wel: As dit eers nie suksesvol was nie, spoel die tou terug en probeer weer 'n paar keer. Nadat u hierdie bewerking herhaal 
het en die gloeilamp steeds nie brand nie, volg stap 4, Hoe om te gebruik. 


3. As gloeilamp brand, volg stappe 1 en 2 van hierbo, Hoe om te gebruik, koppel vrye punte van drade aan skietdop of 
ontsteker in plaas van aan gloeilamp. 


4. As gloeilamp nie brand na verskeie trek nie, skakel leidings wat aan F- en G-terminale 
gekoppel is. Herhaal hierbo Hoe om te gebruik, stappe 1 tot 3. 


7.12 Gelmproviseerde battery (kortdurig) 


Hierdie battery is kragtig, maar moet binne 15 minute na vervaardiging gebruik word. Een sel van hierdie battery sal een skietdop 
of een ontsteker laat ontplof. Twee selle, wat in serie gekoppel is, sal twee van hierdie toestelle laat ontplof ensovoorts. 
Groter selle het 'n langer lewe sowel as groter krag. 


Machine Translated by Google 


Let wel: Maak seker dat natriumhidroksiedoplossing ten minste 'n 45% oplossing volgens gewig is. Indien nie, kook van 
die water af. As soliede natriumhidroksied beskikbaar is, los 'n bietjie natriumhidroksied op in ongeveer twee keer soveel 
water (per volume). 


Prosedure 


1. Skraap deklaag van albei ente van drade af met 'n mes totdat metaal 
blink is. 


2. Meng deeglik (moenie maal nie) ongeveer gelyke volumes poeierkool en een van die volgende: kaliumpermanganaat, 
kalsiumhipochloriet of mangaandioksied. Voeg water by totdat 'n baie dik pasta gevorm word. 


3. Smeer 'n laag van hierdie mengsel ongeveer 2 mm dik 
op die koper- of koperplaat. Maak seker dat mengsel 

dik genoeg is sodat wanneer mengsel tussen twee 
metaalplate ingedruk word, die plate nie op enige stadium 
aan mekaar sal raak nie. 


Let wel: As meer krag benodig word, berei verskeie borde voor soos hierbo. 


Machine Translated by Google 


Hoe om te gebruik 


1. Net voor gebruik (nie meer as 15 minute nie), gooi 'n klein 
hoeveelheid natriumhidroksiedoplossing versigtig oor die mengsel 
op elke plaat wat gebruik word. 


2. Plaas 'n aluminiumplaat bo-op die mengsel op elke koperplaat. 
Druk stewig vas. Verwyder enige oormaat wat tussen die borde 
uitvloei. 


Aluminum 
Plate 


Copper Plate 


Machine Translated by Google 


3. Indien meer as een sel gebruik word, 
plaas die selle bo-op mekaar sodat Aluminum 
anders as metaalplate aan mekaar raak. 


Copper Plate 


Aluminum Plate 


Copper Plate 


4. Wanneer gereed om te vuur, maak plate skoon met mes waar verbindings gemaak moet word. Koppel een draad 
aan die buitenste aluminiumplaat. Dit kan gedoen word deur die drade teen die plate te hou of deur hulle deur 

gate wat deur plate geslaan is, te haak. As drade deur plate gehaak word, maak seker dat hulle nie aan 

mengsel tussen plate raak nie. 


Copper Wire 


Aluminum Plate 


Copper Plate 


n TEEN 


Copper Plate 


Copper 
Wire Aluminum Plate 


Copper Plate 
luminum Plate ad HE EE Ee 


Copper Plate - 


Copper 
Wire 


7.13 Geimproviseerde battery (2 uur duur) 


Hierdie battery moet binne 2 uur gebruik word en moet veilig toegedraai word. Drie selle sal een skietdop of een 
ontsteker laat ontplof. Vyf selle, wat in serie gekoppel is, sal twee van hierdie toestelle laat ontplof ensovoorts. 
Groter selle het 'n langer lewe en sal meer krag lewer. 


Indien depolariserende materiale soos kaliumpermanganaat of mangaandioksied nie verkry kan word nie, sal tien 
selle sonder depolarisator, gerangskik soos hieronder beskryf, (stap 4) een skietdop laat ontplof. 


Machine Translated by Google 


Medisynes 


Ammoniumchloried (sal ammoniak) (vaste of Soldeervloeistowwe 
gekonsentreerde oplossing) Kunsmisstowwe 
Yssmeltende chemikalieë vir paaie 


[Houtskool poeier | 


Koper- of koperplaat ongeveer 4 duim (10 cm) vierkant en 1/16 duim (2 mm) dik | 


[Aluminiumplaat dieselfde grootte as koper-ofkoperplaat N 
Was en papier (of waspapier) Kerse 
Mes EE G 


Een van die volgende: 


Ontsmettingsmiddels 
Kaliumpermanganaat, solied DeedorspiE 


[Mangaandioksied [Dooie droë batterye 


Let wel: Indien ammoniumchloriedoplossing nie gekonsentreer is nie (ten minste 45% per gewig), kook van die 
water. 


Prosedure 


1. Meng deeglik (moenie maal nie) ongeveer gelyke volumes poeierkool, ammoniumchloried en een van die volgende: 
kaliumpermanganaat of mangaandioksied. Voeg water by totdat 'n baie dik pasta gevorm word. As ammoniumchloried in 


oplossingsvorm is, is dit dalk nie nodig om by te voeg nie 
water. 


2. Smeer 'n laag van hierdie mengsel, ongeveer 3 mm dik, op 
'n skoon koper- of koperplaat. Die laag moet dik genoeg 
wees om te verhoed dat 'n tweede plaat aan die koperplaat 
raak wanneer dit bo-op gedruk word. 
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3. Druk 'n aluminiumplaat baie stewig op die mengsel op die 
koperplaat vas. Verwyder heeltemal enige van die mengsel wat tussen die 
borde uitdruk. Die plate moet nie raak nie. 


Aluminum 
Plate 


Copper Plate 


4. As meer as een sel verlang word: 


om. Plaas een sel bo-op die ander sodat in 
Aluminum 


Plate 


teenstelling met metaal plate raak. 


Copper Plate 
Aluminum Plate 


Copper Plate 


b- Draaidie gekombineerde selle in swaar 
waspapier toe. Die waspapier kan gemaak word 
deur kerswas oor die een kant van 'n stuk papier te 
vryf. Bevestig die papier om die battery met tou, 
draad of kleefband. Ontbloot die boonste en 
onderste metaalplate by een hoek. 


Copper Wires 
to Explosives 


Hoe om te gebruik 


1. Skraap 'n paar duim van elke punt van twee drade met 'n mes af totdat metaal blink is. 
2. Maak plate skoon met mes totdat metaal blink is waar verbindings gemaak moet word. 


3. Koppel een draad van die plofstof aan 'n koper- of Koperplaat en die ander draad aan 'n aluminiumplaat. Die verbinding kan gemaak 


word deur die draad teen die plaat te hou. 'n Permanente verbinding kan wees 
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gemaak deur die draad deur gate in die oop hoeke van die plate te haak. Die battery is nou gereed vir gebruik. 


Let wel: As die battery na 'n paar vure begin faal, skraap die plate en drade waar verbindings gemaak word totdat 
metaal blink is. 


7.14 Pantsermateriaal 


Die volgende tabel toon die hoeveelheid inheemse materiaal wat nodig is om baltipe projektiele van die 5.56 mm-, .30- 
kaliber- en .50-kaliber-ammunisie te stuit wat vanaf hul onderskeie wapens op 'n afstand van 10 voet (3 m) afgevuur is. 


Let wel: Nadat baie projektiele in die pantser afgevuur is, sal die pantser breek. Meer materiaal moet bygevoeg word. 
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Handboek vir geimproviseerde ammunisie (geimproviseerde ploftoestelle of IED's) 


Bylaag 1 
Primêre hoe plofstof 


A1.1 Mercurius Fulminate 


Beskrywing 
Kwik fulminaat is 'n inisierende plofstof, wat gewoonlik as wit of grys kristalle voorkom. 
Dit is uiters sensitief vir inisiasie deur hitte, wrywing, vonk of vlam, en impak. Dit ontplof wanneer dit op enige 
van hierdie maniere geinisieer word. Dit word in houers gedruk, gewoonlik teen 3000 pond per vierkante 
duim (20 mPa), vir gebruik in ontstekers en skietdoppies. Wanneer dit egter teen al hoe groter 
druk (tot 30 000 pond per vierkante duim of 200 mPa) saamgepers word, word dit "doodgedruk”. In 
hierdie toestand kan dit slegs deur 'n ander aanvanklike ontploffingsmiddel ontplof word. Kwik fulminate word 
geleidelik inert wanneer dit voortdurend bo 100% gestoor word. 'n Donkerkleurige produk van 
agteruitgang gee bewys van hierdie effek. Kwik fulminate word onder water gestoor, behalwe wanneer daar 
gevaar is om te vries. Dan word dit onder 'n mengsel van water en alkohol gestoor. 


Kommentaar 
Hierdie materiaal is getoets. Dit is effektief. 
Verwysings 


TM 9-1900, Ammunisie, Algemeen, bladsy 59. 
TM 9-1910, Militêre plofstof, bladsy 98. 


A1.2 Loodstyfnaat 


Beskrywing 


Loodstifnaat is 'n inisierende plofstof, wat gewoonlik in die vorm van oranje of bruin kristalle voorkom. 

Dit word maklik aangesteek deur hitte en statiese ontlading, maar kan nie gebruik word om sekondêre hoë 
plofstof betroubaar te inisieer nie. Loodstifnaat word gebruik as 'n aansteeklading vir loodasied en as 'n 
bestanddeel in primingmengsels vir handwapenammunisie. In hierdie toepassings word dit 

gewoonlik eers met ander materiale gemeng en dan in 'n metaalhouer (ontstekers en ontstekers) gedruk. 
Loodstifnaat word onder water gestoor, behalwe wanneer daar gevaar is om te vries. Dan word dit onder 'n 
mengsel van water en alkohol gestoor. 


Kommentaar 
Hierdie item is getoets. Dit is effektief. 
Verwysings 
TM 9-1900, Ammunisie, Algemeen, bladsy 59. 
TM 9-1910, Militêre plofstof, bladsy 107. 


A1.3 Loodasied 


Beskrywing 


Loodasied is 'n inisierende plofstof en word geproduseer as 'n wit tot dofgeel kristallyne stof. 
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Dit is 'n meer doeltreffende ontstekingsmiddel as kwikfulminaat en dit ontbind nie by lang volgehoue berging 
by matig verhoogde temperature nie. Dit is sensitief vir beide vlam en impak, maar vereis 'n laag loodstifnaat- 
aanvulmengsel om betroubare ontsteking te produseer wanneer dit gebruik word in ontstekers wat deur 'n 
vuurpen of elektriese energie geinisieer word. Dit word gewoonlik in aluminium-ontstekershuisies 

gelaai en moet nie in koper- of koperhuisies gelaai word nie, want uiters sensitiewe koperasied kan in die 
teenwoordigheid van vog gevorm word. 


Kommentaar 
Hierdie materiaal is getoets. Dit is effektief. 
Verwysings 


TM 9-1900, Ammunisie, Algemeen, bladsy 60. 
TM 9-1910, Militêre plofstof, bladsy 103. 


A1.4 DDNP 


Beskrywing 


DDNP (diasodinitrofendol is 'n primêre hoë plofstof. Dit word wyd gebruik in kommersiële skietdoppies wat 
deur swartpoeier-veiligheidslont geinisieer word. Dit is beter as kwik wat in stabiliteit fulmineer, 
maar is nie so stabiel soos loodasied nie. DDNP word gedesensibiliseer deur onderdompeling in water. 


Kommentaar 
Hierdie materiaal is getoets. Dit is effektief. 
Verwysings 


TM 9-1900, Ammunisie, Algemeen, bladsy 60. 
TM 9-1910, Militêre plofstof, bladsy 103. 
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Handboek vir geimproviseerde ammunisie (geimproviseerde ploftoestelle of IED's) 


Bylaag 2 
Sekondêre hoë plofstof 


A2.1 DTT 


Beskrywing 


TNT (Trinitrotolueen) word vervaardig uit tolueen, swaelsuur en salpetersuur. Dit is 'n kragtige plofstof hoog. 
Dit is goed geskik vir staalsnywerk, betonskeuring, algemene sloping, en vir sloping onder water. Dit is 'n 
stabiele plofstof en is relatief onsensitief vir skok. Dit kan met 'n skietdop of met primakoord ontplof word. 
TNT word uitgereik in 1-pond en 1/2-pond houers en 50-pond na 'n houtboks. 


Kommentaar 


Hierdie materiaal is getoets. Dit is effektief. TNT is giftig en sy stof moet nie ingeasem word of toegelaat 
word om die vel te kontak nie. 


Verwysings 


TM 9-1900, Ammunisie, Algemeen, bladsy 263. 
FM 5-25, Plofstof en Slopings, bladsy 3. 


A2.2 Nitrostysel 


Beskrywing 


Nitrostysel is saamgestel uit styselnitraat, bariumnitraat en natriumnitraat. Dit is meer sensitief vir 
vlam, wrywing en impak as TNT, maar is minder kragtig. Dit word geinisieer deur ontplofbare koord. 
Nitrostysel word uitgereik in 1-pond en 1-1/2-pond blokke. Die 1-pond-pakkette kan in 1/4-pond-blokke 
opgebreek word. Vyftig 1-pond-pakkette en honderd 1-1/2-pond-pakkette word in bokse verpak. 


Kommentaar 
Hierdie materiaal is getoets. Dit is effektief. 
Verwysing 


TM 9-1900, Ammunisie, Algemeen, bladsy 263. 
A2.3 Tetryl 


Beskrywing 


Tetryl is 'n fyn, geel, kristallyne materiaal en vertoon 'n baie hoë breekkrag. Dit word algemeen gebruik as 
'n booster in plofbare treine. Dit is stabiel in berging. Tetryl word in ontstekers gebruik. Dit word in die 
onderkant van die detonatorbehuising gedruk en bedek met 'n klein vullading van kwikfulminaat of 
loodasied. 


Kommentaar 
Hierdie materiaal is getoets. Dit is effektief. 


Verwysings 
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TM 9-1900, Ammunisie, Algemeen, bladsy 52. 
TM 31-201-1, Onkonvensionele Oorlogvoeringstoestelle en -tegnieke, para 1509. 


A2.4 RDX 


Beskrywing 


RDX (sikloniet) is 'n wit kristallyne vaste stof wat baie hoë breekkrag vertoon. Dit word algemeen gebruik 
as 'n booster in plofbare treine of as 'n hoofbarslading. Dit is stabiel in berging, en wanneer dit gekombineer 
word met behoorlike bymiddels, kan dit gegiet of pers gelaai word. Dit kan deur loodasied of kwikfulminaat 
geinisieer word. 


Kommentaar 
Hierdie materiaal is getoets. Dit is effektief. 
Verwysings 


TM 9-1900, Ammunisie, Algemeen, bladsy 52. 
TM 31-201-1, Onkonvensionele Oorlogvoeringstoestelle en -tegnieke, para 1501. 


A2.5 Nitrogliserien 


Beskrywing 


Nitrogliserien word vervaardig deur gliserien te behandel met 'n nitrerende mengsel van salpetersuur 

en swaelsuur. Dit is 'n dik, helder tot geelbruin vloeistof wat 'n uiters kragtige en skoksensitiewe hoë plofstof 
is. Nitrogliserien vries by 56 * F, in welke toestand dit minder sensitief is vir skok as in vloeibare 

vorm. 


Kommentaar 
Hierdie materiaal is getoets. Dit is effektief. 
Verwysings 


TM 9-1910, Militêre plofstof, bladsy 123. 
TM 31-201-1, Onkonvensionele Oorlogvoeringstoestelle en -tegnieke, para 1502. 


A?2.6 Kommersiële dinamiet 


Beskrywing 


Daar is drie hooftipes kommersiële dinamiet: reguit dinamiet, ammoniak dinamiet en gelatien 

dinamiet. Elke tipe word verder onderverdeel in 'n reeks grade. Alle dinamiete bevat nitrogliserien in 
verskillende hoeveelhede en die sterkte of krag van die plofstof hou verband met die nitrogliserieninhoud. 
Dinamiete wissel in snelheid van ontploffing van ongeveer 4 000 tot 23 000 voet per sekonde en is sensitief 
vir skok. Die tipes en grade dinamiet word elkeen vir spesifieke doeleindes gebruik soos rotsskiet of 
ondergrondse plofstof. 

Dinamiet word geinisieer deur elektriese of nie-elektriese skietdoppies. Alhoewel dinamiete in 'n wye 
verskeidenheid pakkette voorsien word, is die mees algemene eenheid die 1/2 pond patroon. 

Vyftig pond is die maksimum gewig per houer. 


Kommentaar 
Hierdie materiaal is getoets. Dit is effektief. 
Verwysings 


TM 9-1900, Ammunisie, Algemeen, bladsy 265. 
FM 5-25, Plofstof en Slopings, bladsy 8. 
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A?2.7 Militêre dinamiet 


Beskrywing 


Militêre (konstruksie) dinamiet, anders as kommersiële dinamiet, absorbeer of behou nie vog nie, bevat 
geen nitrogliserien nie, en is baie veiliger om te berg, hanteer en vervoer. Dit kom in standaardstokkies 
van 1-1/4 duim in deursnee by 8 duim lank, wat ongeveer 1/2 pond weeg. Dit ontplof teen 'n snelheid van 
ongeveer 20 000 voet per sekonde en is baie bevredigend vir militêre bou-, steengroewe- en slopingswerk. 
Dit kan ontplof word met 'n elektriese of nie-elektriese militêre skietdop of ontplofkoord. 


Kommentaar 
Hierdie materiaal is getoets. Dit is effektief. 
Verwysings 


FM 5-25, Plofstof en Slopings, bladsy 7. 
TM 9-1910, Militêre plofstof, bladsy 204. 


A2.8 Amatol 


Beskrywing 


Amatol is 'n hoë plofstof, wit tot dofgeel van kleur. Dit is 'n mengsel van ammoniumnitraat en TNT, met 'n 
relatiewe doeltreffendheid effens hoër as dié van TNT alleen. Algemene samestellings wissel van 

80% ammoniumnitraat en 20% TNT tot 40% ammoniumnitraat en 60% TNT. Amatol word gebruik as die 
hoofbarslading in artilleriebeskutte en bomme. 


Amatol absorbeer vog en Kan gevaarlike verbindings met koper en koper vorm. 
Daarom moet dit nie in houers van sulke metale gehuisves word nie. 


Kommentaar 
Hierdie materiaal is getoets. Dit is effektief. 
Verwysings 


FM 5-25, Plofstof en Slopings, bladsy 7. 
TM 9-1910, Militêre plofstof, bladsy 182. 


A2.9 PETN 


Beskrywing 


PETN (pentaerythriettetranitrate), die hoë plofstof wat gebruik word in die ontploffingskoord, is een van die 
kragtigste militêre plofstowwe, amper gelyk aan nitrogliserien en RDX. Wanneer dit in ontploffingskoor 
gebruik word, het dit 'n detonasiesnelheid van 21 000 voet per sekonde en is dit relatief onsensitief 

vir wrywing en skok van hantering en vervoer. 


Kommentaar 

Hierdie materiaal is getoets. Dit is effektief. 
Verwysings 

FM 5-25, Plofstof en Slopings, bladsy 7. 


TM 9-1910, Militêre plofstof, bladsy 135. 
TM 31-201-1, Onkonvensionele Warfare Devices and Technigues, para 1508. 


Machine Translated by Google 


A2.10 Skietgelatien 


Beskrywing 


Skietgelatien is 'n deurskynende materiaal met 'n elastiese, jellieagtige tekstuur en word in 'n aantal 
verskillende kleure vervaardig. Dit word beskou as die kragtigste industriële plofstof. Die eienskappe daarvan 
is soortgelyk aan dié van gelatiendinamiet, behalwe dat skietgelatien meer waterbestand is. 


Kommentaar 
Hierdie materiaal is getoets. Dit is effektief. 
Verwysings 


TM 9-1910, Militêre plofstof, bladsy 204. 


A2.11 Samestelling B 


Beskrywing 


Samestelling B is 'n hoë-plofbare mengsel met 'n relatiewe doeltreffendheid hoër as dié van TNT. Dit is 
ook meer sensitief as TNT. Dit bestaan uit RDX (59%), TNT (40%) en was (1%). As gevolg van sy 
verpletterende krag en hoë tempo van ontploffing, word samestelling B as die hooflading in sekere 
modelle van Bangalore-torpedo's en gevormde ladings gebruik. 


Kommentaar 

Hierdie materiaal is getoets. Dit is effektief. 
Verwysings 

FM 5-25, Plofstof en Slopings, bladsy 7. 


TM 9-1900, Ammunisie, Algemeen, bladsy 57. 
TM 9-1910, Militêre plofstof, bladsy 193. 


A2.12 Samestelling C4 


Beskrywing 


Samestelling C4 is 'n wit plastiek hoë plofstof kragtiger as TNT. Dit bestaan uit 91% RDX en 9% 
plastiekbindmiddel. Dit bly plastiek oor 'n wye reeks temperature (-70 * F tot 170 * F), en is omtrent so 
sensitief soos TNT. Dit word minder geërodeer as ander plastiese plofstof wanneer dit vir lang tye onder 
water gedompel word. As gevolg van sy hoë detonasiesnelheid en sy plastisiteit, is C4 goed geskik vir die 
sny van staal en hout en om beton te breek. 


Kommentaar 
Hierdie materiaal is getoets. Dit is effektief. 
Verwysing 


TM 9-1910, Militêre plofstof, bladsy 204. 


A2.13 Ammoniumnitraat 


Beskrywing 


Ammoniumnitraat is 'n wit kristallyne stof wat uiters waterabsorberend is en dus gewoonlik in 'n verseëlde 
metaalhouer verpak word. Dit het 'n lae snelheid van ontploffing (34600 voet per sekonde of 1100 meter per 
sekonde) en word hoofsaaklik gebruik as 'n bymiddel in ander 
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plofbare verbindings. Wanneer dit alleen gebruik word, moet dit geinisieer word deur 'n kragtige booster 


of onderlaag. Dit is net 55% so kragtig soos TNT, dus groter hoeveelhede is nodig om soortgelyke 
resultate te lewer. 


Kommentaar 


Hierdie materiaal is getoets. Dit is effektief. 


Waarskuwing: Moet nooit koper- of koperhouers gebruik nie, want ammoniumnitraat reageer met 
hierdie metale. 


Verwysings 


TM 9-1900, Ammunisie, Algemeen, bladsy 264. 
TM 9-1910, Militêre plofstof, bladsy 119. 
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Handboek vir geimproviseerde ammunisie (geimproviseerde ploftoestelle of IED's) 


Kolofon 


C.1 Weergawegeskiedenis 


C.1.1 Weergawe 1.0 (1969) 


Die enigste dinge wat oor die heel eerste publikasie van 1969 bekend is, is dat dit in losblaarvorm en op ligter papier as die 
wydbeskikbare v2.0-herdruk gedruk is. Dit is bekend omdat die prosedure vir die maak van 'n geimproviseerde skaal 'n 

prent van los gatgeperste velle toon en die teks sê: "Elke vel papier [van die improvised Munition Handbook] weeg ongeveer 1,3 
gram.” 

Die herdruk gebruik egter swaar papier wat ongeveer 4,5 gram per vel weeg. 


C.1.2 Weergawe 2.0 (1970's of 1980's) 


Daar word hier na 'n 6-by-9-duim (15-by-23-cm) handelssagteband met 'n bruingeel omslag, blykbaar 'n herdruk van die 
oorspronklike publikasie, verwys as v2.0. Dit is al dekades lank vir die publiek beskikbaar, veral by alternatiewe posbestelling- 
uitgewers en militêre surpluswinkels. 


C.1.3 Weergawe 3.0 (2007 - Danksy Feinstein se elektroniese uitgawe) 


Hierdie elektroniese uitgawe is geskep uit die herdruk wat hierbo beskryf is. ("Dankie-aan-Feinstein" is 'n satiriese verwysing 
na senator Dianne Feinstein wat 'n perverse wet aangeneem het wat vrye spraak in die VSA erodeer) 


Diagramme is teen 300-dpi-grysskaal geskandeer en as JPEG-formaat gestoor. Teks is geskandeer en omgeskakel deur 
optiese Karakterherkenning, handmatig nagegaan en in HTML herformateer. Die kolofoon (hierdie afdeling) is bygevoeg. 
'n PDF-lêer is uit die HTML-lêers geskep. 


Alle regstellings en veranderinge wat gemaak is tydens die omskakeling van die oorspronklike papierdokument na elektroniese 
vorm, word hieronder gelys. Niks wesenlik is verander nie; hierdie elektroniese uitgawe voldoen so na as moontlik aan 
v2.0. 


Regstellings en formatering in v3.0 


1. Sommige woorde en frases is reggestel vir spelling, konsekwentheid of foute in metrieke omskakeling. 


ie] 


. Die meeste afkortings is vir duidelikheid uitgebrei. 


" 


Triviale veranderinge soos die verwydering of byvoeging van witspasie, veranderinge in hoofletters of die verwydering 
van onnodige punte aan die einde van woorde in 'n tabel word nie gespecificeer nie. 


4. Afbrekings aan die punte van die reël is verwyder. 

5. Woorde in ALLE HOOFLETTERS is na vetdruk verander. 

6. Onderstreepte woorde is na kursief verander. 

7. Woorde wat beide ALLE HOOFLETTERS EN ONDERSTREEP was, is na vetdruk verander. 


8. Bladsynommers is verwyder, maar die HTML-bronkode het opmerkings wat die v2.0-bladsynommers aandui; soek "IMH 
v2.0 bladsynommer nnn" in die HTML-bronkode hiervan 


Machine Translated by Google 


dokument. Die PDF-uitgawe bied nie 'n manier om die HTML-kommentaar te sien nie. 9. 


Die meeste gemengde getalle (dws bestaande uit 'n heelgetal en 'n breuk) het 'n koppelteken in v2.0 (bv. 
1-1/4 duim). Vir konsekwentheid word alle gemengde getalle nou met 'n koppelteken gewys; bv, 1 1/4 duim 
het 1-1/4 duim geword. 10. 


Die handboek het beide tabelopskrifte “Materiaal benodig” en “Materiaal benodig” gebruik. Alle eersgenoemde 
is verander na laasgenoemde vir konsekwentheid. 


11. Die handboek het eweneens beide tabelopskrifte “Gemeenskaplike Bron” en “Bron” gebruik. Alle 
eersgenoemde is verander na laasgenoemde vir 


konselgapibeikintfers is verander van Romeinse na Arabiese syfers in ooreenstemming met huidige praktyk; 
bv, Afdeling V, No. 7 het Afdeling 5.7 geword 13. 


Alhoewel hierdie dokument getiteld is die /Improvised Munition Handbook, is geimproviseerde ammunisie nou 
beter bekend as geimproviseerde ploftoestelle of IED's. Die huidige uitdrukking is tussen hakies langs elke 
voorkoms van die titel bygevoeg. 


Woorde en sinne reggestel in v3.0 


Bladsy in IMH v2.0 Odrspronklike woord in IMH v2.0 Gekorrigeerde woord in IMHv3.0 
[005 [vervaardigplofstofof [vervaardiging vanplofstof 
[006 [versekerbehoorlik lbenoorikteverseker 
(0T0 OO eroplos eroplos 
(0T4 eetlepels leetepels[2gevalleleetepelsvol 
028 [mononitrobeneseen [mononitrobenseen 
032 Anivries OO  JAnwiesmddel 
032 nie permanentnie [niepermanente 
043 G4  fCaBgevalel 
044 G4  fCalgevalel 
054 [Vierkantige 1/4 teelepel (8. Plaas tAteelepel 
059 duisende [mimer 
071 No Bkommersiële kommersiële #8 (a) 

074 handvas Ihandsyf 
075 INie-Elektriese Miltêre ant- |Nie-elektriese miere 
076 [Personeelnie- lantpersoneel 
077 vonkende [never 
078 NEE N EE EER EE EE 
[081 [voorverhiting nie-metaal [voorverhiing nie-metaal 
083 NIE ELEKTRIES  [nieelekties 
084 niemetaal |nemetaa 
(085 MetodeT [Metodel 
086 mieelekties  [nieelekries 
087 nie-metaal [Niemetaal 
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089 Inieelektries Jnieelektries 
090 Inieelektries  Jnieelektries 
092 Inieelekties  [nieelekties 
092 [sosodat Tseda 
094 plofstof plofstof 

fosa herinspekteer 

102 herinspekteer 

103 handves herinspekteer 

105 hervou herinspekteer hand styf hervou 

109 handvas hand vas 

113 8-2 [duim] 26-1/2 [cm] 6 8-1/2 [duim] 21-1/2 [cm] (b) 6 

113 [duim] 20 [cm] eur 15 [em] (b) 

120 herinspekteer herinspekteer 

od gauge [meter 

132 [rukstaat stootstang [2 voorvalle] 

134 [drukstaat stootstang 

135 Jarukstaaf stootstang 

151 swaelsuur swawelsuur (c) [3 voorkomste] 

152 swawelsuur [swawelsuur (@) 

EN EE 250 milliliter (d) 

160 swaelsuur [swaelsuur (c) 

161 swaelsuur [swaelsuur (e) 

164 Eiersteisets [Eierwitstelseis 

170 onderstebo onderstebo 

171 swaetsuur swawelsuur (c) [3 gevalle] swaelsuur 
172 swaelsuur (c) [2 gevalle] swawel (c) [3 gevalle] 
206 swawel nie-elektries 

206 hieelekries 
209 esraad daad 
210 olyvrye Jantistip 

1 7 prosedure 5 [stap 5 

ENE EEN 


EN EEN EE 
226 MATERIAAL Materiaal 
[245 [aroë sel Jaroë sel 

[246 permangenaat permanganaat 

252 Afdeling 13 Bylaag 1 (e) 

Ee behalwe behalwe 


Machine Translated by Google 


255 [ntrogiserien nitrogliserien (c) [2 gevalle] 


(a) Vir konsekwentheid met ander voorkomste van dieselfde frase. (b) Dit korrigeer 

'n onakkurate omskakeling in v2.0 van Amerikaanse gewigte en mates na die metrieke stelsel. (c) Alhoewel beide spellings 
korrek is, 

is die verandering gemaak vir konsekwentheid met ander voorkomste van dieselfde woord. 


(d) Vir Konsekwentheid met die res van die handboek, is die afkorting cc verander na milliliter. (e) Die prosedure is verkeerd 
genommer in v2.0. (f) Afdelings 13 en 14 van die v2.0- 

herdruk is hernoem na Bylaag 1 en 2 in v3.0. (Daar was geen afdelings 8 tot 12 in v2.0 nie.) Afdelings 13 en 14 van v2.0 het 
verskillende lettertipes en uitlegte as die res van die boek gehad. Hierdie teenstrydighede dui daarop dat afdelings 13 en 14 uit 'n 
ander bron gekopieer is en in v2.0 ingebind is. 


Afkortings uitgebrei in v3.0 Oorspronklike 


afkorting in IMH v2.0 Uitgebreide afkorting in Mei v3.0 " (dubbele aanhalingsteken) duim of duim 
Cal. 
[alibreer 
KM myl 
Naam. [nominale 
ongeveer. ongeveer 
konsekwent. konsentrasie 
fps [Voete per sekonde 
ft. [voet of voete 
gm gram of gram 
gms [gram 
in. [duim of duim 
lbs. pond of pond minuut 
min. E minute 
Geen. [nommer 


ons. ons 


PSi pond per vierkante duim kwart 
EE Ed 
Sp. gr. [spesitieke swaartekrag 

vk. [Vierkante 

yds. meter 


C.2 Kopiereginligting 


Hierdie werk is in die publieke domein. Die oorspronklike werk is geskep deur werknemers van die Amerikaanse federale 
regering in hul amptelike hoedanigheid. Volgens die Verenigde State se kode, titel 17, artikel 105, is dit dus nie onderhewig aan 
kopiereg nie. 


Hierdie elektroniese uitgawe is anti-opgedra aan die Amerikaanse senator Dianne Feinstein wat 'n federale wet geskryf het 


Machine Translated by Google 


wat dit in sekere omstandighede onwettig maak om dokumente net soos hierdie een te publiseer. Die weermag is in 
wese immuun teen hierdie wet, maar burgerlikes verloor vrye spraak, 'n konsep wat blykbaar niks vir Feinstein 
beteken nie. (Sherman Austin is 'n voorbeeld van 'n persoon wat ingevolge Feinstein se wet tronk toe gestuur is.) 


Feinstein maak walging vir die verspreiding van inligting oor plofstof sonder om die Amerikaanse weermag se prominente 
rol in die vervaardiging van presies die soort inligting wat sy veroordeel, te erken. 

Hierdie handboek is onbetwisbare bewys van die weermag se betrokkenheid by geimproviseerde ploftoestelle; 

trouens, die Handboek vir geimproviseerde ammunisie is sedert die 1970's die definitiewe verwysing oor IED's. 


Watter absurditeit het Feinstein geskep. Die weermag skep en gebruik tegnologie wat die publiek nie eens kan 
bespreek sonder om te vrees vir vervolging onder Feinstein se drakoniese wet nie. 


